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HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

2020. JÚNIUS hó.

4242 HAJDÚHADHÁZ, BÉKE UTCA 54/a
10239 HRSZ.

Az épület ± 0,00 szintje + 149,61  mBf.

MEGRENDELŐ :

ÉPÍTÉSZ TERVEK

TERVEZŐ :

GÁBOR ISTVÁN
4029 DEBRECEN, SZAPPANOS UTCA 1. SZÁM

É-09-0036

KOMOR ANITA KLÁRA
okl. építészmérnök
építész munkatárs

VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSÉNEK
ÉPÍTÉSZETI

KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA
"Bölcsődei fejlesztési program"

című pályázathoz
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Villámvédelem
elektromos terv szerint

Villámvédelem
elektromos terv szerint

Ø100 mm lefolyócsatorna vízelvezetés

Ø100 mm lefolyócsatorna vízelvezetés

Ø100 mm lefolyócsatorna vízelvezetés

Vízgyűjtő üst
Tondach cserépfedés
30º-os tetőhajlásszöggel

Palazúzalék hintésű modifikált bitumenes
lemezszigetelésű lapostető

Tondach cserépfedés
30º-os tetőhajlásszöggel

Tondach cserépfedés
30º-os tetőhajlásszöggel

Tondach cserépfedés
30º-os tetőhajlásszöggel

Tondach cserépfedés
30º-os tetőhajlásszöggel

Tondach cserépfedés
30º-os tetőhajlásszöggel

Tondach gerinccserépfedés

Tondach gerinccserépfedés

Hajlatlemez 0,70mm vtg.
65cm kiterített szélességgel

Attikacsatorna kialakítása 0,70mm vtg.
95cm kiterített szélességgel

Velux fénycsatorna helye

1 4 9 .5 2

1 4 8 .3 5

10239

Meglévő bölcsőde épülete
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