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TERVEZ Ol NYILATKOZATOK

VAROSI BOLCSODE BOVITESE
fogyasztéi gazvezeték kivaltas

HAJDUHADHAZ, Béke u. 54/a Hrsz: 10239

Belss gazszerelési munkaihoz

Mint felelgs terved kijelentem, hogy:
- A terv targyara vonatkozé jogszabalyok es azztéss engedélyes altalitszaki —biztonsagi szempontok alapjan

feltlvizsgéaltam. ]

- A tervezés soran az érintett TIGAZ technolégiaisitasait betartottam. A technol6giai utasitasifi eltérés nem
valt sziikségessé.

- A tervezett letesitmény a megrertdegények alapjan a tervezési célnak megtelalaz ide vonatkozo altalanos
érvényi hatds agi élirasoknak, iizvédelmi, munkavédelmi és egészségiigyi rendeletekidenmivek
kovetelményeinek, orszé%os €s agazati szabvanydaaifszaki ebirasoknak figyelembevételével készitettem el.
- A 11/2013. (lll. 21.) NGM rendelet a 3.1.3.1./enfjdban foglaltak szerint mint terdeanyilatkozom, hogy a
tervezett létesitmény biztonsagos kivitelezhége és az egészséget nem veszélgeztebdon tortééd
Uzemeltethéisége biztositott.

- Az ingatlanon a fellelt, ismert, tervezett kdmaket és térszint alatti ittargyakat a helyszinrajzon az
adatszolgaltatasnak megfélglontossaggal feltiintettem.

- Az érintett kdzniivekkel sziikség szerint egyeztettem, a szakhatagdatkozatokban élirtakat érvényesitettem.

- A betervezett gazfogyasztd készllék és tartomékaimegfeleiségét igazold tandsitvanyokat kiadé szervezet
nevét és azonositbszamot a terv tartalmazza.

- A betervezett ézfoglyaszt(’) a gazfogyasztd kékekilés tartozékainak dsszeszerelésre, lzembe Beérez
vonatkozo technoldgiai leiraséat vagy hivatkozagératartalmazza.

- A gazkészilék szerves részének éniild — beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizaraldgeszilék CE
tanudsitasa szerintiek, a gyarto altéieltisztito es elleérzé idomokat az installacios terv tartalmazza,

- Az égési levely ellato es égéstermék-elvezeszerkezeti elemek megfelelnek a gyartdbiraésoknak
(kivitel, hossz, aramlasi ellenallas stb.)

- A gazkészilék minden resztben a kondenzviz elgse8l a gyari ebirasok szerint gondoskodtam, jégdug6t a
kondenzviz nem

okoz,

- Az egyetemes szolgéltatasra jogosult és a nensidgfelhasznz’a_lési_ helyen is a tervezett, 813/AFendelettel
érintett 1it6 gazfogyaszto készilék/ek, illetve a 814/2013/Exdtisagi rendelettel érintett vizmeldg@azfogyaszto
készulék/ek a vonatkozo rendeletben foglaltaknalkez@nalis helységdtési hatasfokra, vizmelegitési hatasfokra,
hangteljesitményszintre vonatkozéiehsainak) maradéktalanul megfelelnek.

- A 2018. szeptember 26-a utan az egyetemes stailigiia jogosult €s a nem jogosult felhasznaldgehes az
Uzembe helyezésre keéfiits- vizmelegid %ézfogyaszto_ készulék/ek, maradéktalanul megfekein813/2013/EU
és a 814/2013/EU bizottsagi rendeletben foglatbg&noxid- kibocsatasra vonatkozéiehsoknak.

- Az egyetemes szolgéltatasra jogosult és a nerqumi;felhasznélési helyen is a tervezett 2009HRuropai
parlamenti és tanacsi iranyelvnek az érteméberoki2®15/1188 rendelettel érintett:
P —kkc'jzvetlen Batadassal és azzal egyiilep folyadéknak vald datadassalits zart égéstdérgazfogyaszto
észilékek,
- és a C11 tipusu gazfogyaszto készilék(ek) (Kanvik),
a vonatkozé rendeletben foglaltaknak (szezondlisskgfitési hatasfokra) maradéktalanul megfelel/nek.

- Az egyetemes szolgaltatasra jogosult és a neosjdgfelhasznalasi helyeken tervezett alabbi Kégek

- a legfeljebb 1 MW mértitételjesitményi légfiits eszkdzok;

- a ventilatoros konvektorok.
maradéktalanul megfelelnek a 2016/2281 EU rendelatyezettudatos tervezésére vonatkozo forgalonzzhab
és/vagy haszndlatbavételi kovetelményeknek (szdizgondelységfitési hatasfokra, hangteljesitményszintre
vonatkoz6 dlirasainak).

- Az egyetemes szolgaltatasra jogosult és a nerosjdy felhasznalasi helyen tervezefitéf és vizmelegit
gazfogyaszto készulék/ek forgalombahozatali/gyéaitdége 2018. aprilis 21. étti és maradéktalanul megfelel%nek)
a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletben, a megfélgg tandsitas vonatkozasabaiireknak.

- Az egyetemes szolgaltatasra jogosult és a nemosjog felhasznalasi helyen tervezeiitéf és vizmelegét
gazfogyaszto készulék/ek forgalombahozatali/gyaitige 2018. éBrlhs 21. utani és maradéktalanagfalel(nek)
a 2016/426 EU rendeletben, a megfidély tanlsitas vonatkozasabaiireknak.

A targyi kiviteli tervdokumentacio megfelel a szakimztériumok altal kiadott €s érvényben désendeleteknek,
technologiai utasitasoknak détasoknak, itzrendeszeti kovetelményeknek, az orszagos (MSApazati (szakmai)
szabvanyoknak, valamint az érvénybenS|&TEK-ban foglaltaknak. A tervezett letesitményiemlékvédelmi
terlletet nem eérint, a tervezéshez egyéb hstakagi engedély beszerzése nem

sziikséges.

A gazeloszté-vezeték véthvolsaga mindenitt tarthatd. A Kiviteli terven regdd csatlakozd és fogyasztoi
vezetékek méretezése megféleh tervezési iranyelvek a vezetékek dimenzidjamaghatarozasakor be lettek

tartva. A tervezett nyomvonalvezetés gazdasagatelazést tesz lehgté.



A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épiari kivitelezi tevékenysédi (ill. a 290/2007. (X. 31.) Korm.
rendeletben élrt tervedi jogosultsdggal és kamarai tagsaggal rendelkeZetervisl vald esetleges eltéréshez a
terve® hozzajarulasat be kell szerezni.

TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervdokumentadiészitése soran betartottam a Bellgyminiszter®84/ZXI1.5.)
BM rendelet az Orszagosidvédelmi Szabalyzat kiadaséarol (tovabbiakban OT&D)6 rendeletében foglaltakat.
Az MSZ 595 Tizvédelmi szabvanyok, dizvédelmi nfiszaki kdvetelmények megéllapitasarol és egyéb yuatal

jogszabalyokban, szabéalyzatokban foglalfrélsokat, a kiadott és érvénybendétzrendészeti kbvetelményeket.
A TIGAZ DSO Kft TT4000 %é\z csatlakoz6 vezetékekf@basznaldi berendezések, valamint telephelyi tédadk
létesitése, Uizeme lteté8kf3211 04 U A 2019) sz6l6 technoldgiai utasitagatiavédelmi ebirasait, a TIGAZ-DSO
Kft Tiizvédelmi Szabalyzatabarbatakat a tervezés soran betartottam.

A fiitéhelyiség tizalldsagi fokozata megfelel az OTSaiehsainak, tovabba, mivel az 6sszes beépitetsigtjény a
233 kW alatti tartomanyba

esik, kilén a gazfogyasztd készilékhigzottd késziilék felszerelése nem szilkséges. A gdlégidberendezés nem
tartozik az MSZ 12623-85
Gaz és olajtiizelésberendezések kezelési osztalyba sorolas szabedalydnala.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelendil sz6l6 1993. évi XCIII. torvény, az 5/1993. (XI63 MUM rendelet,a GMBSZ mdédositdsokkal
egységes szerkezetbe foglalt szovege, a TIGAZD DSt TT4000 gaz csatlakozO vezetékek ésafgtnaloi
berendezések, valamint telephelyi vezetékeksittse, izemelteté§Er(3211 04 U A 2019) szd6lé technoldgiai
utasitasanak munkavédelmisiehsai, a TIGAZ-DSO Kft Munkavédelmi Szabalyrds egyéb jogszabalyok és
biztonsagtechnikai szabvanyok rendelkezéseinek etedggn kijelentem, hogy a tervdokumentéacio a létesiymeen
és lizemeltetésre vonatkozo, a tervezéskor érvéngh&ipgszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyeisdgi
eléirasok alapjan készilt a tervfejezetben részlaidzetzerint. A tervezés soran a munkavédelmi kodtdrral
egyeztettem. A terv a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EuMgtgs rendelet 8lrasainak megfelel.

KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI NYILATKOZAT

A TIGAZ DSO Kft TT4000 gaz csatlakoz6 vezetékekf@hasznaloi berendezések, valamint telephelyi tébad
létesitése, Uzeme ltetésker

(3211 04 U A 2019) sz6l6 technoldgiai utasitasddikyezetvédelmi éirdsait a tervezés soran betartottam.
Tovabba a targyi kiviteli tervdokumentécié készatésordn az aldbbi rendeletekben foglaltakat betano A
1995. Evi LIll. Toérvény a kornyezet védelménekaliihos szabalyairdl, 2000 évi XXV. térvény A kémiai
biztonsagrol, a 2000. évi XLIII. Tv. a Hulladékgaikbdasrél, az 1996. évi LIIl. Térvény a természeilemél

Az elkészitett kiviteli tervdokumentécié kérnyezatelmileg és természetvédelmileg megtelel

Debrecen, 2020.11.12.
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Balogh Endre
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MUSZAKI LEIRAS

VAROSI BOLCSODE BOVITESE
fogyasztéi gazvezeték kivaltas

HAJDUHADHAZ, Béke u. 54/a Hrsz: 10239
Belss gazszerelési munkaihoz

El6zmények:A fenti ingatlanon jelenleg Csaladségéis Gyermekjoléti Szolgalat és a megléd fébhelyes Varos Boldgle
uzemel, amelyet a fenntarté Onkormanyzatiteni kivan a kiviteli tervek szerint.

Az ingatlan gazellatdsa a Szab6 G. utcél fddiztositott. A gazfogyasztas mérésére ggpédio taldlhatd a telekhataron és egy
almé a fogyasztas megosztasara.

A bolcgide éplletének dvités soran a jelenleg megééés Uzemél gazos Uzefh berendezésekohitésére, atalakitasara
valamint azok légellatdsanak modositasara nem kaotiligy kapacitas dvitésre sincs szilkség. A megléméBhelyek
atalakitadsara mék cseréjére nincs szikség.

A bolcsgide épiiletének dvitése soran a megléweld foldi fogyasztoi vezeték nyomvonalon térténik atdtas, vezeték
kivaltas a tervekben részletezettek szerint.

A fentieket figyelembe véve a megrentlehegbizast adott az épulétités kapcsan a kiviteli tervek elkészitésére, melly
soran a tervezett vezeték kivaltas terveit is #ekekésziteni.

1. A terv célja: A fenti helyrajzi szamua ingatlanon a tervezett léflien a fogyasztéi vezeték kivaltast kdwst is. Az
ingatlanon a telekhataran megléwomasszabalyzo-mgallomason a mérleolvasésa tovabbra is biztosithato.

e

2. Tervezési hatafTervezési hatar a meglgbolcside éplilet elzardja és az @vitmény hatarolo fala.

3. Az épiiletek altalanos jellemzése:

Az épilet Bvités hagyomanyos falazott technoldgiaval épllidszintes kozdsségi épilet melynek funkcidja fejies
bélcgide Az éplletben és &Witésben az egyes helyiségeinétését a meglévradiatorosiitési rendszer kifivitésével fogjuk
biztositani. A HMV ellatast a kazanhazba megléndirekt fitédi HMV tarol6 és az Ujonna beépitett elektromos tizewjler
fogja biztositani.

4. Nyomvonal leirasa:
Megléw gazvezeték.:Aenti ingatlan gazigényét az utcai k6zép nyom&ddatra meilegesen kiépitett csatlakozé vezetéken

keresztill elégiti ki a TIGAZ Zrt (MOP =3,0 bar) arek a végén egy elzard gcs. talalhatd és a telaldraiegy megléy
megmaradd nyomasszabalyz6 énéllomas, egy G-16-os nigrel. A telekhataron l&/nyomasszabalyzé és nmiéllomas utan
egy foldi alapvezeték halad a bdide jelenlegi megléyépliletének hatarolé falaig, ahol egy szabalydsdhdllast koveben
egy épulet elzard golyéscsapot kdest falon kivil halad a meglévmegmarado gazos lizérerendezési targyakhoz.
Elbontando, kivéltasra keftibazvezetékek:

Az épulet IBvités soran az Gj épllet déli hatéarold falatollarjlegi foldi vezetéket a fali felallassal egyiatépiilet elzaroig el
kell bontani és a terv szerinti nyomvonalon a féldlbés épuletszerkezetelt2,0 m tavolsagra ki kell valtani, a megéRE
vezetékkel azonos métietminisédi vezetékkel. A fali felallast az érvénybendélT400 szerinti kell kialakitani.

A meglé\s és U] épitésivoviz és szennyviz vezetékeket tilegesen keresztézmazvezetékre 110 KG PVC wEbovet kell
telepiteni.

Az Gjonnan épitett foldi gdzvezetékek anyaga:

A foldben vezetett gazvezeték anyagéamyag vezeték legyen. MSZ EN 1555 szerinti PE 8B0R 11 63*3,6 foldbe
fektetett kisnyomasu fogyasztoi gazvezeték épiibgyasztoi vezeték takarasi mélysége legalabb @, 8yyen. A vezetéket
egy darabbdl kell épiteni, hegesztést nem tartdiatazA fali felallast a (3211 04 U A 2019) Techrgiki Utasitasnak
megfeleben kell kialakitani. A felallasnal a térszint felaz anyagvaltast a technoldgiai utasitdsban ehgemdit atmeneti
elemmel kell kialakitani.

A foldi gadzvezeték toldasa:

A megléw vezeték kivaltasa soran a vezeték toldasat efdkinges karmantyl beépitésével kell kialakitaniéavényben
1évé TT400 szerint és a gyartd technoldgia utasitesaint.

5_. Nyomaéasproéba:
A nyomasprobak étt gondoskodni kell a vezeték kifGvatasardl a vkoabd technoldgiai utasitas szerint. A gazrendsperatkozd elirds
szerinti EPH védelmét gondoskodni kell, melyet jeggkdnyvvel kell dokumentalni.
A nyomasprdéba megkezdésének feltétele legalabb:
- a csatlakozé vezeték és a fogyasztoi vezeték éiretdsre kész allapota,
- az 6sszes kotés legyen hozzaféilést festéél, takarastél mentes,
- valamennyi beépitett tartozék és kotés feleljeq i kivitelezésre alkalmasnak rbitett tervben éirt feltételeknek,
- a nyomasproba fghontjaban elvarhaté tartalmd megvaldsulasi dokuéuedikivitele? altal engedélyes részére todiétadasa,
- engedélyes terdt tortént eltérés esetén az eltérés jogossaganékzaki-biztonsagi szempontbdl megfésdgének, és a kivitelezett
allapothoz tortént hozzajarulasok dokumentalt iffesan




A szilardsagi és tomorségi nyomasproba lévey vagy semleges gazzal végeshet. A szilardsagi vizsgélat Gdze meg a tomorségi
vizsgalatot. A nyomasproba soran kerilni kell mimdiértelen nyomasnovekedést a vizsgélt Iétesitmeémyblabzoszeres ellénrzé tomorségi
nyomasprobat kell végezni, minden kdtésen, amelly &gy vizsgalhato:
- pl. a nyomasproéba idejére kiszerelt, kiiktata#relvényen és kotésein,
- a fogyasztéi késziilék le- és visszaszerelése, esgréje, gazmécsere esetén,
- az Uj csatlakoz6 vezeték, vagy fogyasztoi vezetéléw rendszerhez csatlakoztatd kotésén.
Megléw csatlakozo vezeték és/vagy fogyasztd berenderdditeles atalakitasat gbitését, feldjitasat)
jelen technoldgiai utasitassélasai szerint kell végezni, a tdomorségi nyomasfirda egész rendszerre
kiterjedden el kell végezni.
A nyomasproébarél jegyikonyvet kell felvenni.
A jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell:
- a nyomasproba helyét égpbntjat,
- a létesitmény megnevezését@sbfadatait, a "D" terv azonositojat,
- a nyomasproban résztveszemélyek nevét,
- a miszerezettségre vonatkoz6 adatokat,
- a nyomaspréba kezdetén és végén mért adatokelyelora nyomaspréba niisitéséhez szilkkségesek
és indokoltak,
- a nyomaspréba misitését.
Szilardsagi nyomaspréba:
Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast.sBgék és indokolt esetben a csatlakozé vezetég§sfegyasztéi berendezés egyes
tartozékait, amelyek nem viselik el a megvalasatiakgald nyomast, a vizsgalatitdrtamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszoln
A szilardsagi nyomaspréba értéke a legnagyobb Gimgomastél (MOP) fiigg az alabbiak szerint:

Legnagyobb (izemi nyomas

Szilardsagi probanyomas

(MOP) [bar] (STP) [bar]

5,0 < MOP< 16 legaldbb 1,3xMOP

2 <MOP<5 legalabb 1,4xMOP

0,1 < MOP<2 legaldbb 1,75xMOP, de
legalabb 1 [bar]

MOP<0,1 legalabb 1 [bar]

A szilardsagi nyomaspréba értéke nem lehet kiselblar]-nal.
A prébanyomas itartama az allandésult allapot elérését kéeetl5 [min.]. - Cévezetékek 16 bar izemi nyomasig
TOmorségi nyomasproba
- A prébanyomas itartama az allandésult allapot elérését kémetl0 [min].
- A nyomas legyen legalabb egyéml legnagyobb tizemi nyomassal (MOP), de ne haladaa legnagyobb Gizemi nyomas (MOP) 150 %-at,
kivéve 0,1 [bar]-t meg nem halad6 legnagyobb lUzgyomasu (MOP) vezetéket.
- nagykdzép nyomasu pébévezeték tomorségi nyontéapr@gyensulyi (tenzid)dgnyomason is elvégezietha annak értéke legalabb 3
[bar].
A 0,1 [bar]-t meg nem halad6 legnagyobb tzemi nygmM& OP) vezeték esetén a tomorségvizsgalat nyoirEksgmbar] legyen.
Foldbe fektetett csatalakozd és fogyasztoi vezeyghnasprobajat, amennyiben 100 m-nél hosszabb aagzetékszakasz térfogata az 1,00
m3-t meghaladja, a gazelosztd vezetékre érvénygasbk szerint kell végezni.
A fogyasztéi berendezést legfeljebb 300 dm3 tétiggezabad egybefiiggn ellerérizni. Nagyobb térfogatokat le kell valasztani.
A nyomasproba akkor tekintlieeredményesnek, ha a vizsgalt létesitményen szsamaradando alakvaltozas és a kiégnyomas- és
hémeérsékletvaltozas altal indokoltan bekdvetkezetinmgsvaltozason tdli nyomasvaltozas nem kdvetkeeett
A szabadon szerelt &gezetéket szilardsagi és tomorségi nyomasprobakat@adziovédelemmel kell ellatni az aldbbiak szerin -
mechanikus rozsda eltavolitas
- kémiai passzivalas
- egyszeres alapmazolas
- kétszeres feimazolas (sarga).
Az alkalmazott szerelvények a kézépnyomasu szakdegalabb PN 16, a kisnyomasu szakaszon PN 6.
Az alkalmazott szerelvények a k6zépnyomasu szakdegalabb PN 16, a kisnyomasu szakaszon PN 6.

6. Miiszaki atadas-atvétel:

A vezeték kivaltas riszaki-atadas atvétele soran az érvénybehTd4000 Technoldgiai utasitAsban az egysiestt készilékcsere
vonatkoz6 dlirasokat kell figyelembe venni. A gazfogyasztozZkiék cserét védikivitelezonek a vezeték kivaltas utan el kell végeznie a
felhasznaloi berendezédiszaki-biztonsagi ellgiizését, és eredményét a TT4000 7.7. szakaszndklaiégn dokumentalnia kell.

7_. Tizvédelemi tervfejezet:

A Kkivitelezés soran a Orszagos$izVédelmi Szabdlyzatrél sz6l6 54/2014. (XI1.5) Bivhdeletében foglaltakat, az MSZ 595
Tlizvédelmi

szabvanyokban, d@zvédelmi niiszaki kovetelményeiben és egyéb hatalyos jogsgaitiddn, szabalyzatokban foglalbehsokat, a kiadott
és érvényben létiizrendészeti kdvetelményeket a helyszini szereléskak alkalmaval be kell tartani.

8_. Biztonsagi és egészségvédelmi terv:

Ezen tervfejezetet TOTH ATTILA (Debrecen, Bethlen49.) Miszaki és munkabiztonsagi szakérel (09-0388 ) egyeztettem.
Az épitési munkahelyen és az épitési folyamatoftrsoregvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelye&ra 4/2002.(11.20.)SzCsM—EUM
egyuttes rendelete alapjan kerilljenek meghatarmzasr
Amennyiben a kivitelez kiviteli tervet készittet a tervéza kivitelezési tervdokumentacio készitése soréanlés koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni).
A kivitelezé munkaltat6 kételes koordinatort igénybe venni idtigoztatni vagy megbizni) a kivitelezési munkaktal A koordinator indokolt
javaslatait a feléks miszaki vezet a biztonsagért viselt felidsége keretében érvényesiti.
A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsat csak a koordnattal az adott munkahelyre adaptalt biztons&gegészségvédelmi terv
birtokadban kezdheti meg.
A kivitelez az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése edbzetes bejelentést koteles megkuldeni az Orszagaskdédelmi és
Munkaligyi Bfeligyebség, az épitési munkahely szerint illetékes felliggméhez, abban az esetben, ha:

- az épidipari kivitelezési tevékenység dthrtama direldthatdan meghaladja a 30 munkanapot és egiedeptt tobb mint 20 &

munkavallalé végez munkat

- a tervezett munka mennyisége meghaladja az 5@ere@pot.

Az épitési munkahelyeken biztositandé minimalistktmények:
* az épitési munkahelyen rendet és tisztasagotatditi,



* a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyel&elb@enni annak elérhéégét, meg kell hatarozni a kdzlekedési utakat \agy
kozlekedési z6nakat,

meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsab@sszeflig§ szabalyokat, ideértve a veszélyes anyagok éstkésmiek, a
foglalkozasi eredétrakkelttk egészségkarositd hatasanak niegelére vonatkozéd@tasokat is,

gondoskodni kell a karbantartasrél, az Uzemeltetesgedzé ellerdrzéstl, az eszkdzok és berendezések rendszeressrefmebl, a
meghibasodasok elharitasarol,

az anyagok tarolasi terilleteit el kell hataroldikell valasztani, biztositani kell szabalyos tamilkat, kilonos tekintettel a veszélyes
anyagokra és készitményekre,

meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, késziteiéay veszélyes hulladékok kezelési és eltavobzaialyait,

meg kell allapitani az ipari és kommunalis hullaglékvalamint az épitési tormelék tarolasanak, #iszsénak a szabalyait,

rendszeresen &t kell tekinteni a munkafolyamaiitdtye munkaszakaszok tervezett elvégzési idejétédjat, az organizéacios tervet
sziikség szerint médositani kell a munkadkefialadasahoz, illetve a koriilmények valtozasapazadva,

biztositani kell az egyittfikddést a munkaltatok és az 6nallo vallalkozok kbaiat épitési munkahely és a kornyezetébed Ipari
tevékenységek kolcsénhatasainak figyelembevételével

Az épitési munkahelyen a biztonsag megvalositaaa égészség védelme érdekében a munkaltato kattdes intézkedéseket betartani.
A munkaltaté a munkavallalokat, illetve képvisikkt koteles — sziikség szerint irasban — tajékuzeatokrol az intézkedésélir amelyek az
épitési munkahelyen munkat végnunkavallalok egészségét és biztonsagat érintik.

A géazszerelési technoldgia jellefmaunkafolyamatai, ittartama:

Munkaarok kiasasa
Miianyag csovek szerelése, hegesztése -
Foldi cshvezetékek fektetése -
Foldvisszatoltés, tomorités -

» Falattorések, fodémattorések elkészitése, 1h
* Coszerelés, hegesztés, menetvagas 8h

» Csitartd bilincsek felszerelése, 2h

» Méréhely kialakitasa -

» Készilékek felszerelése, bekotése 4 h
* Helyreallitas 4 h

* Kémény szerelése 1h

» Nyomaspréba 24 h

» Hatésagi niszaki atadas 1h

» Festés, mazolas 3h

Intézkedések a munkavégzés veszélyeinek kikuiszibolé
Az épitési munkahelyen és az épitési folyamatotrsarminimalis és kilonleges egészségvédelmi ésnisiagi kovetelményeket a 4/2002. (I1.
20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet 4. szamu meliéést foglaltak szerint be kell tartani a:
1. Stabilitas és szilardsag
2. Energiaeloszté berendezések
3. Menekiilési utak és vészkijaratok
4. Tiz jelzése és lekiizdése
5. Szelbztetés
6. Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott
7. Hdmérséklet
8. Az épitési munkahelyek helyiségek, és kozlekadék természetes és mesterséges megvilagitasa
9. Ajtok és kapuk
10. Kozlekedutak — veszélyes teriiletek
11. Rakodok (rampak)
12. A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositaralind tér
13. Elsssegély
14. Tisztalkod6- és mellékhelyiségek
15. Piheik, illetve tartdzkodok
16. Terhes 6k és szoptatds anyak
17. Megvaltozott munkaképessémunkavallalok
18. Egyéb rendelkezések
19. Egyéni védeszkdzok biztositasa vonatkozasaban
Az épités teljes itartama alatt az épitetié@plletek, valamint kidssmunkateriletek kdrnyezetét, mint veszélyes tezlkdtel kell keriteni a
szervezett munkavégzés hatdkorében tartozkodé smmédelme érdekében!
Az egyidejleg nem végezhemunkatevékenységek:
- cs¥szerkezet szerelés és alatta barmely mas tevékenggeése
- fokozottan tiz-és robbanasveszélyes tevékenység
- nyilt lang hasznalata
- allvanyon egymas folétti munkavégzés
Veszélyeztetett személyek a kivitetegat és alvallalkozoi Iétszamon tul:
- épittedk, bonyolitok, tervedk,
- szallitok,
- veszélyhelyzeti szolgaltatok (mékt tiizoltok, rendrség),
- hatésagi képvisék (pl. OMMF, épitési hatdsag, egyéb felugiggg, stb.),
- a munkavégzeés hatokorzetében tartézkodd polgamélyek
Altalanos kévetelmények:
A szerelési munka felé$ személy iranyitasa mellett végezhét megbizott személyt a munkaltato jeldli ki, dlatkozas esetén ezt a
véllalkoz6i szerédésben rogziteni kell.
Az irdnyitassal megbizott személy — vagy irasbaghizett helyettese — kdteles a munkavégzés idafeamunkaterileten tartézkodni.
Tavollétikben kotelesek megbizni a munkavégzéyiird@saval arra alkalmas munkavallalét. Tavollétitkbeemélyi feldisséguk ugyanugy
fennall.
Ha kilonb6s munkaltatok munkavallaléi egyidagg végeznek munkat, akkor minden munkaltaté kiidiin bizza meg az iranyitd
személyt, akik kotelesek egyiitikbdésiiket megbeszélni, irasban rogziteni.
A megbizott vezék joga és kotelessége a sajat és az alvallalkozdikavallaloi munkajat szaki, valamint biztonsagi és egészségvédelmi
szempontbdl ellefrizni, az esetleges észrevételeket irasban rogffteepitési naplo, ellémzési napld stb.), valamint intézkedni a
hianyossagok megsziintetésére.
Kozvetlen baleset-és életveszély esetén kotelesahnkavégzést azonnal leallitani, valamint intérkedhianyossagok felszamolasarol.
A munkantiveletek megkezdésesé a munkafolyamatban résztvemunkavallalokat tajékoztatni kell az adott munkgdmat kockazatairol,
veszélyeiél, az elleniik valé védelmi megoldasokrél, amelyekeatunkaltatonak biztositania kell.




A munkateruleten csak olyan munkavéllalokat szdbglhlkoztatni, akik érvényes munkakdri orvosi atkassagi vizsgaval, munka-és
tiizvédelmi oktatassal, megfeledzakképzettséggel, szakképesitéssel rendelkezlakjint a biztonsagos munkavégzésre alkalmasadiap
vannak.

A munkahelyi vezéik kotelesek munkavallaloik részére biztositani rakf munkaruhazatot, azéit egyéni védeszkozoket,
védifelszereléseket, védalt.

A felel6s vezetk kotelesek gondoskodni a megfélskzocialis ellatottsagrél. Ezek: 6lt§zanosdo helyiség, pihénétked, meleged helyiség,
WC-helyiség, iv6-és mosdoviz.

Biztositani kell az elssegélynyuijtas személyi és targyi feltételeitqetgélyhely feliratot, az éisegélynyujté személyek nevének feltlintetését,
a kelb szamu elssegélynyujt6 dobozt).

Tuzveszélyes tevékenységet csak megfedebikképesitésés tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezzemély végezhet. Alkalomsier
tiizveszélyes tevékenység csak a talelezed irasos engedélye esetén végeazhet

Minden tizveszélyes tevékenység végzéséhez biztositara kellyszinen megfelitizolt6 késziléket. Az érintett teriileteken, helyedédl
1-1 darab érvényes feliilvizsgélattal rendetkiéizolt6 késziléket kell készenlétben tartani.

A munkahelyen, a szerelési tevékenységsoran kslétkeosabb kockazatok a kdvetkez
Altalanos munkak:
leesés veszélye, lezuhanas veszélye, targyak écdstzsés lab sériilés veszélye, gerinc sérlléglyesayilt seb, torés, zazédas és egyéb
sérilések, fej sérilése, elcsuszaspssak hasznalatanak niadése, allvanyzat és létra nem megfelealakitasa, szaksZgten
munkavégzés, munkairanyité személy hianya, oreasikmai alkalmatlanséag, figyelmetlenség, kapkouéskaeszkdzok nem megfeiel
allapota, pl. létra, allvany stb., egyéni $édzkdzok hianya, illetve nem megfélélasznalata.
Munkaeszk6z6k hasznalata:
védelem nélkiili forgo-mozgo részek, anyagok vagyyi@k elmozdulasa (pl. esés, gurul&déd, csuszas, 6sszeomlas), gépek, jaek
mozgasa, a munkaeszkozok szakghmn kezelése, munkaeszkdz hatésugaran belulkitideh tartdzkodas, veszélyes fellletek, élesasprj
egyenetlen feluletek, szélek és sarkok, kidlléakszajos munkaeszkzok (hatarérték be nem tagfmazdul6 munkadarabok, égési sérulés,
aramités, munkaeszkdz keigbgosultsag nélkili hasznalata.
Munkavégzés és munkakdrnyezet:
kényelmetlen mozdulatok és testtartas, kézi anyagatés, sk munkahely, megbotlas, elcsiszas, elesés, roggniegunkamaodszer.
Fizikai és biolégiai tények:
zaj és vibracié veszélye, nem megfélelunkahelyi megvilagitas, villamos aram hatasailgék, mikroorganizmusok,@ények altal okozott
karosodas.
Veszélyes anyagok, munkakérnyezet és klima:
béron, 1égdszerveken keresztil felszivodé vegyi anyagok hatggalékony anyagok, szennyezett munkahelyi l[éveg
Emberi, szocidlis, pszichés és szervezési tékyez
nehéz fizikai munka, a feladatok, munkafolyamatagywa munkavégzés dsszehangolatlansaga, embesickaiptényeék, pszichoszocidlis
tényedk, kockazatot jeledtcsoportok, mint veszélyforras jelenléte (pl. dbiibzok, veszélyhelyzeti szolgaltatoksgbds munkavallalok,
dohanyosok).

a GAZSZERELESI MUNKAK megvalésitasahoz, az egymisafolyamatok
soran betartand6 biztonsagi és egészségvédelimasbk
Személyi feltételek
. elszetes, idszakos foglalkozas-egészségligyi vizsgalatok megléte
. a munkavégzéssel, szakmaval kapcsolatos igazalsjttgag érvényes megléte,
. munkakezdés éti, és tovabba sziikség szerinti munkavédeltm«tdelmi oktatas dokumentéalt megléte,
. munkavégzésre vald utasitas (szébeli, irasbeli)éteg
. biztonsadgos munkavégzésre alkalmas allapot megiétenkaid teljes iditartama alatt,
. szakmai képzettséget nem igéngiunkakorokben a munkafogéasok készség szintjénelsdgatitasa.
Targyi feltételek
. egészséget nem veszélyedtes biztonsdgos munkakdrnyezet megléte,
. megfeleb miiszaki és biztonsagi allapotd munkaeszk6zok, bersrsaé megléte,
. munkavégzés helyének kijeldlése,
. a szerelési terllet kdzlekedési rendjének meghaiden
. minden munkavallalénak a veszélyek jellegének melgfegyéni védeszkozok biztositasa, szikség esetén azonnalilebetisége,
. munkavégzés teljesdthrtama alatt a szilkséges kollektiv éeszk6zok, berendezések megléte,
. felvonulasi létesitmények megfelelfunkcié szerinti megléte (szocidlis, tisztalkoditozs, étked, piherd, WC) a munkavallaloi
létszamnak megfelétn,
. megfeleb szamu és allapotu (ellérzott) tizoltd késziilék megléte, készenlétben tartasa,
. elsisegélynyjto felszerelés készenlétben tartasa,
. biztonsdgos munkavégzésre alkalmas allapotu kelziremos- és kéziszerszamok, valamint elektromas#abbitok megléte.
Szervezési feltételek
. févallalkozoi, alvallalkozoi szetidések megléte (munkdizt és kdrnyezetvédelmi kotelezettségek szabalyealsa
. technolégiai leirasok megléte,
. munkavallalok rendszeres, és sziksédgs#gékoztatasa a munkavégzés korllméidyemltozasarol,
. biztonsdgos munkavégzéshez megéeiéiszam biztositasa,
e csoportos anyagmozgatas megszervezése,
. veszélyes munkateriletek, zonak jol lathato leloddaa, figyelmeztétjelzések, feliratok kihelyezése,
. veszélymentes munkakoérnyezet kialakitasa,
. képzett el§segélynyujté allando jelenléte, a munkatdljes idtartama alatt,
. anyagtéarolo,itzveszélyes anyagtarolé, hulladéktarolok szabaljeakitasa, jelolése,
. feladat- és jogkorrel felruhazott, falslmunkairanyitd allando jelenléte a munkavégzgsstebitartama alatt,
. munkafeladatok folyamatos koordinalasa a munkasegagn,
. egyedili munkavégzés tilalmainak szabalyozasa,
. védsital, borvéds készitménye biztositasa,
. baleset esetén a teékdsmerete,
. munkabiztonsagi szaktevékenység ellatdsanak hasasi
. munkaterulet biztonsagos, sziikség szerinti megdtéaa, elviselhétzaj, és pormentes allapot fenntartasa,
. munkavégzés bejelentése a teruletileg illetékeskanédelmi felligyeiség felé,
. szilkséges biztonsagi és egészségvédelmi jelzdseljedése.

9_. Munkavédelem

A létesitéssel kapcsolatos munkavédelem legfonkosaitleletei, éirasai:

- 1993. évi XCIII. torvény a munkavédelsshr

- 253/1997. Korm. rendelet az orszagos telepuléeassi és épitési kovetelményikr

- 9/2008. (Il. 22.) OTM rendelet az Orszagdsédelmi Szabalyzat kiadasarol



- 1996. évi XXXI. térvény aiiz elleni védekezésr

Kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem:

Kivitelezés munkavédelmi &rasai

A tervezett berendezés épitésénél a vonatkoz6 munkavédéirasekat, utasitdsokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani.

A munka megkezdésedd a kivitelez) koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozodni és a niegfetdlavedelend
gondoskodni.

A szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatél fligg, ezzel kapcsolatban éaMivitedeZdelmi Szabalyzataban
foglaltak betartasa sziikséges.

A tervezett berendezés kivitelezésének veszélyforrasai

A kivitelezéssel kapcsolatos 6sszes munkafolyamat - a szikséges anyagok helyszinre szallitdszakiaatadasig - munkavédelmi
szabalyozasa a kiviteléZeladata.

A kivitelezés altalanos éfrasai

A kivitelezé vallalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennallé életvédelmi és balesetettids@ianak és
rendelkezéseknek, kilondsen a 1993. évi XCIII. térvénynek eleget tegyen.

A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkoétidd, szabvany maradéktalan betartasa sziikséges.

A z egyszefisitett gazkésziilék cserét kizardlag az illetékes foldgazelosztd Gsagiranyitasi rendszerében éirtak alapjan feljogositott
gazszereb végezheti.

J EL MAGYARAZAT

———— — — — = meglé¥ gazvezeték
= épitend gazvezeték
i i i O = épitend vezeték foldben
_______________________ = fustc$ tengelye
X X. = telekhatar

AHA-MOFEM golydscsap

U

= 2 db 150 cm2 szabad keresztmetszet

/ alsé-fel$ szelbzo

Debrecen, 2020.11.15.
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Baiogh Endre
Eptilefgépész és Magasépité mérnsk
4029 Debrecen, Bercsényi u. 43.
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TIGAZ

A MET CSOPORT TAGJA

Dokumentum

Hatalyba lépés

azonosito: 3211 04 u A 2019 id8ponta: 2019.08.07. 3/140
Munkautasitas
Kapcsol6do belsé és kiils6 elGirasok, szabalyzatok
Térzsdo- Form,anyom-
Azonositod Elnevezés kumen- tatvany@ok)
b / Mellék-
let(ek)
EU-s direktivak
a 2009/125/EK eurdpai parlamenti és tana-
813/2013/EU c,si irénye/vhelf a h’feliliségfﬁto” b’erendc?zések
RENDELETE és a kombinalt foto,berendezese/f k?rnye- X X
(2013. augusztus 2.) zei;“tudatos tfervegesere" vo,nitkgzo koye,tell-
meények tekintetében torténd végrehajtasa-
rol
a 2009/125/EK eurdpai parlamenti és tana-
814/2013/EU csi irdnyelvnek a vizmelegiték és a meleg-
RENDELETE viz-tarold tartalyok kérnyezettudatos terve- X X
(2013. augusztus 2.) | zésére vonatkozo kévetelmények tekinteté-
ben térténd végrehajtasarol
(B0 aoejazs 335 TRl ey B
RE,ND_ELETE (2016. 2009/142/EK iranyelv hatalyon kiviil helye- X X
marcius 9.) S
zésérol
a 2009/125/EK eurdpai parlamenti és tana-
(EU) 2015/1188 | csi irdnyelvnek az egyedi helyiségfiité be-
RENDELETE  (2015. | rendezések kérnyezettudatos tervezésére X X
aprilis 28.) vonatkozo kévetelmények tekintetében tér-
ténd végrehajtasarol
az energidval kapcsolatos termékek kér-
nyezettudatos tervezésére vonatkozo kbve-
telmények megallapitasi kereteinek létre-
hozasardl sz616 2009/125/EK eurdpai paria-
(EU) 2016/2281 | menti és tanacsi irdanyelvnek a Iégfiité esz-
RENDELETE (2016. | k6z6k, a hiitéeszkbzbk, a magas h6mérsék- X X
november 30.) letli technolégiai hiiték és a ventilatoros
konvektorok kérnyezettudatos tervezésére
vonatkozo kévetelmények tekintetében tor-
téné végrehajtasarol
Jogszabalyok, szabvanyok
1991. évi XLV. tor- ‘s -
- a meresugyrol. X -
vény
1?93' evi XCIIL. tor- a munkavédelemrél X X
vény
1995. évi LIII. tor- | a kémyezet védelmének &ltalanos szaba- X _
vény Iyairdl.
1996. evi LI 0r-| o maszet védelmérd. X .

vény
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Taresdos | Lna/OHE
o p tatvany(ok)
Azonositd Elnevezés kumen- s
tum / Mellék-
let(ek)
1997. évi LXXVIIL. | az épitett kéryezet alakitasardl és védel- X _
torvény mérél
2000. evi XXV. t0r- |, ) émiai biztonsagrol. X -
vény
2008. évi XL. térvény | a foldgazellatasrol. X
2012. evi CLXXXV.\ .\ liadékrél. s
térveny
127/1991. (X. 9.) | a méréslgyrél szol6 térvény végrehajtasa- X _
Korm. rendelet rol.
253/1997. (XII. 20.) | az orszdgos teleplilésrendezési és épitési
~ g 7 X -
Korm. rendelet kovetelmenyekrol
19/2009. (I. 30.) | a foldgazellatasrol sz6l6 2008. évi XL. tor-
p .. p o X -
Korm. rendelet vény rendelkezéseinek végrehajtasarol.
191/2009. (IX. 15.) g o s ’ o
B, Fondelek az épitbipari kivitelezési tevékenységrol! X X
itEslavi & Epitésraliaveleli hatdeaai
312/2012. (XI. 8.) a; ,eeltesu,gy{ es eplfesil‘e ug),/,e eti at'osag/
eljarasokrdl és ellenbrzésekrél, valamint az X -
Korm. rendelet AR . . .
épitésligyi hatdsagi szolaltatasrol.
266/2013. (VII. 11.) | az épitéslgyi és az épitésiiggyel 6sszefliggé
. . . e X =
Korm. rendelet szakmagyakorlasi tevékenységekrol
az épitési termékek épitménybe torténd be-
275/2013. (VII. 16.) | tervezésének és beépitésének, ennek soran X _
Korm. rendelet a teljesitmény igazolasanak részletes sza-
balyaird!
21/2016 (VI1.9.) BM | a kéménysepré-ipari tevékenység ellatasa-
; s X X
rendelet nak szakmai szabalyairdl
34/ 204 (XIL. 5.} BM az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl X X
rendelet
a mdlszaki-biztonsagi szempontbdl jelentés
munkakérok betéltéséhez sziikséges szak-
16/2018. (IX. 11.) | mai képesitésrél és gyakorlatrél, valamint X _
ITM rendelet az ilyen munkakérben foglalkoztatottak idé-
szakos tovabbképzésével kapcsolatos sza-
balyokrol
143/2004. (XII. 22.) | a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasa-
» X -
GKM rendelet rol.
a szénhidrogén szallitévezetékek biztonsagi
79/2005. (X. 11.) | kévetelményeirél és a Szénhidrogén Szalli- X _

GKM rendelet

tovezetékek Biztonsagi Szabalyzata kbzzé-

tételérél
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21/2018. (IX. 27.) a g/;aze{oizt? vezet’ekek blz'tonsag/’ kovetgl-
ményeirol és a Gazeloszto Vezetékek Biz- X -
ITM rendelet - 7 —
tonsagi Szabalyzatarol
43/2016. (XI. 23.) | a mérbeszkbzbkre vonatkozd egyedi elbira- X _
NGM rendelet sokrol
47/1999. (VIII. 4.) & . - Z Y p FE
GM rendelet emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl. X
sajoss. o ) | TEEEIE R G
NGM rendelet zionsagl KOver 4 g
ség tandsitasarol.
a potencialisan robbanasveszélyes kérnye-
35/2016. (IX.27.) | zetben térténd alkalmazasra szant berende- X _
NGM rendelet zések és védelmi rendszerek vizsgalatarol
és tanusitasarél
5/1997. (IIL. 5.) IKIM egyo:es /par/: kereskedelm/, els /degenfgrg‘?lm/
tevékenységek gyakorlasahoz sziikséges X -
rendelet o p
képesitésekrol.
69/2016. (XIL 29.) |2 f/dgazpiaci egyetemes szolgaltatishoz
kapcsolodo ertekesitési arak megallapitasa- X =
NFM rendelet . o 2
rol és alkalmazasarol
27/200? (XIL. " 3.) a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatar-
KvVM-EiiIM egyilittes | |, | e .. X -
értékek megallapitasarol.
rendelet
a gazszerelbk és gazkésziilék-javitok tevé-
kenysége folytatasanak részletes feltételei-
v » soek beielentésének &
42/2017 (XIL.11.) ro/,. a,z e te,ve, enysege.lbfzje entesgne és
nyilvantartasanak rendjérél, valamint az e X N
NGM rendelet p : 7y e 5
tevékenységekre vonatkozd kételezettsé-
gek be nem tartasanak esetén alkalma-
zando jogkévetkezményekrél
N R ) Ak oo IV
NFGM rendelet fé’/ wx a8 A
2/2013. (1. 22.) NGM a ,wllalmo§muvek, valanzlnt a t',‘ermeIIOI,. Pﬂa-
gan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi dve- X -
rendelet ‘
zetérol
a gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaldi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
11/2013. (IIL.21.) vonatkozé mlszaki biztonsagi elbirésokrdl X -

NGM rendelet

és az ezekkel 6sszefiiggbé hatésagi felada-
tokrol
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4/2002. (II. 20.).|az épitési munkahelyeken és az épitési fo-
SzCsM - EUM egyiittes | /lyamatok sordn megvalésitandé minimalis X -
rendelet munkavédelmi kévetelményekrél
-  Zridkeirdl &
4/2011. (I 14.) VM a Ievegoter{?e{tseq/ szint hatirerte elro, és
endelet a helyhez kotott Iégszennyez6 pontforrasok X -
r kibocsatasi hatarértékeirsl
15/2012 MHT-MHTE | m{anyag hegeszt6k mindsitési rendszeré-
- 2 s 12 A Pl o X -
kdzlemény réol és az elméleti tesztkérdésekrol
Gazmér{ csatlakozok - 1. rész: Két csécsat-
DIN 3376-1:2005-02 Z X -
lakozas
European scheme for the classification of
CEN/TR 1749:2014 gas app{/ances according to tf7e method of X X
evacuation of the combustion products
(types)
DVGW TS 233 Rozsdamentes acélcsé présidomos kotéssel -
MSZ EN 16296 EI'teresek a ﬁo,fe,lquglo muanyag hegesz- _
tésekben. Min6ségi szintek
MSZ 11413-4:1977 Gazgomors’eg wz,sga/ata Klsgyomasu cslatla- X _
kozovezetékek és fogyasztoi berendezesek.
MSZ 11425-2:1982 Ipari galzellato /."endszer,ek. C?a,zve'zete{<ek és X _
szerelvények kdvetelményei és vizsgalata.
— T —
MSZ 12623:1985 Gaz ,es oIaJtuzt?lesu berendezesek kezelési X _
osztalyba sorolasa.
MSZ 2364 EPuletek villamos berendezéseinek létesi- X _
tése.
MSZ 24140:2015 Epulel"ek. és fept'llfethfatarolo szerkezetek ho- X _
technikai szamitasai.
MSZ 299:1982 Ff’?? csatlakozotoldat membranos gazmé- _
rohoz.
MSZ 300:1982 Csatlakozéanya membranos gazméréhéz. -
MSZ 7041:2003 Gaz,fog.yaszto késziilékek fogalommeghata- _
rozasai
— o = < F —
MSZ 7048-2:1983 Korzeti ga'zellatol rendszere. ogyasztoi és X _
csatlakozovezetékek.
MSZ 7048-3:1983 KE)rzet/ ,_c,:a”ze’//ato,rer?dszerek. Elosztoveze- X _
tékek véddtavolsagai.
MSZ 845:2012 Egestefjn'{ek—e/\,/ezgto bertindf-_‘zesek terve- X _
zése, kivitelezése és ellendrzése.
MSZ CR 1752:2000 Epulete!< szelloztetfes'e. Ep_ulgtek belsé kor- X _
nyezetének tervezési alapjai.
MSZ EN 10204:2005 Femtermekek. A vizsgalati bizonylatok tipu- X _

sal.
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MSZ EN 10220:2003

Varratnélkiili és hegesztett acélcsévek. Mé-
retek és hosszegységenkénti témegek

X

MSzZ EN
2004+A1:2007

10255:

Hegesztésre és menetvagdasra alkalmas 6t-
vézetlen acélcsévek. Mlszaki szallitasi fel-
tételek

MSZ EN 10296-1:2004

Hegesztett acélcsévek mechanikai és altala-
nos mdiszaki célra. Miiszaki szallitasi felté-
telek. 1. rész: Otvézetlen és 6tvozétt acél-
csovek

MSZ EN 1045:1999

Keményforrasztas.  Folyésitészerek  ke-
ményforrasztashoz. Osztalyba soroldas és
miiszaki szallitasi feltételek.

MSZ EN 1057:2006+
A1:2010

Réz és rézétvozetek. Varrat nélkili, kbrszel-
vényli rézcsbvek vizhez és gazhoz, egész-
ségligyi és fltési alkalmazasra.

MSZ EN 12007-1:2013

Gazinfrastruktura. Legfeljebb 16 bar (zemi
nyomasu csévezetékek. 1. Rész: Altalanos
lizemeltetési kbvetelmények.

MSZ EN 12007-2:2013

Géazinfrastruktdra. Legfeljebb 16 bar (zemi
nyomasu csbvezetékek. 2. rész: A polietilén
kilénleges Uzemeltetési kévetelményei
(MOP legfeljebb 10 bar —ig).

MSZ EN 12007-3:2015

Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 bar
lizemi nyomasu csbvezetékek. 3. rész: Az
acélra vonatkozo kilénleges miszaki elbira-
sok.

MSZ EN 12186:2015

Gazellaté rendszerek. Gaznyomds szaba-
lyoz6 allomasok gazellatashoz és gazelosz-
tashoz. Mlszaki kévetelmények.

MSZ EN 12207:2017

Ajték és ablakok. Légateresztés. Osztalyba
sorolas.

MSZ EN 12327:2013

Gazinfrastruktura. Nyomasproba, (zembe
helyezés és izemen kiviil helyezési eljara-
sok. Uzemeltetési kévetelmények.

MSZ EN 1254-1:1999

Réz és rézitvizetek. Csbvezeték-armatira.
1. rész: Szerelvények rézcséhéz kapillarisan
lagy vagy kapillarisan kemény forraszthato
véggel.

MSzZ EN
12732:2013+A1:2014

Gazellaté rendszerek. Acélcsévek hegesz-
tése. Mlszaki kbvetelmények.
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MSZ EN 13067:2013

Mdlanyaghegeszt6k. A hegeszték mindsité-
vizsgdja. Hegesztett, hére lagyulé mianyag
szerkezetek

X

MSZ EN 13384-1:2015

Egéstermék-elvezets berendezések. HG- és
dramlastechnikai méretezési eljaras. 1.
rész: Egy tlzelbberendezést kiszolgalo
égéstermék-elvezeté berendezések

MSZ EN 13384-2:2015

Egéstermék-elvezetd berendezések. H5- és
aramlastechnikai méretezési eljaras. 2.
rész: Egéstermék-elvezetd berendezések
tébb tiizelbberendezéshez.

MSZ EN 14291:2005

Habképz6 szivargdsjelzé oldatok gézszere-
lésekhez.

MSZ EN 1443:2003

Egéstermék elvezetd berendezések. Altala-
nos kévetelmények.

MSZ EN 14728:2005

Eltérések a hére lagyulé mlianyag hegesz-
tésekben. Osztdlyozas

MSZ EN 15287-1:2007
+A1:2011

Egéstermék-elvezetd berendezések. Egés-
termék-elvezeté berendezések tervezése,
kivitelezése és lizembe helyezése. 1. rész:
Nyitott égéster(i tiizel6berendezések égés-
termék-elvezets berendezései.

MSZ EN 15287-2:2008

Egéstermék elvezetd berendezések. Egés-
termék-elvezet6 berendezések tervezése,
kivitelezése és lizembe helyezése. 2. rész:
Zart égésterti tizelbberendezések égéster-
mék-elvezetd berendezései.

MSZ EN 1555-1:2011

Mianyag csbvezetékrendszerek éghetd ga-
zok szallitasara. Polietilén (PE). 1. rész: Al-
talanos eléiras.

MSZ EN 1555-2:2011

Mlanyag csévezetékrendszerek éghetb ga-
zok szallitasara. Polietilén (PE). 2. rész:
Csovek.

MSzZ EN 1555-
3:2010+A1:2013

Mdianyag csbvezetékrendszerek éghetd ga-
zok szallitasara. Polietilén (PE). 3. rész:
Cs6idomok.

MSZ EN 1594:2013

Gézinfrastruktira. 16 bar-nal nagyobb
lizemi nyomasu csévezetékek. Mdszaki ké-
vetelmények.

MSZ EN
+A3:2013

161:2011

Gazégok és gazkésziilékek automatikus za-
roszelepei.
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Gazellatas. Fogyasztoi gazvezetékek. Leg-
MSZ EN 1775:2008 nagyobb (zemi nyomds < 5 bar. Mszaki X -
elbirdsok.
MSZ EN 1776:2016 Gazellafo rerjd.?zerek. l—joldgazmero alloma- X )
sok. Mlszaki kévetelmények.
Gaznemii vagy folyékony tizel6anyagok
MSZ EN 298:2012 églbinek és égbszerkezeteinek automatikus X -
vezéribrendszerei.
MSZz EN 334 | Gaznyomas-szabalyozok 100 bar bemend X )
:2005+A1:2009 oldali nyomasig.
MSZ EN 3-7:2004 Hord(jzhato tL{ZO{tO lfeszq/ekek. 7./ resz: Je,/—
lemzbk, teljesitménykévetelmények és X =
+A1:2008 AR
vizsgalati modszerek.
MSZ EN 437:2019 V’/zsga/og’a'z,ok. Vizsgalonyomasok. Készi- X )
lékkategoriak.
MSZ EN 60079-0:2013 Robbarzoke?es ko"zegek. 0 rész: Gyartma- X )
nyok. Altalanos kévetelmények
MSZ EN 60079-10- | Robbandképes kézegek. 10-1. rész: Térség- X )
1:2016 besorolas. Robbandképes gazkézegek.
MSZ EN 60079- Robbanokfepes kozegelk. 14. 're,sz: Vlll/amczs
berendezések tervezése, kivalasztasa és X -
14:2014 .
szerelése
MSZ EN 60079- Robbanok,epes ko"zegek.,17. r,esz: Villamos
berendezések feliilvizsgalata és karbantar- X -
17:2014 .
tasa
. Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyuj- _
MSZ EN 60529:2015 tott védettségi fokozatok. X
MSZ EN 62305-1:2011 ggfmvede/em. 1. rész: Altalanos alapel- X )
MSZ EN 62305-2:2012 | Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés. X -
MSZ EN 62305-3:2011 V/!Iamvefjelem. ’3. resz:’ Epitmények fizikai X )
karosodasa és életveszély.
MSZ EN 62305-4:2011 V{/Iamvede/em. 4. ’re’sz: 'V/llamos és elektro- X )
nikus rendszerek épitményekben.
MSZ EN 7ae- | reendesdeck dllines| :
1:1997+A1:2010 pari forech eren
biztonsagi kévetelményei.
Ipari hétechnikai berendezések. 2. rész: Ti-
MSZ EN 746-2:2010 zel6 és tiizelbanyag-ellaté rendszerek biz- X -

tonsagi kévetelményei.
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Az 1., 2., és 3. gazcsalad gazaival és forrd
MSZ EN 751 sorozat vizzel érintkezé fémes menetes kotések to- X -
mitéanyagai.
Gézkésziilékek nyomasszabalyozéi és kap-
MSZ EN 88-1:2011 | csolédo biztonsagi berendezései. 1. rész: X )
+A1:2016 Nyomdsszabalyozok legfeljebb 50 kpa be-
mené nyomasig.
MSZz EN ISO | Hegesztési feliigyelet. Feladatok és felels- X )
14731:2007 ség.
Fémek hegesztési utasitdsa és hegesztés-
MSZ EN ISO 15614- technolcég/:éjépak ,minc’is/’tés,e. A h,eges,zté§-
1:2017 te,chnolog/a ,wzsga/ata. 1 res;: Ace{'ok./.v- e; X -
gazhegesztése, valamint nikkel O6tvozetei
ivhegesztése.
1475 6272: zof;‘ 180 Keményforrasztas. Keményforraszok. X -
Olajégbk és olajtiizelésii berendezések biz-
MSZ EN ISO 23553- | tonsdgi és szabalyozé késziilékei. Egyedi X )
1:2014 kévetelmények. 1. rész: Automata és félau-
tomata szelepek (ISO 23553-1:2014)
MSz EN ISO | Kbolaj- és foldgazipar. Csévezetékes szalli- X }
3183:2013 térendszerek acél csbvezetékei.
MSZ EN ISO 9606- | Hegeszték minébsitése. Omlesztéhegesztés. X )
1:2017 1. rész: Acélok
wsz N 1sosmec | [egeeee et J Sl mee |
17050-1 :2010 %
telmények.
MSZ HD  60364-a- | e mites om véde-| X :
41:2007 ’ ’ ’
lem.
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-
MSZ HD 60364-5- 5/4. ré,sz: A vill(?mos s"zerkcfzetek kivé{asz-
54:2012 ta,sa” és sEerfe/esle. : Folde/o-berer.n’:/ezesek,, X -
védbvezetdk és védo egyenpotencialra hozo
vezetok
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 7-
MSZ HD 60364-7-701 | 701. rész: Kiilbnleges berendezésekre vagy X )
:2007 helyekre vonatkozé kévetelmények. Helyi-
ségek flirdékaddal vagy zuhannyal.
MSZ HD 60364-7-701 | Kisfesziiltségli villamos berendezések. 7- X )

:2007/A11:2012

701. rész: Kiilbnleges berendezésekre vagy
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helyekre vonatkozé kévetelmények. Helyi-
ségek flirdbékaddal vagy zuhannyal.
prEN 1254-7 Présidomos végl szerelvények fémcsévek- X )
hez.
Irdanyelv
3200_00_1I Halozatiizemeletési iranyelv X -
Szabalyzat
3305_00_F Felhasznaldi rendszer ellendrzése X -
3304_00_F Szabalytalan gazvételezés kezelése X -
3214 _00_F Utemtlezett felhasznaloi rendszeri esemény X )
kezeles
Munkautasitds
3211 01_U TT 1000 Gazeloszto vezeték létesitése X -
3211 02U TT 2000 ,Gazeloszto halozati folyamatok )
lizemeltetése
3204_00_F Robbanasvédelmi dokumentacié X -
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