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BETONACEL-KIMUTATAS

Jel db 8|  Hossz|Tomeg/Pos 98| 914
[mm]|  [m] [ke]

1 40 14 3.83 185.37 153.20
2 280 8 1.20 132.72| 336.00

3 20 14 2.82 68.24 56.40

Osszhossz / ¢ [m]:| 336.00| 209.60

Fm. tomeq / 8 [kg/m]:| 0.395| 1.210

Ossztomeg / @ [kgl:| 132.72| 253.62

Ussztomeg [kql: 386.34

Anyag jelolések:

/////
/////
//////

/
/7 ///// 7] Beton szerkezet
4/ 7] Vasbeton szerkezet

Teherhordd vazkeramia falazat

g Hoszigetelés

Megjeqyzés

Anyagmindség

Vasbeton pillérek:  C20,/25-XC1-24-F3
betonacél: B 5008 ( Toldasi hossz 50*D )
Zsaluz@si stk: +3.60 m és +2.80 m.

A fodémlemezek vastagsaga 22 és 16 cm.
Talpgerenddk felsé sikja: +0.09 m.
Betontakargs: pillérek 2.5 cm.

A szerkezet hoéhidmentességérdl gondoskodni kell
Szerkezeti acél: S2350R

A tartdk épités kozbeni alatdmasztdsainak, zsaluzatanak

elbont@sa a betonozdst kovetd 29. napon kezdbdhet el!

A monalit betonszerkezet utdkezelésérdl gondoskodni kell!

Méreteket a helyszinen ellendrizni kell!

Betonozds elétt a vasalgst felelds személynek (Miszaki Ellendr) at kell vennil

Vonatkozd terv: S—3 Foldszint feletti fodémterv

Létesitmény megnevezése:

VAROSI BOLCSODE BOVITESE STATIKAI KIVITELI TERVE
HAJDOHADHAZ, BEKE UTCA 54/a., hrsz.: 10239

Rajz megnevezése: Tervfajta: Tervszam:
Foldszinti vasbeton pillérek Kiitell | 20/20
Vasaldsi terv Ptum: - [1eoték

2020.05.31. 1:25

Vezetd tervezd: Eqyeztetsk: Rajztertilet:

420x297 mm
Tervezo: Epitész | Gépész Elektromos Rajzszém:
Horvath Zoltdn okl.épm. T-T/09-0627
Szerkeszto: ™




