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Hajduhadhaz, Béke utca 54/a. Kiviteli terv

Tervezéi nyilatkozat

Tartoszerkezeti tervezdi nyilatkozat a Hajduhadhaz, Béke utca 54/a, 10239 hrsz. alatti vérosi bélcsdde bdvitése

A tervezéi nyilatkozat a 191/2009. (IX.5.) Korm rendelet - az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél - alapjan
készlt.

Alulirott statikus tervezd kijelentem, hogy a fent emlitett éplilet statikai kiviteli tervei elkésziiltek. A tervek alapjan
a kivitelezés megkezdheté.

Kijelentem, hogy a mellékelt kiviteli tervdokumentaciéban szereplé épiilet statikai tervezése soran az OTEK, az
agazati szabvanyok és miszaki iranyelvek el6irasait betartottam, a tervezett megoldasok a szakmai
szabalyoknak, altalanos érvényli és eseti elbirasoknak, igy kilénGésen a kérnyezetvédelmi eléirasoknak, a
statikai, az életvédelmi vonatkozd kdvetelményeknek megfelelnek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés, valamint a vonatkozd nemzeti szabvanytol eltérd miiszaki
megoldas alkalmazasa nem valt sziikségessé.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv dsszhangban van.

Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras)
megallapitasara, és azt a tervezés sorén teljes koriien alkalmaztam.

Nyilatkozom, hogy a szerkezet alapozasi szerkezetei, fliggéleges és vizszintes teherhordé szerkezetei, tovabba
mindazon teherhordd szerkezeti elemek, amelyek a térbeli stabilitasanak, helyzeti allékonysaganak biztositasara
hivatottak a mliszaki leirasban ill. a kiviteli terveken szereplé méretek és anyagminéségek esetén a
szabvanyokban el6irt biztonsaggal megfelelnek, és tartds, megbizhaté miikddésre alkalmasak.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (1)(2) és (4) be kezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kbvetelményeknek megfelel.

Nyilatkozom tovabba, hogy a munkavédelemrdl szo6l6 1993 évi XClII. tv. 18. paragrafus (1) bekezdésében illetve
a 19. paragrafus (2) bekezdésében foglalt tervezdi feladataimnak eleget tettem.

A HBM Mérnok Kamaranal, T-09-0627 névjegyzéki szammal, telies korl tartoszerkezeti vezetd tervezéi és
SZES-1-09-0627 névjegyzéki szammal tartészerkezeti szakértdi jogosultsaggal rendelkezem.

A tervdokumentacio - annak Osszes dokumentacios részével egyetemben - szerzbijog védett. Barmilyen
modositas, illetve a tervek mas objektumnal vald felhasznalasa a tervezd hozzajarulasa nélkil tilos és
biintet6jogi felelésségre vonast eredményezhet!

Bocskaikert, 2020. junius

Yol

L
Horvath Zoltan
okl. épitomérnok
tartoszerkezeti vezetd tervezd és szakértd
T-09-0627 és SZES-1-09-0627
4241, Bocskaikert, Dienes J. u. 5.
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Il. Miiszaki leiras

1./ Altalanos adatok

Megbizas targya: Hajdihadhaz, Béke utca 54/a, 10239 hrsz. alatti varosi bolcséde bdvitése épitési
tartdszerkezeti, statikai kivitelezési terveinek elkészitése..

Megrendeld: Hajdihadhaz Varos Onkorményzata
4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.

Epitészek:  Gabor Istvan Komor Anita Kléra
okl. épitészmérndk okl. épitész
E-09-0036

Debrecen, Szappanos u. 1.

2./ Az épiilet egyiittes altalanos szerkezeti kialakitasa

A beruhazo/épittetd a meglevd bolcsédei éplilet keleti szarnyat, a déli oldal felé, Uj bélcséde résszel kivanja
béviteni. A tervezési munka soran a beruhazé altal megkévetelt szempontok szerint a tervezett éplletnek egy
gondozasi egységet, azaz 2 gyermekszobat kellett tartalmaznia a hozza sziikséges szolgaltaté egységekkel, az
akadalymentes hasznalat biztositasa mellett.

Az épiilet foldszintes kialakitasu, kozosségi épiilet, mely egy dilatacios egységbél all. Uj nyaktaggal kerill
dsszekottetésre a meglevd éplilettel, amelytdl dilatalva épil meg.

Az éplilet hagyomanyos szerkezetek felhasznalasaval készlil, teherhordd vazkeramia falazattal, teherhordd és
merevitd vasbeton pillérekkel, vasbeton fédémmel és kontyolt nyeregtetével.

Az épiilet elhelyezése a helyi beépitési mod szabalyai szerint tértént.
Az épiilet befoglald mérete 17.26x20.26 m, a meglevd épiilettdl, 3.50 méterre.

Az épiilet elhelyezése a helyi beépitési mod szabalyai szerint tértént.
A miiszaki leiras a 2020. juniusi Epitész kiviteli tervek alapjan, azokkal egyeztetve késziilt.
A szerkezetek épitéséhez felhasznalando fontosabb anyagok, termékek minésége az alabbiak:

Alaptestek minésége

Markolt vagy cs6maoszolt beton pont és savalap (vasalatlan beton): C12/15-X0b(H)-32-F2
Vasbeton talpgerenda: C25/30 - XC2-24-F3

Szerel6 beton: C12/15-X0b(H)-16-F2

Foldszinti és foldszint feletti monolit vasbeton szerkezetek: C 20/25-XC1-24-F3.
Betonacél: B500B

Szerkezeti acél: S235JR (EN10027-1): (zértszelvények, lemezek t < 12 mm)

Betontakaras a foldbe kerlil6 szerkezetek esetében min 4 cm, egyéb felszerkezetek (falak, pillérek, gerendak,
fodémek) 2,5 és 2 cm.

Hasznos terhek: padlastérben 1.0 kN/m2,
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3./ Az épiilet tartoszerkezeti elemei
Talajmechanikai adatok és alapozasi javaslat

A teriletr6l 2010 januarjaban a Minaret 2000 Kft., Mark6 Andras (GTe 09-132) készitett talajmechanikai
szakvéleményt. A teriileten harom darab 4.0-6.0 m-es furas készlilt.
A szakvélemény alapjan a terllet jellemz6i.
Az éplilet helye beépitetlen feltoltott teriilet. A rendezett terepszint kialakitasahoz 0.2-0.3 m tereprendezés
szikséges.
Feltaras és talajrétegzddés

- 1.2-1.3 m-ig fekete, sotétszirke vegyes, laza humuszos homok ill feltéltés talalhatd

- 2.1-2.2 m-ig sargasbarna kdzepesen tdmor homokos iszap. Alapozas szempontjabdl gyenge

teherbirasu.

- 2.7 m-ig szurkéssarga kdzepesen tomor homokos iszap

- 3.7-4.2 m-ig sargassziirke tdmor iszapos finomhomok

- 6.0 m-ig szirke fimonhomok

A feltaras idején a talajviz a terep alatt 0.55 m. A nyugalmi -0.75 mRel allandosult.

Maximalis talajviz -0.70 mRel szinten varhato. A talajviz a betonra nem agressziv.

Javasolt alapozasi mod |. : sikalapozas vakuumkutas talajvizszint sullyesztés mellett lehetséges -1.40 mRel
sikon, homokos iszap rétegben. c,= 52-58 kN/m2.

Javasolt alapozasi mod II. : pont (kut) alapozas -2,80 mRel sikon, iszapos finom homok rétegben. c,= 110-115
kN/m2.

Amennyiben szikséges az alaptesteket acél véddocsd védelme mellett kell elkésziteni. Az alapozas el6tt célszeri
probaalapozast késziteni, az egyik leendd alaptest helyén. Amennyiben a talajvizviszonyok és a talaj 6sszetétele
miatt, a kiemelés soran a betonozas megkezdése el6tt, a talaj beomlik acél védécsovel kell az alaptesteket
elkésziteni!

Burkolatok ala javasolt nem fagyveszélyes, vegyes szemszerkezetli homokos kavics vagy zuzottkd agyazat
beépitése. A felsé 0.50 m vastagsagu réteget Try=95 %-ra, a 0,50 m alatti rétegeket min Try=90 %-ra kell
tdmoriteni.

A feltart talajok Il fejtési és N tomoritési osztalyba sorolhatok.

Talaffizikai jellemzdk

b,Kutalapozasi mad: Terepszint alatt 2,6-2, 7m-rel
ILAS:-2,80mRel
Iszapos finom homok rétegben

Tervezéshez szilkséges talajfizikai jellemzék

fo 26- 28
¥ KN/mM® 19,2-19,5
Yo KN/mM?® 15,2-15,8
¢ kN/m?

En MN/m? 12,0-14,0
c, kN/m? 110-115

Statikus tervezdéi megjegyzés a jelentéshez:

Az épités kivitelezés eldtt a meglevd talajvizszintrél meg kell gy6zddni és annak magassaga alapjan kell a
viztelenitésrdl (amennyiben szilkséges) gondoskodni! Az ellenérzést annyi idével el6bb el kell végezni, hogy ha
szilkséges a viztelenités, annak ideje lehetéleg ne befolyasolja a munka megkezdését!

A munkag8dor viztelenitése vakuum kutakkal, sz(irGkutakkal esetleg mélykutakkkal hajthaté végre az ellendrzés
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utan és szaktervezés alapjan ! Csekély talajvizszint esetén lehet nyiltviztartas.
A javasolt tereprendezés, feltdltés és a megadott alapsik miatt markolt pontalapok kivitelezése javasolt,
vasbeton talpgerendaraccsal.

Alapozas
Jardasik £0.00 m és +0.15, foldszinti padlésik +0.30 m.

A talajmechanikai szakvélemény ajénlasa és koltségoptimalizélasi feltételek alapjan a valasztott alapozasi mod:
kitalapozas. A kutalapok also sikja -3.20 m-en, az iszapos finom homok rétegben van.

Az A1 jell 1.0 m atmérdjl alaptestek 18 helyen, jellemzden a belsé teherhordd falak alatt, ill. az épilet sarkaiban
elhelyezettek -0.31 m-es felsé sikkal.

Az A2 jelli 0.80 m atmérdj alaptestek 27 helyen, jellemzden a kiils6 teherhord falak valamint a valaszfalak alatt
-0.31 m-es felsd sikkal késziilnek.

Az alaptestek kiosztasa azok teherbirasa és vasbeton talpgerendak teherbirasa alapjan meghatarozott. A A1
alaptest szamitott teherbirasa 300 kN, az A2 alaptest teherbirdsa 200 kN érték(i.

Az alaptestek alaprajzi elhelyezkedése, kialakitasa és a talpgerendak vasaldsa az S-1 Alapozasi terven
lathatéak!

A mélyitett pontalapok alapgddrei varhatoan ideiglenesen (gyors kibetonozas esetén) fiiggéleges foldfallal is
allékonyak maradnak. Az alapokat "csipegetd markoloval" lehet kiemelni. A betonozast az alaptombok
kiemelését kovetden rogton meg kell kezdeni! A kiemelés soran lokalis hamlasokra, beszakadasokra szamitani
lehet, magas talajvizszint esetén véddcsivel kell kell késziteni az alapokat. Proba alaptest készitése szikséges
a talajviz magassaga és bearamlasi sebességének megéllapitasahoz.

A kivitelezés soran minden alaptest esetén ellendrizni kell az altalajt az alapsikon. Meg kell bizonyosodni réla,
hogy az alapozési sikon a termett talaj megtalalhaté. Felt6ltésre alapozni nem szabad! Sziikség esetén az
alapsikot mélyiteni kell!

Az épités alatt, az alapgddrok kiemelése soran varhatoan talajvizzel kell szdmolni. Ha az alapozéskor az alapsik
folé emelkedik a talajvizszint, akkar béléscsé alkalmazasa szlikséges.

A pontalapokra vasbeton talpgerendarendszer tervezett a felszerkezeti terhek alapokra torténd tovabbitasara. Az
Uj épliletrész épitése miatt a jelenlegi terasz és el6lépcsé talpgerendait bontani szikséges. Csak igy lehetséges
az uj talpgerendarendszer egyutt dolgozésa.

A meglevd pontalapok megmaradhatnak, az Uj vb. talpgerendak erre is terhelhetnek, azok felsd sikja megfeleld.

A belsd féfalak alatt a TG1 jeld monolit vasbeton talpgerendak késziilnek 30x40 cm mérettel, 25.14 m fm
hossszban. A talpgerenda felsé sikja +0.09 m, talpgerenda als¢ sikja: -0.31 m. Egyedi vasalasa a terve szerinti
leszabasokkal és toldasi helyekkel 3-3 (116 also-felsé hosszvasalas, [18/25 kengyelezéssel. Kialakitasuk
szerint is, de az als6 hosszfévasakat csak a pontalapok felett szabad toldani, a fels6 févasalast az alapok kozott
kell, teljes atfedési hosszakkal toldani!

A kiils6 fofalak alatt +0.09 és -0.31 m koz6tti, 38x40 cm km-(, TG2 jeld, 80.40 fm hosszban tervezett vasbeton
talpgerenda. Vasalasa az el6bbi mintara és kialakitasra készil, egyedi févasalassal, 3-3[116 alsé-fels6 f6-, és
[08/25 kengyelvasalassal. Toldasa mint elébb.

Az (sszekétd nyaktag alatt TG3 jeld, 30x40 cm vb. talpgerenda épitendd, de 2-2 (116 f6vassal és [18/25
kengyelekkel, 15.04 fm hosszban.

A féfalak alatti févasalast a sarkokon és a bekotéseknél a részletterv szerinti atk6té-, bekotd potvasalassal kell
kiegésziteni. Csak igy biztosithaté a talpgerenda-rendszer egyiittdolgozasa.
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A vasbeton talpgerendak alatt min. 5-10 cm vastag szerel6betont kell késziteni! A kiilsé, flitetlen térrel érintkez6,
vasbeton talpgerendak alatt a fagyhatarig sovanybeton fagykétényt vagy fagyasra érzéketlen kavics feltdltést kell
késziteni! A talpgerendakba keril§ betonacél vasszerelés a talajjal nem érintkezhet!

A gyenge altalaj miatt a valaszfalak alapozasa a f6fali talpgerendakra kivaltott és pontalapokkal segitett
vasbeton talpgerendakkal tervezett. A valaszfalak alatti TG4 jelli talpgerendak, 56.28 m hosszban, 30x40 cm
mérettel, az eddigi zsaluzasi sikkal tervezettek. A nagy fesztavolsagu gerendak alatt A2 jelli gyamolité
alaptestek tervezetek és helyezenddk el.

A talpgerendak vasalasa 2-2 [112 alsé-felsé févasalas, a féfali talpgerendakba bekétve, [18/25 kengyelezésel.
De a valaszfalak alatti talpgerendakban elhelyezendd vasalds leszabasa, helyszini méretfelvétel utan is
torténhet. Az als6é hosszfévasakat csak a pontalapok felett szabad toldani, a felsé févasalast az alapok kézott
kell, teljes atfedési hosszban toldani!

A vasbeton pillérek kitliskézését a vb. talpgerendakbdl el kell inditani a részlettervek szerint, az alaprajzi
helyeken 15 esetben!

Anyagminéség: beton sav- és pontalapok C12/15-X0b(H)-32-F2.
vasbeton talpgerenda C25/30-XC2-24-F3

Szerelébeton: C12/15-X0b(H)-16-F2

A betonacél minésége: B500B.

A kitlizéseket és méreteket az Epitész tervek alapjan is ellendrizni kell!

A szigetelések kialakitasat, azok csomopontjait lasd EPITESZ Kiviteli terveken! A gépészeti attdrések helyét,
méretét a GEPESZ Kiviteli tervekkel egyeztetni kell!

Fel- ill. visszatoltott, vagy barmilyen modon megbolygatott talajra alapozni tilos! Szerves talaj teherviseld
feltltésre nem alkalmas.

Az alaptesteket a tervezett szintig, de min. 10 cm-t a teherhordd talajpa be kell mélyiteni. Minden egyes
alapgddor aljan ellendrizni kell a teherhord6 talaj meglétét! A féldmunka utolsé 10 cm-ét kdzvetlen a betonozas
megkezdése el6tt szabad kiemelni. Visszatéltésre keril6 talajt és agyazatot 15 cm-es rétegekben tdmériteni kell.
Az alapozas épitését csak jogosultsaggal rendelkezd vallalkozd végezheti a helyszinen tartozkodd felels
miiszaki vezetd iranyitasaval! Epités soran az Msz 15004-89 el8irasait be kell tartani.

A belsd aljzatok alatt a talajt és a feltoltést 15-20 cm rétegekben tomériteni kell! A témoritést ellendrizni és
dokumentalni kell. A kavics agyazat alatti talaj tdmorsége Try 90% (Evemin = 40 N/mm?). A h-kavics agyazat
tomorsége Try 95% (Evomin = 80 N/mm2). Az &gyazatot a talpgerendak kozott, rétegenkénti tdmoritéssel kell
elkésziteni!

Fiiggbleges teherhordé szerkezetek

Az épllet els6dleges fiiggbleges teherhordd szerkezeti eleme hagyomanyos vazkeramia falazat, melyekben a
terhelt falakat kivaltva és merevitve vasbeton kivaltd és merevitd pillérek készlinek.

Az épilet jellemzden teherhordo- és merevitd vasbeton pillérekkel, harant- és hosszféfalakkal (vegyes
féfalakkal), mindkét iranyban teherhordémonolit vasbeton fodémmezdkkel megtervezett!

A teherhordo féfalazat 38 és 30 cm vastag falazoblokk, mely falazasa esetében a gyarto technoldgiai eléirasait
be kell tartani! A falazat minésége min. Tf10 legyen.

A falazat fligg6leges Uregelrendezéssel és teljesen kitoltdtt, 1 cm-es habarcshézagokkal épitendd meg. A falazd
elembdl meg nem épithetd falszakaszok legalabb T140, H 25 minéség kisméreti téglabdl késziiljenek.

A 6- és valaszfalak kialakitasa soran a falazas altalanos és Magyar Szabvanyban régzitett kialakitasa mellett a
gyartdk technoldgiai utasitasait is be kell tartani. (pl ablak alatti parapetfalak, sarkok, bekotések stb)

A vélaszfalak készitésénél, azok repedéseinek elkerillésére, a kétsoronkénti lagyacél huzalozas, valamint azok
féfalakba valo bekdtése, feltétlendl szlikséges.
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A téglak vagasahoz gépi vagast kell alkalmazni, faragni tilos. A gyartd technoldgiai utasitasait a sarok és
fugaképzési elirasait be kell tartani.

Az épliletben teherhordo- merevitd vasbeton pillérek-koszoruk kertiinek beépitésre. Ezek funkci6ja a teherhordd
vasbeton gerendak kivaltasa, a falazat merevitése és nyirasi ellenallasanak novelése. A pillérek mérete 30x30
cm, helyei az alaprajz szerintiek.

A pilléreket a talpgerendakba befogottan kell kialakitani.

A P1 jell 30x30 cm méret( pillérek a fééplletben 10 helyen készliinek, +0.09 m alsé és +3.60 m felsd sikkal. A
fugg6leges févasalasuk 4114, [18/25 kengyelezéssel alul-felil siritve tervezett

A nyaktagban +0.09 als6 és +2.80 m felsd sikkal 5 helyen, 30x30 c¢m pillér tervezett. 40114 févasalassal és
[18/25 kengyelezéssel adott vasalassal.

A vasbeton pillérek betonmingsége: C20/25-XC1-24-F3
A betonacél minésége: B500B.

A féldszinti vasbeton pillérek vasaldsa az S-2 jel(i terven talalhatdak.

Ahol tartdszerkezetileg megfelelnek, az éplilet nyilasainak kivaltasara el6regyartott vazkeramia elemek
tervezettek.

Ezen esetekben Porotherm S elemmagas athidaldk tervezettek. A 38 és 30 c¢cm széles falazatban 4 db.
helyezheté el kiegészitd hdszigeteléssel. Eltéré falkdzl nyilasok kivaltasa esetén fokozottan Ugyelni kell a
kiilonbdz0 méretli felfekvési hosszakra 25 és 12.5 cm, amely a fesztav fiiggvényében valtozik. A felfekvés
hossza a teherbirast befolyasolja, betartasa szlikséges!

A kivaltdk készitése soran a terven és a gyarto kiadott technoldgia utasitasokat be kell tartani!

A kiirt nyilasathidald tipusokat, hosszakat és felfekvési beépitéseket a kivitelezés soran szigortan be kell tartani!
A nyilasathidalok kialakitasanak megvaltoztatasa tilos

Az eléregyartott kivaltdk helyei, kiosztasai és részlettervei az S-3.1 Foldszint feletti fddémterv, zsaluzasi terven
talalhatok.

A monolit vasbeton fodém

A foldszint feletti fodém az dsszekdtd részben 16 ¢cm, az Uj épliletrészben 22 cm vastagsagl monolit vasbeton
lemezként tervezett. Zsaluzasi sikjaik a nyaktagban +2.80 m, az épliletben +3.60 m.

Minden vasbeton lemez a teherhordé féfalakra kivaltott, kétiranyban teherhordé monolit vasbeton fédémként
tervezett. Ezért a vasbeton lemezek als6 vasalasa, kétiranyu halds, a felsé halés vasalasa a tamaszok feletti
negativ nyomatéki potvasalassal tervezett.

Az allandé terhek biztonsagi tényezdje ys=1,35. Az esetleges terhek biztonsagi tényezdje yo=1,5.

A f6éplilet vasbeton lemezének also févasalasa [110/20 kiosztasu, mely [18/20 alsé potvassal kiegészitett. Az
also szerel6vasalas [110/20 kiosztasu, melyeket toldas esetén felvaltva kell fektetni, elhelyezni.

A peremeken levd, felsé negativ nyomatéki vasalas @8/20 szegbvasaldssal lezart. A kdzbensd tamaszok feletti
negativ févasalas [112/20 az igénybevételtdl, helytdl fliggben slritve, valamint [0110/20 felsé potvasalassal
kiegészitett. A felsd szerel6vasalas [18/25 kiosztassal tervezett!

A fédémattorések peremei [18/20 szegbvasalassal lezartak.

A nyaktag lemezének alsé vasalasa [18/20/20 halds, a peremek [18/20 szegdvasalassal lezartak. Egy helyen
[012/20 felsé potvasalas megadott.

A terveken megadott pot- és slritési vasalasok elhelyezésére és kivitelezésére fokozott figyelmet és annak
pontos kivitelezését kérem! Az alsd-fels6 vasalasok kdzott, azok tavolsagtartasara samlivasalast kell elhelyezni.
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A kilsé falak, és részben a belsd fal felett, Ko1 vasbeton koszoru késziil +3.97 m fels6 sikkal, 30x37 cm mérettel
a fédémhez csatlakozdan 65.65 m hosszban. Kengyelezése [18/30, hosszvasalasa [18.

A régi és az Uj épiilet kdzott Ko2 jelli vasbeton tiizfal tervezett 15 cm vastagsaggal, +4.82 m felsd sikkal. Hossza
16.80 m. A magasitott koszoru kengyelezése [18/25, az ehhez csatlakozo fal figgbleges vasalasa [18/25. A fal
szerelé vasalasa [18/25, melyeket [16/50 tavtartd kengyelezéssel kell dsszefogni. A falak végei vizszintes
hajtlivasalassal lezartak.

A koszorUk hosszvasaldsai részben a lemez f6- és szerelGvasalasival kialakitottak a részletek szerint.

A koszorikra kerilld talpszelemenek lekotd csavarjait (a szarufak kozott) - M14 - az Epitész terv szerinti
helyeken kell elhelyezni.

A fédém betonmindsége: C20/25-XC1-24-F3
A betonacél minésége: B500B.

A féldszint feletti fodém zsaluzasa az S-3.1 jelli terven, alsé és felsé vasalasa az $-3.2 talalhato.
Az épiilet merevitése

Az éplilet féfalazati rendszere a fliggbleges vasbeton koszorlrendszerrel megerdsitett és részt vesznek annak
merevitésében. A vasbeton pillérekkel keretezett teherhordd vazkeramia falazatokkal kedvezé merevség érhetd
el!

Tetdszerkezet

A tet@szerkezet hagyomanyos kialakitasu, kontyolt nyeregtetd.

A szelemenes fedélszék talp- kdzbensé- és taréj szelemenekkel épiiljon.

A talpszelemeneket a vasbeton foédémkoszorukban max. 80 centiméterenként elhelyezett, M14 lekotd
csavarokkal kell rogziteni.

A szarufakat a talp- és taréjszelemenekhez is kétoldali laposacéllal, vagy kétoldali L szdgacéllokkal, elemenként
2x2 HLF hatlapfejii M8-70 horganyzott, gyorsépité facsavarral kell régziteni. Az elemek lemezvastagsaga min 5
mm. Acskapcsos rogzitést alkalmazni nem szabad és tilos!

A tetbszerkezet kialakitdsa a fodém zsaluzasi terven vazolt.

A faanyag mindsége C24 (F56, |.oszt) Faanyag védelem Epitész kiiras szerint.
Acélminéség S235JR.

Az alkalmazasra keril6 faanyagokat a beépités el6tt lang-, gomba-, és rovarmentesité (pl. Pyroplast HW+B,
Goroment, Tetol FB, Hensotherm 2KS Aussen ) szerrel kell kezelni!

Tlizvédelmi tervezés

Az épllet tlizvédelmi tervezése elirja az egyes éplletszerkezeti részek szabvanyos tlizallosagi értékét, sot akar
az egyes tartészerkezeti elemek maximalis kihasznaltsagat. Ezért az épilet tartdszerkezeti elemeinek méretét,
betontakarésat és a tartoszerkezeti elemek kihasznaltsagat is ezek alapjan hataroztam meg.

Ennek egyszeri modja a "tablazatos" modszer, melyben a betonacélok tulmelegedés elleni védelmét maga a
szabalyok betartasara egyszeriisddik. A modszer a biztonsag javara kozelit!

Ez vonatkozik a szerkezetek geometriai méreteire, a betonacélok helyzetére, az elemek maximalis
kihasznéaltsagéra!

szerint (mértékado kockazati osztaly KK, kdzepes kockazat) az egyes tartoszerkezetekre:

- Teherhord6 falak és merevitéseik vazkeramia 30 és 38 cm: elirt - A2 REI 30, tényleges - A1 REI 240

- Teherhordo pillérek és merevitéseik a pinceszint kivételével 30 x 30 vb pillér (Fyny>0.02 Fg nyomott vasbetét
keresztmetszete > 0.02 x a pillér keresztmetszete): elirt - A2 R 30, tényleges - A1 R 180
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- Emeletkdzi és padlasfédém monolit vb. 20 cm: elirt — , tényleges - A1 REI 90
- Tet6szerkezet, fa fedélszék langmentesitve: eldirt - D, tényleges - C
- Tlzfal 38 cm téglafal: eldirt — A1 REI 180, tényleges - A1 REI 240

A vasbeton fédém vastagsaga 22 cm, betontakaras min. 25 mm a f@vasalas tengelyéig teljesitik a REI 120
értéket.

Altalanos megjegyzések:

A betonacél vasszerelés kialakitdsa bonyolult és Gsszetett, ezért a vasszerelését is kelld gondossaggal és
szakmai felkésziiltséggel, a tervek alapjan kell elkésziteni. Kivitelezéséhez megfelel6 szakmai tudasu és
felkészliltségli szakembereket kell alkalmazni!

A terveken megadott pét- és s(ritési vasalasok elhelyezésére és kivitelezésére fokozott figyelmet és annak
pontos kivitelezését kérem!

Betonozasok el6tt a zsaluzatot meg kell vizsgélni, hogy az kelléen teherbir6 és alkalmas arra, hogy az épitési
terheket alakvaltozas nélkil viselje.

A vasszerelés ala minimum 5 db/m2 dornit kell helyezni a betontakaras biztositaséara. A betont vibratorral kell
bedolgozni, majd gondos utékezeléssel kell ellatni.

A betonozasra minden esetben betartando, altalanosan érvényes

A beton min6ségének rovasara torténd valtoztatas tilos! Azaz a szivattylzhatosagot a viz novelésével javitani
szigortan tilos. Csak folyosito vagy képlékenyitd adagolhatd. A beton bedolgozhatésaga soran az
osztalyozodast el kell keriilni. Az oszlopokat kihtzhaté csével kell betonozni, nem feliilrdl bedntve. igy a fészkes
oszlopok elkerulhetok. A bedolgozast és tomaritést vibrétorral kell végezni. A betont utdkezelni szlkséges!
Amennyiben az id6jaras indokolja a betont védeni kell a tulzott melegtdl, napsugarzastol vagy hidegtdl egyarant.
A gépészeti berendezések csbatvezetéseit, csomdponti kialakitasait, szerelvényeit az épitész, illetve a gépész
tervdokumentécio tartalmazza !

Minden szabadon all6 acélszerkezeti elem felliletvédelmét tiizihorganyzassal kell biztositani!

A rogzitd és betonozasi acélszerelvények szabadon marado felliletét gondosan felhordott kétszeri KATEPOX
mézolassal kell védeni a korrdzidt okozo hatasok ellen A betonozasra keril6 szerelvényeket mézolni tilos!

Az épllet épitése kdzben a kiadott terveken és terviratokban foglaltakat gondosan be kell tartani.

Az épllet épitése és rendeltetésszerii hasznélata kdzben az épiiletre és annak szerkezeti elemeire és anyagaira
vonatkozé alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ eléirt feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A kivitelezés soran szigoruan betartandok a vonatkozO szabvanyok, kivitelezési szabalyzatok, miszaki
eldirasok, a szereléstechnoldgiai utasitas, valamint az érvényben 1év rendeletnek a Iétesitményre vonatkozo
rendelkezései.

A kivitelezési munkékat csak jogerds épitési engedély és teljes kori kiviteli tervdokumentacio birtokaban szabad
megkezdeni, és a munkalatokat az kiviteli tervekben szerepl6 eldirdsok maradéktalan betartasaval kell végezni.

Egyéb elbirasok

Az épllet épitése kdzben a kiadott terveken és terviratokban foglaltakat gondosan be kell tartani.

Az épllet épitése és rendeltetésszerii hasznélata kdzben az épiiletre és annak szerkezeti elemeire és anyagaira
vonatkozé alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ eléirt feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A kivitelezés soran szigoruan betartandok a vonatkozo szabvanyok, kivitelezési szabalyzatok, miszaki
eléirasok, a szereléstechnoldgiai utasitas, valamint az érvényben 1évé rendeletnek a létesitményre vonatkozo
rendelkezései.

A kivitelezési munkékat csak jogerds épitési engedély és teljes kori kiviteli tervdokumentacio birtokaban szabad
megkezdeni, és a munkélatokat az kiviteli tervekben szerepld el6irdsok maradéktalan betartasaval kell végezni.

Az épllet épitése és rendeltetésszerii hasznélata kdzben az épiiletre és annak szerkezeti elemeire és anyagaira
vonatkozo alkalmazasi engedélyben (bizonyitvanyban) eléirt feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.
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A kivitelezés soran szigorian betartanddak a vonatkozé jogszabalyok, kivitelezési szabalyzatok, miiszaki
eléirasok, szereléstechnologiai utasitasok, valamint a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek a létesitményre
vonatkozo eldirasai.

A kivitelezés iranyitasara arra alkalmas felelés személyt kell megbizni, kinek jogosultsagat és személyi adatait
az engedélyezd hatésagnak a kivitelezés megkezdése elétt kell irasban bejelenteni.

4./ Munkavédelem

- A miszaki kiviteli dokumentacio készitésekor figyelembe vettem a és betartottam a , a munkavédelemrdl sz616
1993. Evi XClII. térvény ” az egészséget nem veszélyeztetd és a biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek
targyi feltételeit elSird — a étesitésre, kivitelezésre és az lizemeltetésre vonatkoz6 — a 18-48 §-okban foglaltak
el6irasait, valamint az Ml 04-906-86 Munkavédelem, Epitési terveken munkavédelmi fejezetei tartalmi
kovetelményeit.

- A dokumentacié tervanyaga nem tartalmazza az allandd munkahely létesitésére vonatkozd feladatokat. A
tervezés soran figyelembe vettem a a kés@bbiekben felsorolt torvények, rendeletek, szabalyzatok, MSZ
eléirasok, tovabba MI kévetelményein tul a 253/1997 (XI1.20.) Korm. rendelete az orszagos telepllésrendezési
és épitési kovetelményekrél a targyhoz tartozo eldirasait is.

- A tervezés soran figyelembe vettilk és betartottuk az egészségvédelmi biztonsagtechnikai el@irasokat.

- Az egészséget nem veszélyeztetd és a biztonsdgos munkavégzés kdvetelményeinek szabalyaira vonatkozd
részletes hivatkozasokat.

- Felhivom a figyelmet az egyéni véddeszkozok kotelezd hasznélatara vonatkozo elbirasok alkalmazasat és
betartasat nagy koriltekintéssel és kdvetkezetességgel kell végezni a gyari hasznélati eldirdsok betartasaval.

- Az alaparok, akna és tombok kiemelése el6tt informalodni kell, hogy a munkatertileten kell-e szamolni kelléen
fel nem tart, nem ismert nyomvonali kézmivezetékkel, fesziiltség és hasznélat alatt jelzd és energiaellatd
foldkabel vezetékel, mert ezekben okozott lizemzevari karokon kiviil féleg baleseti vagy életet veszélyeztetd
eseményeket eredményezhetnek. Ezért kézi vagy gépi féldmunkakat nagy el6vigyazattal és koriltekintéssel kell
végezni. Szlikség esetén kutatdarok asasaval kell feltarni a tényleges helyzetet.

- A fesziiltség alatt allo 1égvezetékek, jelzd és energiaellatod foldkabelek biztonsagi Gvezetében és kdzelében
végzendd munkaknal szigortan be kell tartani a munkavégzeést tilto és korlatozo részletes és tételes baleset
megeléz0 el6irasait.

- Kiilénos figyelmet kell forditani arra, hogy a munkavégzés kozuti forgalom altal hasznalt terlleten torténik.
Ezért a munkavégzés biztositasara forgalomtecnikai tervet kell késziteni. A biztonsagos oldaltavolsagot
védokorlattokkal, jelzétablakkal kell biztositani. A munkagodroket az éjszakai id6szakokra biztonsagtechnikai
szempontbdl megfeleld jelzérendszerrel kell ellatni.

- A munkaltato feleldsségi korébe tartozik a Mvt 18-23 paragrafusokban részletezett veszélyes létesitmény,
munkahely, munkaeszk6z (munkagép) technolégiai Uzemeltetését — munkavédelmi Uzembe helyezését —
irasban engedélyezni. Ugyanez vonatkozik a veszélyes munkaeszkdz (munkagép) és technoldgiai Ujrainditas
esetén is.

- A miszaki kiviteli terv megvalositasa soréan a kivitelez6 véllalkozo felelés mlszaki vezetéjének biztositani kell
az alabbi allami jogszabalyokban és az MSz elbirasokban kozolt, altalanos és részletes munkabaleseteket
megel6z6 szabalyokat. Ezeket az ismereteket az Mvt. 23-63 paragrafusok és a mar hivatkozott |KM
rendeletekben kozétett ,Szabalyzatok” eldirdsainak felsorolasdval a munkavallalokkal oktatds keretében
ismertetni kell.

Bocskaikert, 2020. junius

Horvath Kalman Zoltan
okl. épitémérnok
tartoszerkezeti vezetd tervezd és szakértd
T-09-0627 és SZES-1-09-0627
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