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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett épitési tevékenyseg:
cime: 4242 Hajduhadhaz Béke utca 54/a helyrajzi szama: 10239
jogszabalyi védettsege: nincs védettség

Az épittetd:
neve: Hajduhadhaz Varos Onkormanyzat
cime: 4242 Hajduhadhaz Bocskai tér1.

Hajduhadhaz Béke utca (Hrsz.:10239) szam alatti telken varosi bolcséde bévitésének

Vs

Az 1997. évi LXXVIII. Torvény 36. § / f és / h pontja, ill. a193/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 19. §-a
alapjan alulirott tervez6 kijelentem, hogy a targyi létesitmény dokumentacidja a vonatkozd
jogszabalyoknak és hatésagi eléirasoknak megfelel, az OTEK és az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
eléirasait betartottam, a szlikséges egyeztetéseket lefolytattam.

A tervezett épitészeti-mliszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos
érvényli és eseti elbirasoknak, igy kulondsen a kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az
életvédelmi és égéstermék-elvezetdkre vonatkozo kovetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges.

Egyuttal kijelentem, hogy a tervezéshez sziikséges jogosultsaggal és kamarai tagsaggal rendelkezem.

Debrecen, 2020. junius hd
Gabor Istvan
tervez6
4029 Debrecen, Szappanos u. 1.
E-09-0036



EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
a
4242 Hajd(ihadhaz Béke utca 54/a, 10239. HRSZ
Varosi bolcsode bovitése

El6zmények:
A jelenlegi bolcsddei épllet egy onalld, kifejezetten bolcsddei feladatok ellatasara készilt 2011-ben.

Mas funkcid nem talalhat6 az épuletben. A jelenlegi intézmény mar nem tudja ellatni a megndvekedett
gyermeklétszam szamara szlikséges. Ezért a beruhazd/épittetd a meglévd épiilet bévitését tervezte el.
A tervezési munka soran a beruhazé altal megkovetelt szempontok szerint a tervezett épiletnek egy
gondozasi egységet, azaz 2 gyermekszobat kellett tartalmaznia a hozzd szlkséges szolgaltato
egysegekkel, az akadalymentes hasznalat biztositasa mellett.

ALTALANOS ADATOK

A telek

Hrsz: 10239 helyrajzi szdmu ingatlan
Terlete: 7505,00 m?

ART: Lf-1

Megengedett beépitettség: 30,0%

Bolcsdde épulete: 1273,02m?2

Csaladsegitd épiilete: 503,66m?

Filagbria: 54,72m?

Osszes beépitett alapteriilete: 1831,40m?2

Tervezett beépitettség: 24,40%

Epiilet:

Nett6 alapterilete: 1094,50m?

Epiilet koriili jardaszint: + 0,00m; + 0,75 m
Foldszinti padldvonala: +0,30 m

Az épllet parkanymagassaga: + 3,65m

Az éplilet gerincmagassaga: + 8,14 m; +7,49m; +3,23m
Epitménymagassag: 3,86m

Kozmivek:

Viz, szennyviz, csapadékviz, villany, gaz ellatasi vezetékek az utcaban illetve az ingatlanon kiépitettek.

Szintmagassagok:

A telek vizszintes iranyu kiteriedése sik, a Szabd Gabor utcdval parhuzamosan a telek vége felé
enyhen lejt.

A telekfelszin magassagi vonalvezetése a tervezett épitést érdemben nem befolyasolja.

A parkol6 fel6l indulé jarda egyenletesen emelkedik a £0,00 szintrél a +0,15m-re, igy a bévités bejarata
el6tti jarda, kerékpartald és rampa a 0,15m-r6l indul, leroviditve igy a készitendd rampa hosszat. A terep
lejtése 3,0%.




AZ EPULETSZERKEZETI MUNKAK LEIRASA

Bontasi munkak:

A meglévé épllet és a bvités kozti kapcsolatot egy korabban kerti jatéktaroldként hasznalt helyiség
megszlntetésével és annak kozlekedvé torténd alakitasaval biztositjuk ugy, hogy a jatéktarold
meglévé szélfogd feldli ajtajat megszuntetjik, a folyoséra uj falnyilast alakitunk ki, illetve a meglévé
ablakot 119/250 méretii falnyilassa alakitjuk at. A meglévé ablak kibontasa soran az ablak szélfogo
melletti falszakaszat ugy kell megbontani, hogy ott a 40cm széles falszakasz megmaradjon, itt a
vazkeramiat kizarélag vagni szabad, kalapaccsal bontani nem! A megfeleld méreti nyilas
kialakitasa soran a meglévé falszakaszt a szlikséges falnyilas szélességében a meglévd fodémig ki kell
bontani. Az Ujonnan kialakitott fodémlemezt a falnyilas szélességébe és mélységébe - a statikai tervek
alapjan — be kell nyujtani és a folotte kibontott falszakaszt visszafalazni.

A konyhai hulladéktarolé bejarati ajté atalakitasra kerdl ugy, hogy a nyilaszaro fellilvilagitdja megsziinik.
A meglévd nyilaszard helyett egy 150/210 méretl nyilaszard kerul beépitésre. A felulvilagitd
megszlinése miatt a hulladéktarolé belsé oldalat és a homlokzati falszakaszt helyre kell allitani, a
korabban mar leirtak szerint.

Osszességében tehat befalazasra keril egy darab beltéri ajtd, atalakitasra keril egy darab kiilsé ablak
(uj falnyilas) és egy darab kilsé ajté (nyilaszar6é cserével), illetve kialakitasra kertl két darab belsd
falnyilas.

Az alapozas vonatkozasaban a bontasokat a statikai terv tartalmazza. Az S-1 Alapozasi terven
feltiintetésre keriiltek a talpgerenda bontandé szakaszai.

Irtas- fold- és sziklamunka:
Az éplilet a terleten 1évd (H — 1.0-00 Helyszinrajz) érintett 40cm humuszos terméréteg elhordasaval
létesul. A kitermelt fold arra alkalmas része a tereprendezés soran visszateritésre keril.

A megfelel6 terepviszonyok kialakitasa utan lehet az épulet kitlzni, melyhez javasoljuk geodéta
felkérését és épitési napldban vald rogzitését.

A munkaarkok és a munkagodrok foldkiemelését a statikai terveknek megfeleléen kell kialakitani!

Az épulet melletti fold visszatoltést 15-20cm-kénti réteg-vastagsagonként tdmariteni kell a statikai terv
szerinti relativ tomorség szerint IIl. osztalyu talajjal Try=90% tdmoritéssel.

A belsé aljzatok alatt a talajt és a feltoltést 15-20 cm-es rétegekben témoriteni kell! A kavicsagyazat
alatti talaj tomorsége Trg 90% (Ev2min = 40 N/mm2), mig a homokos-kavics agyazat tomaorsége Trg
95% (Evomin = 80 N/mmz2) kell, hogy legyen.

A kitermelt fold az épitési tertleten kertl deponélasra.

Alapozas:

Az épulet terheit kutalapokon és talpgerendakon keresztul adja at a teherhordd altalajnak. A kutalapok
also6 sikja -3.20 m-en, az iszapos finom homok rétegben van. Az alapozas soran — a talajmechanikai
szakvélemeny alapjan — varhatdan talajvizzel kell szamolni.

A f6falak alatti alapozason tul a valaszfalak alapozasa a féfali talpgerendakra kivaltott és pontalapokkal
segitett vasbeton talpgerendakkal kell kialakitani a statikai tervek szerinti méretben. Az alapozas
maodjardl a statikai terv rendelkezik.

Anyagmindség: beton sav- és pontalapok C12/15-X0b(H)-32-F2.

vasbeton talpgerenda C25/30-XC2-24-F3

A betonacél minésége: BS00B.



Helyszini beton és vasheton munkak:

Szerel6beton: A vasbeton talpgerendék alatt min. 5-10 cm, a kiilsé teherhordé falak alatt pedig 30cm
vastag szerel6betont kell késziteni. Szerel6beton anyagminésége: C12/15-X0b(H)-16-F2

Labazat: C25/30-XC2-24-F3 konzisztenciaju vasalt gerendaracs, ami egyben a labazati fal is. A
klls6 oldalan 14,0 cm Austrotherm XPS labazati szigetelés kertil elhelyezésre.

Pillérek: Az épiilet merevitésére teherhordd pilléreket kell elhelyezni, a pillérek mérete 30x30cm.
vasbeton pillérek betonminésége: C20/25-XC1-24-F3. A betonacél minésége: B500B. A vasalas
kialakitasat a statikai terv tartalmazza

Koszoru: A féfalakon 8,0cm hészigeteléssel (pl. Austrotherm XPS) ellatott vasbeton koszoru
készil, C20/25-24-F3 monolit vasbetonbdl. A betonacél minésége: B500B. A vasalas kialakitasat a
statikai terv tartalmazza.

Fodém: monolit vasbeton fodém készll kétféle szerkezeti vastagsagban, a két épliletrész kozti
0sszekotd részen 16,00cm-es, mig a bévitményben 22,00cm-es szerkezeti vastagsagban a vonatkozo
statikai tervek szerint, a betonmingsége: C20/25-XC1-24-F3, a betonacél mindsége: B500B.

Aljzatbetonozas: Az épllet |abazati falai k6zé, a talajnedvesség elleni szigetelés viselésére 10cm
szigetelés védd vasalatlan beton készil simitott felllettel. A betonfeliilet megfelelé kialakitasardl
gondoskodni kell, abban kavicsfészkek és kiallé kavicsszemcsék nem lehetnek.

A padldburkolat alatt - a vizes helyiségben lejtés kialakitassal - normal kotésidovel
zsugorodaskompenzalt cement esztrich készil, 25-30m2-kénti dilatacid biztositasa mellett a
padléburkolattdl fliggd vastagsagban — rétegrendi kimutatas szerint. A vizes helyiségek esetében a min
0,5 % feluleti lejtésti gyors kiszaradasu esztrich aljzatot kell képezni, legfeljebb 5x5 m-es tablakban
dilatalva, a falcsatlakozasok mentén 1 cm peremszigeteléssel elvalasztva (AUSTROTHERM AT-P).
Javasolt  zsakos-elokevert termékbdl (pl. MAPEI MAPECEM PRONTO, 20 kg/m2/cm
anyagfelhasznalassal) késziteni és amennyiben sziikséges acélhal vasalattal ellatni.

Lépcsok, rampa: az épuleten kivil monolit beton lépcsd és rampa készil, melyek alapozasa egy
idében torténik az épllet alapozasaval.

A lépcs6k a rampa alapozasa 30cm szélességben, 60-70 cm mély beton savalappal készll, az
anyagminéség C12/15-32/K.

A pergola pilléreinek alapozasa 30x30cm-es pontalapok melyek mélysége 80cm, anyagminbsége
C12/15-32/K.

Lapostetd esetében a monolit vasbeton lemezre lejtésképzd kavicsbeton készil 2,0%-o0s lejtéssel. A
dilatacio kialakitasa 4,0x4,0m-es mezdékben, a falak mentén dilatacids sav biztositasaval. A lejtbeton
vastagsaga mivel kevesebb mint 4,0cm-rél indul, igy miianyag adalékanyaggal (pl. Botament Botact
B10) javitott cementsimitast kell késziteni.

Szigetelések:

Padloszerkezetek: Az aljzatbetonra a bitumenes kell6sités (0,3-0,5kg/m2 anyagszikséglet) utan
talajnedvesség elleni szigetelés késziil egy rétegben teljes feliletl langolvasztassal ragasztva, a
megfelelé mértéki atfedés biztositasaval SBS modifikalt bitumenes vastag lemezbél, mely Uvegszdvet
hordozérétegli, 4 mm névleges vastagsagu. A vizszigetelést a labazati fal kilsé oldalara mindkét
iranyban tovabb kell vezetni (min. 30cm magassagig)



Az épulet zart helyiségei alatt usztatdo rétegkent, expandalt polisztirolhab lemezzel 12,0cm
vastagsagban EPS 100 standard expandalt polisztirol hablemez hészigetelés késziil, melyre 1 rtg. PE
folia technologiai szigetelést kell elhelyezni, 10cm-es atfedésekkel lazan fektetve, a vonatkozo
rétegrendi kimutatas szerint.

A vizes helyiségekben 2 mm vastag MAPELASTIC cement-mlanyag bazisu 2 komponensi hasznélati
viz elleni bevonatszigetelés (3,2 kg/m2) készll. A szigetelést 2 rétegben kell felhordani a gyartoi
utasitas szerinti varakozasi idé betartasaval. A 2. rétegben lugallé Uvegszovet agyazasaval, hajlatoknal
és dilatacidknal rugalmas szalaggal erésitve (pl.: MAPEI MAPEBAND) kell kialakitani.

A hasznélativiz elleni szigetelést kdrben a falakon a padi6hajlat folé 15,0cm magasan fel kell vezetni. A
zuhanyzonal 2,10m magasan a zuhany sarkaitol mindkeét irdnyban 30-30cm-rel tul kell vezetni. A wc-k
és a mosdok esetében a szaniter folott 50,0cm magasan a mosdo tengelyétél szamitva mindkét irdnyba
1,0m -es mez6ben kell kialakitani.

Fodém: A padlastérben a fodémre 10, illetve 15cm-es cm vastagsagban asvanyi szalas
hészigetelés kerll, ami ala 1 réteg 0,25mm vastag parafékez6 ontapadd szalaggal ellatott PE folia
réteget kell elhelyezni, fellilet folytonositva.

Homlokzati szigetelés: A kils6 teherhord6 falakra 15cm vastag EPS homlokzati falszigetelés készdll,
Uvegszovet fellileti erbsitéssel az épitész alaprajzokon jeldlt helyek szerint. A nyilasok felett
asvanygyapot hdszigeteld6 mezdk kialakitasaval 30,0cm magassagban, nyilassarkokon 25-25cm-rel
tulvezetve, egyéb — tlzterjedéssel nem érintett — helyeken a nyilasok sarkain a hészigetelés zaszlos
kialakitasaval.

A szigetelést 6db/m2 diibel szammal és perem+pont ragasztassal kell a falazathoz rogziteni, torekedve
a légtomorség kialakitasara, a ragasztdo mennyisége minden esetben érje el a felllet 40%-at! A ragaszt6
rétegvastagsaga legfeljebb 1,0cm lehet. A szigetelés készitését mindig alulrdl folfelé torténjen, fekvd
tablakkal, kotésben, de legaldbb 1/3 tablaatfedéssel, szorosan egymashoz illesztve, hézagmentesen. A
maradék darabok (legkisebb szélesség 15 cm) felhasznaldsa kizarolag a homlokzatfelllet belsejében
megengedett, az épuletsarkoknal nem.

A labazati falak szigetelésére — a vizszigetelésre — 15cm vastag XPS szigetelést kell elhelyezni a
talpgerenda aljaig levezetve. (pl. Austrotherm XPS).

Vasbeton szerkezetek:

Az épiilet monolit vasbeton koszoruinak kiilsé oldalara elére elhelyezett EPS hészigetelés kerl 8,0cm
vastagsagban (pl. Austrotherm Expert Fix)

A kilsé homlokzattal érintkez6 pilléroldalakra 8,0cm XPS (pl. Austrotherm XPS TOP P) hdszigetelést
kell elhelyezni. A pillérek betonozasa elétt a talajnedvesség elleni szigetelés folytonossaganak
biztositdsara a talpgerenda tetejére kent szigetelés felhordasa javasolt (pl. Denbit Disper DN
vizszigetelés).

Falazatok, valaszfalak:

A kiils§ féfalak Porotherm 38 Klima falaz6 elemekbdl, a belsé teherhorddfalak pedig Porotherm 30 N+F
falazéelemekbd| Profi falazéhabarccsal hasznalataval készlinek.

A valaszfalak ugyancsak Porotherm rendszeri 10 N+F valaszfallapokbdl készlinek, hagyoményos
falazohabarccsal. A falazatot két soronként lagyacél huzalozassal kell késziteni, melyeket a féfalakba
be kell kotni.

Eléregyartott épiiletszerkezeti elemek, athidalok:
Porotherm athidalok kerlinek elhelyezésre a féfalakban a nyilasok felett PTH-E elemmagas athidaldk a
statikai terv szerinti helyeken és méretekben, a 38-as falakban 10 cm kiegészitd hdszigeteléssel. A



valaszfalakban Porohterm A10-es athidalok kerilnek elhelyezésre a nyilasméretekhez igazodva a
szlkséges felfekvésekkel.

Tetdszerkezet:

Magastetd kialakitasa:

Faszerkezetli magas hajlasszogl (35°) fedélszék készil a tervezett épulet lefedésére a terven
megadott geometriai méretekkel, C24 (F56. l.oszt.) anyagmindségben. A faanyagot beépités elétt
biolégiai, illetve Pyroplast HW+B tlizgatld anyaggal tlizvédelmi szempontbdl le kell kezelni. A
tetészerkezet kialakitasanal figyelembe kell venni a tartoszerkezeti tervekben foglalt utasitasokat!

Lapostet6 kialakitasa:

A monolit vb. lemezre 2,0%0s lejtéssel lejtésképzd kavicsbeton kertl. A lejtbetonra készll a
csapadékviz elleni szigetelés alapozd bevonata, ami egyben a rétegrend kell6sitése is (pl. Bauder
Burkolit V), majd egy réteg parazéard folia (pl. Bauder THERM DS2). Ezen kap helyet a 16,0 cm vastag
alukasirozaslu PIR hészigetelés. A szigetelést mechanikusan kell a feliilethez régziteni (3db/tabla). A
hészigetelésre kerll a vizszigetelés 1 rétege, ami minimum 4mm vastag Uvegszovet betétes APP
modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelést kell fektetni (1000/1000 N/5 cm, 2/2 %,
-12 C°, +130 C°), atlapolasokban mechanikailag rogzitve (rogzités altalanos feliilleten a csapadékviz
elleni szigetelés atfedései alatt, az aljzatszerkezethez, altalanos fellleten 4 db/m2, szélmezbben 6
db/m2, sarokmezében 8 db/m2), a kivitelezés megkezdése el6tt probardgzités kell késziteni! A
vizszigetelést 1 réteg palazizalék hintési minimum 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, APP
modifikélt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés zarja (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12
C°, +130 C°), teljes feliiletén langolvasztassal hegesztve, az alatta Iévd réteg vizszigeteléshez képest
feles eltolassal fektetve. A vizszigetelés készitése soran az attikafal és a meglévd épuletrésszel
csatlakozo szakaszok mentén jégéket kell elhelyezni. A vizszigetelést a tetéfeliilet felett a fliggélegesen
csatlakozo falfelliletekre minimum 30cm magassagig fel kell vezetni. A fliggélegesen kialakitott
szigetelésre fémlemez lengGszegélyt kell elhelyezni.

Amennyiben a PIR hészigetelést helyeznek el a fddémben akkor javasolt gyorshegeszthetd lemez
hasznélata (pl. BauderTHERM UL).

Tetéfedés:

Tondach tipusu cserép, hofogd kiegészité elemekkel, szell6zécserép beépitésével kerll kialakitasra. Az
alatét héjazat (pl. Tondach Vapour Stop Reflex) elhelyezésérél gondoskodni kell! A cserépfedés
vonatkozasaban igazodni kell a meglévé éplilet cseréptipusahoz — hddfarku, félkdrives, téglavords
szinben.

SZAKIPARI MUKAK LEIRASA

Nyilaszarok:

A kulsé nyilaszarék mianyag ablakok és ajtok a terven jelolt méretekben, hészigetelt kivitelben,
biztonsagi tvegezéssel, ,u” érték: 0,8 W/m2K. A kiilsé nyilaszardk szine egységesen dié szinli fadekor
féliazott.

A padlora lltetett nyilaszardk esetében, a nyilaszardk fogadasara Purenitet kemény hablemezt (pl
Puren MD 550) és RAL pérazérd szalagot (pl. lllbruck, SWS Extra) kell hasznalni.

A helyiségekre tipus egy-, illetve kétszarnyu belsé fa ajtdk kerlinek beépitésre. A fa ajtélapok tomor
43mm vastag faforgacslapbol, keményfa lezarassal és acél ,S” kereterdsitéssel, kétoldali 0,8mm-es
HPL laminalassal késztljenek. Tolgy szini HPL lemez szarnyakkal és tokokkal. Az ajtok alsé részére



20cm magas rugzonat kell kialakitani RM acél ajtovédé lemezbdl, melynek szine igazodik az ajtdlaphoz.
A belsd terl helyiségek ajtajainak alsé részére fehér szinli szell6zéracsot kell elhelyezni.
Az ajtok kialakitasa minden esetben kiiszob nélkuli.

Az épitész terven jeldlt helyeken, illetve a konszignacidban feltiintetett méretekben és megjelenésben
meghatérozott héhidmentes aluminium tizgatlé nyilaszardk kertlnek elhelyezésre. A kils6 nyilaszard
(K45/04) megjelenése igazodik a homlokzati tobbi nyilaszaré fahatdsu megjelenéséhez. Az érintett
nyilaszaroknak a tlizvédelmi tervfejezetben eldirtak szerinti EI30 tlizgatiast kell biztositania.

A sbszobaba és a tornaszobaba Velux TWR fénycsatornak keriilnek beépitésre a statikai terven és az
épitész alaprajzon jelolt helyekre. A fénycsatornak beépitéséhez BFX parazard foliat kell alkalmazni.

Asztalos szerkezetek, beépitett butorok:

A latszo, gyalult faszerkezetek fellilete lazurral kezelt, szinik egységesen tolgy szind.

Az ablakok bels6 konyokl6i egységesen gyalult deszkabdl késziilnek szintkben igazodik a nyilaszarok
szinéhez.

A kiils6 nyilaszarokra gyongylancos UV allé fényzard szovetli naparnyékoléroldkat kell elhelyezni, a
tokra (ablakok esetében) illetve falra (ajtok és Uvegfalak) szerelt kialakitdsban. A rolok egyenként
mérete igazodik a nyilaszarok egyedi méreteihez, melyeket a koltségvetési tételek rogzitenek.

A gyermek mosdokban, illetve a feln6tt WC-blokkban a WC-k levélasztasat szerelt, tipus miianyag WC-
18mm vastag melamin bevonatu fehér szinli faforgacslapbdl késziilt valaszfalakkal oldjak meg. A
valaszfalak fémlabakra allitva, 10 cm magassagban kezdddnek.

A terasz arnyékolasara egyedi gyalult faszerkezetl pergola készll, szinlikben igazodnak a nyilaszarok
szinéhez. A pergola déli oldalara kerilé napvitorla karabineres (RM felfogatogydiriis) rogzitésére
fogadoszerkezetet (faszerkezetbe csavarozhatd horganyzott menetes végi kampd) kell elhelyezni. Az
armnyékold Lime szind, légateresztd, UV allo HDPE anyagbdl 3,50 x 5,00 m méretben készdl.

Lakatos szerkezetek:
A kils6 rampa és Iépcsok esetében a korlat a jarovonaltdl mérve 0,70, illetve 0,95m magassagban egy-
egy acélcsd kapaszkodo fut, melynek szine a kdrnyez6 fellilettel kontrasztos kell legyen.

Burkolatok:

kerdmia: a kozlekedd terekben, a sdszobaban, a jatéktarolokban és a vizes helyiségekben. Az
utébbiakban csuszasmentes valtozatban, az akadalymentesités feltételeinek biztositdsara vezetésav
kialakitasaval készil a padidburkolati terv szerint.

Az aljzatbetonra felhordott beltéri ontertld aljzatkiegyenlitd (pl. MAPEI ULTRAPLAN, 1,6 kg/m2/mm
anyagfelhasznalassal) rétegre 0,5cm vastagsagban C2TE min. oszt-U beltéri, cementkotési
ragasztoéhabarcsot (pl. MAPEI ADESILEX P9, 5 kg/im2 anyagfelhasznalassal) kell felhordani. A
ragasztéba helyezik az 1 cm 30x30 cm méretli, anyagaban szinezett, matt kerdmia padléburkolat
CG2min. oszt-u flexibilis fugdzd habarccsal fugazva (pl. MAPEI ULTRACOLOR Plus, 0,3-4,3 kg/m2
anyagfelhasznalassal).

A vizes helyiségekben: a ragasztohabarcs felhordasa elétt 2 mm vastag MAPELASTIC cement-
mianyag bazisu 2 komponens(i hasznélati viz elleni bevonatszigetelés kell (3,2 kg/m2), 2 rétegben
folhordani, a 2. rétegben IUgalld UvegszOvet agyazasaval, hajlatoknal és dilatacioknal rugalmas
szalaggal ersitve (pl.: MAPEI MAPEBAND)

parketta: a gyermekszobakban, a tornaszobaban



Az aljzatbetonra beltéri, Ontertl aljzatkiegyenlitd (pl. MAPEI ULTRAPLAN, 1,6 kg/m2/mm
anyagfelhasznalassal) felhordasa utan 0,20cm kétkomponensii parketta ragaszt6 réteg kertl (pl. MAPEI
Ultrabont P913 2K ragaszto), amire készitk a 2,0cm vastag csaphornyos parketta burkolatot
készitenek. A parketta felliletét csiszoljak és két rétegben magasfényi lakkal kezelik (pl: Supralux
Gemini alapozo és fedélakk).

pvc: a gyermekoltozében

Az aljzatbetonra beltéri, onteril aljzatkiegyenlitd (pl. MAPEI ULTRAPLAN, 1,6 kg/m2/mm
anyagfelhasznalassal) felhordasa utdn 0,25cm ragasztd réteg kerdl (pl. MAPEI ULTRABOND ECO
V4SP, EMICODE EC1 min. oszt-U ragaszt6, anyagigény: kb. 0,40 kg/m2), melyre 0,25 cm ragasztott,
hegesztett, hézagmentes, PVC burkolatot (pl. ARMSTRONG DLW VYNIL)kell elhelyezni. A labazatra
10 cm magassagig a burkolatot fel kell vezetni.

Kultéri burkolat:

Sajtolt beton térkd burkolat gyalogos és gépjarm( forgalom szamara:

A bels6udvarokon a gépjarmi és a gyalogos forgalom szamara egyforman térkdburkolat létestil a rajzon
jelolt helyeken. Az elélépcsék és rampak anyaga igazodik a jardak térkéburkolatahoz. A rampakon
vezetdsav kialakitasaval.

A tlkor készitése utan mindkét forgalom szdmara 20,0cm homokos-kavics fagyvédd réteget kell
kialakitani.

Erre a gyalogos forgalmu részen az agyazat ala 20cm M63 mechanikai stabilizacié alap M22
kiékeléssel (Try = 96%tomorségi kdvetelménnyel, felsé szintjgn E2 = 65 Mpa teherbirdssal), mig a
gépjarmi forgalom szamara kijelolt helyeken M90 mechanikai stabilizacié alap M22 kiékelési
stabilizacids réteget kell késziteni (Try = 93%tomaorségi kovetelménnyel, felsé szintien E2 = 40 Mpa
teherbirassal).

A stabilizaciés rétegen kell kialakitani a 3,0cm rétegvastagsagu 2-5,0mm szemmegoszlasu bazalt
kézlzalékot agyazd és szivargo rétegkent.

A kltéri gyalogos forgalomra 6,0cm és gépjarmi forgalomra 8,0cm vastag sajtolt beton térké burkolat
készdl.

A térké burkolatokat szegéllyel kell korbevenni. A parkoldk vegénél sullyesztett szegély épul. A parkolo
allast eltérd szinl burkold kdvel kell kijeldIni. A parkold és hozzavezetd ut csatlakozasanal sullyesztett
szegély épdil.

Szarazépités:

A bdvitmény - az 0sszekotd éplletrész kivételével - helyiségeiben gipszkarton almennyezet készul,
siktablas gipszkartonbdl. A vizesblokkok és a s6szoba esetében impregnalt gipszkarton hasznalataval,
mennyezettre fliggesztett kialakitasban. A gépészeti szerelésekhez sziikséges reviziés ajtdk helyét és
méretét a gépészeti és elektromos tervek tartalmazzak.

Falburkolat:
A vizes helyiségekben kdrben a falakon 2,10m-ig csempeburkolat késziil. Az egyéb helyiségekben 1évé
kézmosdk koril szintén csempézett falszakaszok készillnek egyenként kb. 2,25m? felilettel.

Feliiletképzések:

Belll simitott LB-Knauf MP 501 W gépi alapvakolat kertil felnordasra oldalfalvakolatként, melyre fehér
szin(i miianyag bazisu vizes-diszperzids festéket hordanak fel két rétegben, tagolatian sima fellileten
Supralux Tilatex Akva diszperzids belsé falfestékbél.

A gyalult fafellleteken kiils6 olddszeres szintelen Supralux Falazur vastaglazurral, két rétegben készll.



Homlokzatképzés:

Vakolt fellletek: Homlokzati alapvakolatra dorzsolt kivitelli LB-Knauf nemes vakolat keril a homlokzati
rajzok szerinti kialakitasban, vanilia szinben.

Burkolt feluletek: ragasztott téglaburkolat (pl. Terca) készul futdsoros kialakitasban, ragasztva, szinében
igazodva a meglévo épulet burkolatahoz. A burkolat alatti hészigetelésre két réteg ragasztoba agyazott
lugalld Uvegszovetet (min. 40 N/mm2 huzészilardsaggal és 1 kN/mm2 szakitoszilardsaggal
rendelkezzen, a hdszigetel6 rendszerhez ajanlott legyen!) kell simitani, legalabb 10,0cm atfedésekkel. A
rétegvastagsag 3,0-3,5mm. A nyilaszarok sarkain 45°-0s szvegben megerésitett haldzassal.

Badogozas:
A fliggberesz és a lefolydcsatorna egységesen Prefa rendszer, téglavords szind.
A szegélyek és az ablakparkanyok ugyancsak Prefa szerkezetbdl készlinek, téglavords szinben.

Akadalymentesités:

Az épllet kerékpartarolo és a gépjarmi bejarataihoz, illetve a jatszO és a sport udvar eléréséhez a
mozgaskorlatozottak akadalymentes kdzlekedésének biztositdsara rampat terveztiink.

A rdmpa anyaga monolit beton alépitménnyel, 15x15 cm méreti feszitett halos vasalattal ergsitett monolit lemez
szerkezet, C 16/ KK minéségl betonbdl.

Induld és érkezé szinten a negyedfordulatos megkdzelithetéségre szilkséges 1,50 x 1,50 m méreti vizszintes
szabad tertilet biztositott.

A rédmpa felllete: a csuszasmentes jaréfellilet kialakitasat vastaglapokkal tervezziik fovenybarna szinben.
Kdzepén korall szinli vezetésavval.

A lejtbkarok kezdetén és végén a burkolat szine megvaltozik két sor korall szinire.

A rdmpa mindkét oldalan kétsoros, a jaréfellilettél mért 0,70 és 0,95 m magassagban kapaszkodét kell elhelyezni
gy, hogy a kapaszkodo folytonos vonalvezetésii legyen a pihenéknél is.

A lejté elején és az érkezd szinten a korlattulnydlds 30-30 cm. A kapaszkodonadl 5 cm &tméréjl kor
keresztmetszetli markolat kialakitasat tervezzik. A markolat anyaga acélcsd, szirkebézs szinben. A markolat
faltol, illetve tartoszloptdl valé elallasa 5,0 cm. Kivitelezés soran a rampa megvilagitasat meg kell tervezni.

Kert- és jardaépités:

Az udvaron a jatszéudvarhoz kapcsolodva egy terasz késziil térké burkolattal (Id. fentebb). Tovabba a
fébejaratnal kialakitott rampan diszburkolat keril kialakitasra. Az épulet tobbi oldalan 1,00 m
szélessegben betonjarda készul.

A létesitmény megfeleld hasznalatdhoz parkoldkat terveztiink, mivel az intézmény mar rendelkezik
akadalymentes parkoldval, igy kilon akadalymentes parkold nem létestl. A jardaszegélyek kialakitasa
soran a gyalogosforgalom akadalymentességének biztositasra siillyesztett szegélyeket kell kialakitani.
Egyedi kialakitasu hasznélati és latvany térelemek:

2 db kerékpartarol6

1 db szemétgyijto

1 db informéaciés tabla

A rozsdamentes acél hulladékgyijté, kilsé fenyéléc boritassal. A gyartd utasitasai szerint szerelve.
Rogzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méretd C12-16/FN monolit beton alaphoz menetes
kotéssel.

1 db informaciés tabla

A latogatok tajékoztatasara szolgald informécios tabla a létesitmény mikddésének elengedhetetlen
kelléke. Egy ilyen informacios tabla keril kinelyezésre. A tabla két oszlopbol all a ré szerelt tblaval.
Rogzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méretli C12-16/FN monolit beton alaphoz menetes
kotéssel.



A jatszéudvar az épulet gazdasagi bejarata feldl keritéssel és kapuval van lehatarolva a csaladsegit6
szolgalat udvarrészétdl. A kerités fa deszkaboritasu faoszlopokra szerelt betonlabazatu kerités, melyet
az épités idejére el kell bontani, majd az épités befejezését kdvetden vissza kell épiteni az eredeti
nyomvonalon a megmaradoé szakaszon.

Tereprendezés, parkositas, jatszéudvar kialakitasa:

A jatszoudvar és a belsd teraszok kozti 15-30cm-es szintkulonbséget a terep terasz szintjéhez valo
megemelésével szuntetjuk meg. Az udvaron gondozasi egységenkeént Iétesiteni kell egy-egy minimum
4,002 alapterileti homokozét és pancsolét/tocsogot.

Kozlekedési utvonalak akadalymentesitése:

A jardakat sullyesztett jardaszegéllyel kell kialakitani.

Az ingatlan teruletén talalhato parkold helyek kozott a mozgaskorlatozottak szamara egy parkold hely
mér biztositva van. Mivel a teruleten kialakitasra kerult és kertl§ parkold helyek dsszes szama nem éri
el az 50 férbhelyet, igy tovabbi akadalymentes parkolohelyet nem szlikséges kialakitani.

A parkolé hely szabad mérete (2,50+1,20m) x 5,50m. A parkolohely burkolata aszfaltburkolat. A
parkolohelyet az utburkolatra felfestett szimbdlummal, illetve a parkolohelyhez kihelyezett tablaval jol
lathaté modon, mindenki szamara egyértelmd jelzéssel ellatva kell megjeldini.

A telek kozuti csatlakozasanak kialakitasa:
A telek megkdzelitése a Szabd Gabor utcabdl meglévd kapun keresztll biztositott.

Organizacios javaslat:
A bolcsbde és a csaladsegitd zavartalan mikodését, az éplletek Uzemeltetését a kivitelezés ideje alatt
is biztositani kell.

Az ingatlan megkodzelitése és hasznalata:

Az épitési teriletet jelenleg a mar meglévd parkolobol nyild kapun lehet megkozeliteni. Mivel az
intézmények Uzemeltetést biztositani kell ezért az épités elsé Utemeként javasolt az Ujonnan létesild
parkold kiépitése. Ebben az esetben a gyalogos és személygépkocsi forgalom athelyezheté a Szabd
Gabor utca feléli oldalsé bejarathoz. igy az épitési terillet nem talalkozik a lakossag kdzlekedési
utvonalaval.

Epitdanyag tarolasara, deponalasra a csaladsegité épiilete melletti filagoria és telekhatar kozti teriileten
van lehetéség. A Szabd Gabor utca feldl 1évé hasznalaton kiviili kapuval tovabbi lehetdség biztosithaté
a kivitelez0 szamara az épitési terilet megkozelitésére. Az itt talalhato terllet keritéssel védett, kilon
keritést csak a csaladsegité és a bolcséde udvaran 1étesuld belsé lehatarolasok esetében kell kiépiteni.

A kivitelezbnek minden a terllet hasznalatdra vonatkozo igényét a megrendelével és az
intezményvezetdkkel kell egyeztetnie és jovahagyatnial



MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET
a
4242 Hajduhadhaz Béke utca 54/a, 10239. HRSZ
Varosi bolcsode bovitése

Az épitkezést megfeleld szakmai végzettséggel rendelkez6 személy iranyitasaval kell végezni.

Az altalanos munkahelyi feltételeken tul biztositani kell az épliletszerkezetek szereléséhez sziikséges
emelOgépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat ugy kell &sszehangolni, hogy a kilénbdzé munkafolyamatokban
résztvevddolgozok egymast és 6nmagukat ne veszélyeztessek.

A kivitelezést a vonatkozd balesetelharitasi és 6vorend-szabalyok, épitbipari kivitelezési szabalyok,
tizrendészeti eldirasok szerint kell végezni.

Az épitési munkak soran be kell tartani az 1993. évi CXIIl. Torvény vonatkozd bekezdéseiben
foglaltakat (18.8. (1), (3), (4) bekezdések).

A berendezések létesitésénél betartandd fébb szabalyzatok, eléirasok és szabvanyok szerint kell
eljarni:

- 253/1997. (X1.20.) Korm. rendelet OTEK

- Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

- MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 13207, MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ 14550, MSZ 6240,
MSZ 274 (Az épitési — szerelési munkak altal érintett terlileteken az lizemeltetdi felligyeletet az MSZ
1585 szerint kell biztositani.)

A munkavégzés soran kotelezd az egyes munkanemekre rendszeresitett egyéni véddeszkozok,
valamint a sérllés és toldasmentes szerszamok alkalmazasa. A munkaeszkozok folyamatos
felllvizsgalatarol, ellendrzésérél a kivitelezbnek mindenkor gondoskodnia kell.

A munkavégzés soran a menekulési utvonalakat ismertetni kell a dolgozokkal és a és az utvonalak
szabadon hagyasarol — a kivitelezés minden szakaszaban — gondoskodni kell.

A munkaterilet biztositasardl folyamatosan gondoskodni kell, a terileten csak olyan személy
tartozkodhat, aki a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatasban részesiilt.

A fentiekkel kapcsolatosan a 3/2002.(11.08.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet, illetve a 4/2002. (11.20.)
SzCsM-EiM egydttes rendeletek betartasa sziikséges.



ALTALANOS ELGIRASOK

Az épitkezést megfeleld szakmai végzettséggel rendelkez6 személy iranyitasaval kell végezni.

Az altalanos munkahelyi feltételeken tul biztositani kell az épuletszerkezetek szereléséhez szikséges
emelgépeket, segédszerkezeteket, a betonozas gépeit.

A munkafolyamatokat ugy kell &sszehangolni, hogy a kilénbdz6 munkafolyamatokban
résztvevddolgozok egymast és 6nmagukat ne veszélyeztessek.

A Kkivitelezést a vonatkozd balesetelharitasi és ovorend-szabalyok, épitGipari kivitelezési szabalyok,
tizrendészeti eldirasok szerint kell végezni.

MEGJEGYZES

A tervez altal szolgaltatott tervdokumentécioban foglalt megoldés a tervezd szellemi terméke és az a
szellemi alkotasokhoz fliz8dd szerzéi jogvédelem alatt all!

Megrendelé a tervdokumentaciot és az abban foglalt miszaki megoldasokat kizarélag a szerzédésben
meghatarozott célra hasznalhatja fel, azt el nem idegenitheti, mas létesitményeknél — a tervezd
hozzajarulasa nélkil — még részleteiben sem hasznalhatja fel.

A szerz6i minek mindsulé tervdokumentacidé ujra felhasznaldsahoz, modositasdhoz, vagy annak
alapjan megépult mi utdlagos attervezéséhez, atépitésehez tervez6 hozzajarulasa szikséges.

Debrecen, 2020. junius hé

Gabor Istvan
] tervezo
E-09-0036



