RETEGRENDI KIMUTATAS
a

4242 Hajduhadhaz Béke utca 54/a 10239 HRSZ.
Varosi bolcsdde bovitésének

crar

Tet6 rétegrendek:

1.1

-cm

| altalanos magasteto /
cserépfedés

25cm  25/50mm méret, impregnalt, lang- és gombamentesitett cseréplécezés

50cm  50/25mm méretii impregnalt, lang- és gombamentesitett ellenlécezés

1rig

-15¢cm

vizzaro alatétfolia
50/150mm

15cm  50/150 mm méretii szarufazat (I. osztalyd, gyalult, sarkos élii, légszaraz lucfenyd), impregnalt,

1.2

15 cm

16 cm

1.3

1 rig
1rtg
2,5¢cm
5cm

1rtg

lang- és gombamentesitett a tartdszerkezeti tervek szerint

I lapostet6 /

palazuzalék hintésii minimum 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, APP modifikalt
bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés zérja (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12
C°, +130 C°), telies feliletén langolvasztassal hegeszive, az alatta 1év6 réteg
vizszigeteléshez képest feles eltolassal fektetve

minimum 4mm vastag Uvegszovet betétes APP modifikalt bitumenes vastaglemez
csapadékviz elleni szigetelést kell fektetni (1000/1000 N/5 cm, 2/2 %, -12 C°, +130 C°),
atlapolasokban mechanikailag rogzitve (rogzités altalanos fellileten a csapadékviz elleni
szigetelés atfedései alatt, az aljzatszerkezethez, altalénos fellleten 4 db/m2, szélmezbben
6 db/m2, sarokmezbben 8 db/m2))

egy rétegben fektetett Iépcsés (itkdzé6hézagu BACHL PIR ALU hészigetelés

0.09 mm vastag polietilén parazaré fdlia, lazan, 15 cm-es atfedésekkel fektetve

lejtésképzd kavicsbeton 2% fellleti lejtéssel, (4 cm vastagsag alatt miianyag adalékkal javitott (pl.
BOTAMENT BOTACT B 10 adalék) cementsimitasbol), 4x4 m-es mezdkre osztva, falaknal 1 cm
széles expandalt polisztirol hab dilatacidképzéssel elvalasztva

monolit vasbeton fodémlemez, a tartdszerkezeti tervek szerint

| vapa kialakitasa - attika fal mentén /

Prefa Prefalz dupla allokorcos aluminium lemez fedés, falczselés korctomitéssel

bitumenes elvalaszt6 réteg (pl.: Bauder UDS 3)

impregnalt, lang- és gombamentesitett teljes felliletli deszkaaljzat (I. osztalyu, gyalulatlan, sarkos
éld, légszaraz lucfenyd)

impregnalt, lang- és gombamentesitett ellenlécezés (I. osztalyu, gyalulatian, sarkos éll, 1égszaraz
lucfenyd)

extrém alacsony paradiffiziés ellenallast (Sd = 0,2 m) vizzaré alatétfolia (pl.. DORKEN DELTA-
VENT N), a vizszintes savokban fektetve, lejtésiranyl atlapolasokkal



15cm 50/150 mm méretli szarufazat (. osztalyd, gyalult, sarkos éll, légszéraz lucfenyd),
impregnalt, lang- és gombamentesitett a tartoszerkezeti tervek szerint

Fodém rétegrendek:

21 | altalanos zaréfodém /

10 cm  asvanyi szélas hdszigetelés (pl.. SCHWENK DF1, ROCKWOOL Monrock)
15 cm  asvanyi szélas hészigetelés (pl.: SCHWENK DF1; ROCKWOOL Monrock)
1 rig  0.25 mm vastagsagu parafékezé PE félia (pl.: ALKORPLUS 81010) éntapadé szalaggal (p!.:
ALKORPLUS 81057) felliletfolytonositva
22 cm  monolit vasbeton fddémlemez, a tartoszerkezeti tervek szerint
30 cm légrés
1 rtg  12,5mm szerelt gipszkarton aimennyezet, glettelve, fellletkezelve

Talajonfekvé padlé rétegrendek

31 | talajon fekvé padlé altalanos keramia burkolat /

1 com ragasztott csiszasmentes keramialap burkolat MAPElI ULTRACOLOR PLUS CG2/Ar/W min&ségi

osztalyu fugazéval fugazva

0,5 cm MAPEI KERAFLEX MAXI CG2/Ar/W mindségi osztalyu ragaszto, ,lregmentes” kétoldali
ragasztasos eljarassal

6,5 cm normal kotésidejl, zsugorodaskompenzalt cementkétésli esztrich, legalabb 25-30 m2-enként
(legfeljebb 6 m) dilatalva

1 rtg. 0,09 mm vastag, PE fdlia technologiai szigetelés, legaldbb 10 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve
(pl.: AUSTROTHERM TECHNOLOGIA SZIGETELES vagy ezzel m(iszakilag egyenértéki)

12 cm EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (AUSTROTHERM AT-
N100)

1 rtg legaldbb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes feluletén
langolvasztassal ragasztva

1 rtig hideg bitumenmaz kellésités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal

10 cm vasalatlan szerelébeton C12/15 - XOb(H) - 16 - F3 minéségben
15 cm 95 %-ra tdmdritett kavicsfeltdltés
termett talaj

3.2 | talajon fekvé padl6 - parketta burkolat/

2 cm csaphornyos parketta
0,2 cm MAPEI Ultrabont P913 2K kétkomponensi parketta ragaszt6

6 cm normal kétésidejli, zsugorodaskompenzalt cementkotésii esztrich, legalabb 25-30 m2-enként
(legfeljebb 6 m) dilatalva

1 rtg. 0,09 mm vastag, PE fdlia technologiai szigetelés, legaldbb 10 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve
(pl.: AUSTROTHERM TECHNOLOGIA SZIGETELES vagy ezzel m(iszakilag egyenérték)

12 cm EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (AUSTROTHERM AT-
N100)

1 rtg legaldbb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes feluletén
langolvasztassal ragasztva

1 rtg hideg bitumenmaz kell6sités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal

10 cm vasalatlan szerelébeton C12/15 - XOb(H) - 16 - F3 minéségben
15 cm 95 %-ra tdmdritett kavicsfeltdltés
- termett talaj
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| talajon fekvé padlé — pve burkolat /

pvc padléburkolat ragasztva

Mepei Adesilex LP oldészeres kontaktragaszt6 0,35kg/m2, Mapei 1 fogazott fugazéval felhordva
normal koétésidejl, zsugorodadskompenzalt cementkotési esztrich, legalabb 25-30 m2-enként
(legfeliebb 6 m) dilatalva

0,09 mm vastag, PE félia technoldgiai szigetelés, legalabb 10 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve
(pl.: AUSTROTHERM TECHNOLOGIA SZIGETELES vagy ezzel miiszakilag egyenértékd)

EPS 100 termékosztalyba tartozd expandalt polisztirolhab hészigetelés (AUSTROTHERM AT-
N100)

legalabb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes, SBS modifikélt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°, 90 C°), teljes feliletén
langolvasztassal ragasztva

hideg bitumenmaz kellésités, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal

vasalatlan szerel6beton C12/15 - XOb(H) - 16 - F3 min&ségben

95 %-ra tomoritett kavicsfeltoltés

termett talaj

| térké burkolat - gyalogos forgalom /

sajtolt beton térkd burkolat zuzalék agyba rakva, a kertészeti terv szerinti szinben és minéségben
O 2-5 mm szemmegoszlasu éles bazalt kbzuzalék agyazo- és szivargoréteg, a kertészeti terv
szerint

M63 mechanikai stabilizacié alap M22 kiékeléssel Try = 96%, E2 = 65 MPa

Homokos-kavics fagyvédd réteg

termett talaj

| térké burkolat — utburkolat és belsé parkolé palyaszerkezete/

sajtolt beton térkd burkolat zuzalék agyba rakva, a kertészeti terv szerinti szinben és minéségben
O 2-5 mm szemmegoszlasu éles bazalt kbzuzalék agyazo- és szivargoréteg, a kertészeti terv
szerint

M90 mechanikai stabilizacié alap M22 kiékeléssel Try = 96%, E2 = 65 MPa

Homokos-kavics fagyvédé réteg

termett talaj
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