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2. Miiszaki leiras hatalyos jogszabalyok

2.1. Hatalyos jogszabalyok

1996. évi XXXI. Tv. A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol.
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat

t(tovabbiakban OTSZ.)

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgéltatasrol
253/1997 (X11.20.) Kormény r. az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol

Magyar Mérnoki Kamara Tervdokumenticidk Tartalmi és Formai Kovetelményeinek
Szabalyzata 5. sz. melléklet

vV V. ¥V VYV

2.2. Tervez6i nyilatkozat
Torvény, az Orszagos Tuzvédelmi Szabdlyzat (a 30/2019. (VII:26. BM rendelet
megjelenése elott késziilt az engedélyes terv, ezért a kiviteli is) az 54/2014. X11.05. BM.
rendelet alapjan késziilt, a tevékenység végzéséhez jogosultsaggal rendelkezem.
A tlizvédelmi tervfejezet készitése soran betartottam az érvényes hatosagi eldirasokat és
orszagos szabvanyokat, helyi eldirasokat, azoktdl eltérés nem tortént. A tervezett
létesitmény miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozé jogszabdlyoknak,
szabalyzatoknak, és szabvanyoknak.
A tlizvédelmi miiszaki leirds az épitésztervezd altal rendelkezésemre bocsatott miiszaki
leirasok, dokumentumok, rajzok alapjan késziilt. Azok valdsdg tartalméért a
rendelkezésemre bocsaté felel. A tlizvédelmi leirasban szerepld tlzvédelmi
kovetelmények teljesitése a beruhdzd és a kivitelezd felelOssége, az esetleges
modositasok atvezetése az érintett rajzokra, mas szakagi leirdsokba a tervezd feladata.
A szakagi tervfejezetek kozotti eltérésért felelosséget nem vallalok.

3. Elézmény
A jelenlegi bolcsddei épiilet 2011-ben épiilt. Més funkcié nem talalhat6 az épiiletben. A
jelenlegi intézmény mar nem tudja ellaitni a megnovekedett gyermeklétszam szamara
sziikséges. Ezért a beruhazé/épittetd a meglévd épiilet bovitését tervezte el. A tervezési
munka sordn a beruhdzé altal megkovetelt szempontok szerint a tervezett épiiletnek egy
gondozédsi egységet, azaz 2 gyermekszobat kellett tartalmaznia a hozzd sziikséges
szolgéltato egységekkel, az akaddlymentes hasznalat biztositdsa mellett.

A meglévo és az uj épiiletrész kozti kapcsolatot biztositd kozlekedd csak iizemelés
technoldgiai feladatokat 14t el, azon sziilok nem kézlekednek.

Az uj épiiletrész 6nalld6 menekiilési utvonallal rendelkezik, mind a két csoportszoba a
szabadba nyil6 ajtoval is rendelkezik és kiilon tlizszakaszba lesz megépitve.
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A hatélyos OTSZ el6irasait igy csak a bovitésben kell alkalmazni. A két 1ij csoportszobaval
igy a bolcsdde befogadoképessége 40 fordl 60 fore nd. A bdvités hagyomanyos
épiiletszerkezetébodl, (Porotherm tégla és athidalok, monolit vasbeton fodém, fa
fedélszerkezet, cserépfedéssel) fog megépiilni.

4. A technoldgia tiizvédelmi vonatkozasai

Az épiilet rendeltetése, a hasznilt berendezések miatt kiilonleges technolégiai eldirasokat

nem kell betartani.

5. Az épitménvek, kockazati egységek rendeltetése

Az épiilet egy kockazati egységbe tartozik. Az épiilet alaprendeltetése kozosségi épiilet.

A kockazati egység részét képezheti:
a kozlekedo helyiség,

YV VVY

a rendeltetéssel 0sszefiiggd tarolasra szolgalo tarold helyiség,
a villamos, valamint gépészeti helyiség,
a rendeltetéssel 0sszefiiggd szocialis helyiség

Menekiilésben korlatozott személy: olyan személy, aki életkora —10 év alatt —, értelmi
vagy fizikai-egészségi allapota alapjan, esetleg kiilso korlatozas miatt 6nallo menekiilésre

nem képes.

A fentiek alapjan a bolcs6dét is menekiilésben korlatozott személyek ellatd
intézményének kell tekinteni. Az épiilet egy kockazati egységbe tartozik, de ezen beliil

két tizszakasz.

A kockézati egységben A kockazati Egyes rendeltetések besoroldsa a
tartdzkodok menekiilési képessége | egység kockazata menekiilési képesség alapjan
oo .. menekiilésben korlatozott személyek
segitséggel menekiilnek KK (0-10 éves Korig a gyermekek)

A kockézati egység kockazati osztilya

NAK

AK

KK

MK

A kockézati
épitményszintjének

egység
szintmagassaga,

jarofeliilet magassiga

legfels6

legmagasabb emberi tartézkodésra szolgalo

a1 0,00-7,00

7,01-14,00

14,01-30,00

>30,00

A kockézati
épitményszintjének
nincs

egység

legals6
szintmagassadga (m)

0,00 - -3,00

2,99

2,99

>-9,00

A kockézati egység
befogaddképességii helyiségének
(csoportszoba 10 gyermek, 3 dolgoz6)

legnagyobb

1-50

51-300

301-1500

>1500

5.1. Az épitmény mértékado kockazati osztalya

Kozepes kockazati osztaly.

Kuffa Lajos tiizvédelmi mérnsk HBM Mérnoki Kamara épitésiigyi tiizvédelmi tervezé TUE- 09-1140
4241 Bocskaikert, Fazekas Mihdly tit 6., tel.: 70/3660-607, email: kuffalajos@gmail.com




I1.-180.-171/2020.

Hajdahadhaz bolcsode Kiviteli tervhez

6. Tiizszakaszok, helyiségek

6.1. Helyiségek

rész SSz helyiség m?2
1. szélfogd 13,94
2. aula 24.8
3. kozlekedd 26,62
4. vezetd gondozondi iroda 12,25
5. elotér 4,06
6. elkiilonitd 5,8
7. orvosi szoba 6,3
8. gondoz6ndi szoba 12,07
9. elStér 5,03
10. szennyes ruharaktar 7,53
11. moso, szaritd helyiség 8,03
12. vasalohelyiség és tisztaruha raktar 10,48
13. gyermekolt6zo 23,57
14. gyermekmosdd 24,62
15. jatéktarolo 10,21
16. gyermekszoba 51,71
17. gyermekszoba 51,82
18. kerti gyermek WC 3,05
19. kézmoso 3,71

meglévé 20. szélfogd 10,44
21. kerti jaték tarold 8,03
22. gyermekolt6zo 24,81
23. gyermekmosdd 24,65
24, jatéktarolo 10,21
25. gyermekszoba 51,71
26. gyermekszoba 51,82
27. kerti gyermek WC 2,94
28. kézmosd 3,58
29. szélfogod 10,44
30. kozlekedd 7,28
31. talalo 12,02
32. fehér mosogat6 7,8
33. hulladék és mosléktarolo 6,15
34. f6z6konyha 35,3
35. z0ldség raktar 6,69
36. z0ldség és tojas elOkészitd 7,29
37. fekete mosogat6 7,29
38. gépészeti helyiség 7,88
39. takarit6szer tarolod 5,23
40. aruatvevo 12,83

atvitel 620,59
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rész SSZ helyiség m?2
athozat 620,59
41. gongyoleg raktar 8
42. szarazaru raktar 7,55
43. husraktar 8
44. hisel8készitd 8
45. tej- és tapszerkonyha 8,2
46. személyzeti étkez6 16
47. szélfogd 7,6
48. kozlekedd 59,1
meglévo 49, elotér 3,66
50. WC 2,08
51. WC 2,06
52. 01t6z6 22,16
53. mosdo 4,47
54. takaritoszer tarolo 1,9
55. jatéktarolod 10,85
56. akadalymentes WC 6,65
57. gazdasagi iroda 12,25
815,65 58. kozlekedd 6,53
59. kozlekedd 47,03
60. takaritoszer tarolo 1,66
61. szélfogd 3,17
62. kerti gyermekmosdo 5
63. kerti jatéktarolod 6,02
64. kerti jatéktarolo 6,02
65. sO szoba 9,03
Uj 66. WC 1,58
67. kézmoso 1,81
68. tornaszoba 35,54
69. szélfogd 3,94
70. gyermekolt6zo 17,3
71. gyermekmosdo 24,09
72. semleges folyosd 4,43
73. gyermekszoba 50,26
74. gyermekszoba 50,21
279,1 75. jatéktarolod 11,65
épiilet Osszesen 1094,75

Meglévd épiilet alapteriilete: 815,65 m?
Bévités (masodik tiizszakasz) 279,10 m? 9,87 m? atkeriil a téizszakaszolds miatt a
meglévd tiizszakaszhoz, igy 269,33 m? lesz, a régi 825,52 m?.
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6.2. Tizszakaszok

tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m?) beépitett
tiizolté berendezés nélkiil/beépitett tlizoltd berendezéssel

a kockazati egység kockazati osztalya

rendeltetés NAK
h <piil ha az épiilet
aazepilet | <iakads | AK | KK MK
mértekado kockazata AK
kockazata NAK KK vagy MK
oktatas, nevelés | bolcsode 0 0 0 500/750 300/450

Az épiilet két tiizszakasz, az 1ij alapteriilete egy tiizszakasz lesz, 269,33 m?, megfeleld.
A meglévé tiizszakasz 815,65 m2-rél 825,52 m>-re bdviil, az alapteriilete megfeleld.

7. Elhelyezés
Az épiilet szabadon 4ll6. A bolcsdde meglévd épiiletének tliztdvolsdg nem valtozik,

északi €s nyugati oldalrdl kozteriilet, keleti oldalrdl parkol6 talalhato.
A meglévo épiilet déli homlokzata feldl lesz a bovités, itt tlizfalas kialakitassal lesz a régi
és az Uj épiilet kozt a tizvédelem biztositva.

Az 1j épiilet bovitése feldl keleti oldalon 14,31 méterre talalhat6 egy alacsony kockazati
osztalyba tartozo épiilet talalhatd.

oo . .| AésB épiiletek kozotti tliztavolsdg (m), ha B épiilet
A eplflet .merte/kado mértékado kockézati osztilya
kockazati osztalya
NAK AK KK MK
NAK 3 5 6
AK 5 6 7 8
KK bélcséde 6 7 8
MK 7 8 9 10

A tliztavolsag a hatalyos jogszabélyok alapjan is megfeleld.

8. Az épitmények épitészeti - tiizvédelmi jellege

8.1. Szintmagassagok
» Foldszinti padlévonala:+ 0,30 m
» Az épiilet parkdnymagassaga: 3,65m
» Az épiilet gerincmagassaga:+ 7,94 m; +7,13m; +7,34m
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9. Epitményszerkezetek tiizvédelmi teljesitmény-jellemzék
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Az épiilet egyszintes, kozepes kockazati osztalyba tartozik. Az épiilet szintszama igy az

OTSZ tablazatban a pince+foldszintnek felel meg.

Mértékadé kockazati osztaly

Kozepes kockazat, pince + foldszint

Epitményszerkezet kovetelmény ter,lyle,zges minosités
érték
Teherhord6 falak és merevitéseik a
pinceszint kivételével: 4j 30 és 38. cm. A2 REI 30 AIREI 240 megfelel
p A1l REI 240
Porotherm téglafal
Teherhord6 pillérek és merevitéseik a
pinceszint kivételével: 30x30 monolit A2 R 30 AT R 180 | megfelel
vasbeton pillér
Plnces/m/ntl'teherhordf) fzilak és A2 REI 45
merevitéseik: nem késziil
Pmcesz’lnt.l. pillérek és merevitéseik: A2 R 45
nem késziil
Pinceszint feletti fodém: nem késziil A2 REI 45
Teherhords | Emeletkozi és padlasfodém : 20 em. AIREI90 | meefelel
épitmény- monolit vasbeton lemez &
szerkezetek | Tet6fodém tartoszerkezete, merevitései,
valamint tet6fodém 60 kg/m? feliilettomeg CREI 30
felett : nem késziil
TetonOQem terelh’ata.r.olo szerkezete 60 D REI 15
kg/m™ig: nem késziil
F’edelszerke%et fa fedélszerkezet, D C megfelel
langmentesitve
Epiileten beliili és menekiilési ttvonalnak
mindsiilo 1épcsok és 1épcsdpihendk
tartoszerkezetei és jardfeliiletének AZR4
alatamaszto szerkezetei: nem késziil
Menekiilési utvonalat képezd szabadlépcsd Al
tartészerkezete: nem késziil
Tlzfal: az Gj rész
Porotherm 38 cm. AT REI 180 | A1 REI240 | megfelel
téglafal
Tlizgatl6 tu’zgfitlo vélaszfal: nem A2 EI 30
alapszerkezet | késziil
tlizgatl6 fal: nem késziil A2 (R)EI 60
Tizterjedés tiizgdtlo fodem: nem A2 REI 60
4tl4s késziil
ép?tmény— A2 a csatlakozo
szerkezetei fodem{e/:, falra
eldirt
tlizterjedés elleni gat: a tiizfal fodém sikja kovetelmenyek-
folé emelése Porotherm 30 cm. téglafal kelnm/e geeyezo AIREI240 | megfelel
tlizallosagi
teljesitménytl,
de legalabb A2
REI 30
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Mértékado kockazati osztaly Kozepes kockazat, pince + foldszint
Epitményszerkezet kovetelmény ter’lyle,zges mindsités
érték
tizfalban:
soszoba
. |ablaka A2EI290-C |A2EI290-C | megfelel
thizgadlé lezdras | (078400 159
nyilaszar6 | kozlekedd
ajto
tlizgatlo
falban: 5 D EI2 30-C
az atvezetésekkel érintett
szerkezetekkel
tlizgatlo megegyezd tlizallosagi
réskitoltd teljesitmény, de
réslezird legfelicbb E1 90 fal EI30 E[30 | megfelel
rendszerek attoréseknél pl.
HENSOMASTIK 5
KS
az atvezetésekkel érintett
tfizgatl6 linedris | S7eTkezetekkel -
hézagtomitések megegyezo t}lzallos.agl EI 30 EI 30 megfelel
teljesitményti, de min. EI
90 minésitett termékek
tlizgatl6 zardelem: tiizfalban
csaipantyl'lk, mandzsettak EL 30 EL30 megfelel
Falburkolat: vakolat Dsl, dO Al-sl1,dO megfelel
Menekiilési | Padloburkolat: keramia Dgsl Al megfelel
dtvonalon | Almennyezet, mennyezetburkolat: Al-sl,dO
alkalmazott glettele’s}: festés ’ Dssl, 0 A2-sl.do | mesfelel
épitmény- | Alpadl6: nem késziil D EI 30
szerkezetek™ [ g g5 hangszigetelés, burkolat nélkiil
vagy burkolat mogott: nem késziil A2-s1,d0

*az épiilet a kiiirités els6 szakaszaban kilirithetd, igy menekiilési ttvonal nincs.

A kozepes kockazati osztalyba tartozd kozosségi épiiletekben a be nem épitett tetdtér
bejarata legalabb D tlizvédelmi osztalyu EI2 30-C tlizallosagi teljesitményi ajto legyen.

A szeméttarolo ajté a szabadba nyilik.
A tornaszoba kiils6 falanak hdszigetelése csak Al vagy A2 lehet.
A gyermekszoba €s a tornaszoba padléburkolata

A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartozkodasara szolgdld helyiség falburkolata
legalabb B-s1, dO, mennyezetburkolata legalabb B-s1, d0, (vakolat A1) padléburkolata
legalabb Bfl-s1 tlizvédelmi osztalyu legyen.
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Az athidalok tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitmény kovetelménye tiizfalban, Al
R 180, egyéb esetben megegyezik a teherhordé pillérre vonatkoz6 kdvetelménnyel (A2
R 30)

10. Tiizgatlé elvalasztasok
Az épiilet két tlizszakasz. (meglévo €s Uj rész)
Az E és I tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, (teherhordo és tlizszakasz hatar falak)
helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy
gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel €rintett épitményszerkezetre
eldirt tlizallosagi teljesitmény - kovetelmény idotartaméig meg kell gatolni.

Eghetd anyagii csévezetékek atvezetéseinek tiizgatld lezarasai

Az éghetd (miilanyag) csOvezetékek tliz hatasara gyorsan elolvadnak és az igy keletkezd
nyilas lehetdséget ad a tiiz és a fiist tovaterjedésére, ezért az ilyen csovek tiizterjedést gatld
lezarasa ho hatasara duzzadé anyaggal torténhet, amely a csé kilagyuldsakor és
tonkremenetelekor keletkezd hézagot kitolti és a kivant ideig biztositja a lezaras megfeleld
tlizallosagat. Az éghetd szigeteléssel ellatott éghetd csovek atvezetéseinek lezardsa
ugyanezen az elven mikodik.

HO hatasara duzzad6 szalagok (mandzsetta fémhaz nélkiil) A tekercselés rétegeinek
szamat, ill. a habosod6 anyag sziikséges rétegvastagsagit a csdvezeték atmérdje hatarozza
meg (nagyobb cséatmérohoz tekercselés tartozik
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D1.1.2.4. dbra
tiizvédelmi szalag lagy lezarasban (falatvezetés)
- : p D1.1.2.2. dbra
A: szerelt vagy épitett fal (meghatdrozott vastagsag)
B: kozetgyapot (meghatérozott vastagsag ¢s testsiirt- tiizvédelmi szalag épitett falban
ség) 5 : :
C: tlizvédelmi szalag (meghatarozott szamu tekercse- A:epitett fal (meghatdrozott vastagsag)
185) C: tlizvédelmi szalag (meghatérozott szamu teker-
D: tlizvédelmi bevonat (mindsitett rendszerelem) cs.elef) o . e )
E: miianyag cs6 (meghatérozott atméréjii, anyagi és E: miianyag cs6 (meghatarozott atmérdjii, anyaga
falvastagsagii) N T ¢s falvastagsagii)
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Echetd szigeteléssel elldtott nem éghetd anyagii csbvezetékek dtvezetéseinek lezarisa
Erre alkalmas az el6z6 megoldas is.

Szigetelés nélkiili, nem éghetd anyagu, csévezetékek atvezetéseinek lezarisa

Szigetelés nélkiili fémcsovek atvezetésének tizvédelmi lezarasakor nem az éghetd anyag
jelenti a f6 problémét, hanem a csovek 4ltal a tlizmentett oldalra atvezetett hd, ami lehetdvé
tenné a cs6hoz kozeli gydlékony anyagok meggyulladasat a védett tlizszakaszban. Ilyen
esetekben hdelvond tulajdonsagi és a csé miikodés kozbeni esetleges tartds vibricidja
miatt tartésan rugalmas megoldasra van sziikség. megoldas a lokélis szigeteld csOhéj
kozetgyapotbol A csovet az attorés kornyékén mindkét iranyban eldirt hosszisagu,
vastagsagu és teststiriségli kdzetgyapottal szigetelik.

| A
D1.3.1.2. abra

tiizvédelmi bevonat kézetgyapot cséhéjon
(falatvezetés)

A: szerelt vagy épitett fal (meghatarozott vastagsag)
D: tiizvédelmi kitt

E: fémcsd (meghatarozott atmérdji és falvastagsagi)
F: nem égheto anyagu szigetelés (meghatérozott
vastagsagu)

Nem éghetd szigeteléssel ellatott, nem éghetd anyagu csOvezetékek atvezetéseinek lezardsa
A szigetelés feliiletét mindkét oldalon a mindsitésekben eloirt vastagsagi tlizvédo
bevonattal boritjdk. A bevonat sziikséges hosszit a cs6héj mentén, valamint athizisanak
mértékét a kornyezo épiiletszerkezetre a valasztott termék alkalmazastechnikai dtmutatdja
irja elo..
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Villamos vezetékek tlizgatld lezarasai

Tlzvédelmi bevonat kdzetgyapot szigetelésen (lagy lezards) A kébelek, kabeltalcak
(amennyiben ez utébbi a valasztott termékkel mindsitett) feliiletét az attorés teljes
keresztmetszetében és az Aattorés sikjatdl mindkét irdnyban adott hosszisigban, az
engedélyekben eldirt szaraz rétegvastagsagu specialis mindsitett bevonattal be kell vonni.
A nyilast megfelel6en leszabott, eldirt vastagsagu és testslirliségli kdzetgyapottal toltik ki
(sokszor két rétegben), amelynek feliiletét mindkét oldalon a mindsitésekben eloirt
vastagsigu tlizvédé bevonattal boritjdk. A bevonat athuzdsanak mértékét a kornyezo
épiiletszerkezetre a valasztott termék mindsitése irja eld. A bevonni kivant feliilet mindig
zsir- és pormentes legyen. Az erOsen nedvszivo feliileteket az alkalmazott lagy lezéras
szaradasi tulajdonsagaival 6sszhangban kell elonedvesiteni.
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D2.1.2. dbra

tiizvédelmi bevonat (falatvezetés)

A: szerelt vagy épitett fal (meghatarozott vastagsag)
B: kézetgyapot tablak (meghatarozott teststiriiségti és
vastagsagu)

D: tiizvédelmi bevonat

E: kabel. kabelkoteg
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11. Kiiurités, menekiilés
Az uj épiiletrész (tlizszakasz) ©nallo kiiiritési tutvonallal rendelkezik, a meglévo
tlzszakasz menekiilési atvonalat nem érinti a bovités.

a megengedett legnagyobb dtvonalhossz
(m), ha a kiiiritend6 kockézati egység
kockézati osztilya

NAK AK KK MK

Menekiilési tt elérési tdvolsaga

Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési 30 45 45 30

tavolsaga menekiilési atvonal nélkiil

A kiiirités szamitdsa a geometriai méretek alapjan:

A 73. gyerekszoba 10 méteren beliil, a 74. gyerekszoba 9 méteren beliil a szabadba nyilo
ajton at elhagyhato.

A tornaszobabdl a 69. szélfogon at 12 méteren beliil elhagyhat6.

A fenti tablazat étékeit figyelembe véve a geometriai méretek ellendrzése alapjan az
épiilet biztonsagosan kiiirithetd.

12. Hasado- és hasado-nyilo feliiletek
A kazan nem valtozik, kémény nélkiili, falon kiviili szell6zéssel rendelkezik.
Régi épiiltben 1év6 kazan 52 kW teljesitményti.

13. Csatornazas
Az épiilet a varosi csatornahalozatra lesz rakotve.

14. Fiités, hiités
A kazan nem valtozik, kémény nélkiili, falon kiviili szell6zéssel rendelkezik.
Régi épiiltben 1év6 kazan 52 kW teljesitményti.

15. Szellozés
Az épiilet foldszintes, a két tlizszakaszt elvalaszto falon at nem lesz szellozés atvezetve.

16. Hé- és fiistelvezetés
Az épiilet a kilirités elsd szakaszaban elhagyhato, igy nem kell kiépiteni.

Kuffa Lajos tiizvédelmi mérnsk HBM Mérnoki Kamara épitésiigyi tiizvédelmi tervezé TUE- 09-1140
4241 Bocskaikert, Fazekas Mihdly tit 6., tel.: 70/3660-607, email: kuffalajos@gmail.com



oldal 13/15

I1.-180.-171/2020.

Hajdahadhaz bolcsode Kiviteli tervhez

17. Elektromos rendszer

18.

Az épitmény minden, kozponti normél és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos
berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat tgy kell kialakitani,
hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhat6 legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fokapcsoldk és tilaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

A thzeseti fOkapcsolok elhelyezése megfeleld, ha, olyan helyen vannak elhelyezve, amely
az épitményben kialakuld tiiz esetén a beavatkozo tlizolté szamara jol megkozelithetd, és
olyan magassigban vannak elhelyezve, hogy miikodtetésiik a beavatkozé tlizolté szamara
segédeszkoz (pl. 1étra) nélkiil lehetséges.

Olyan mesterséges szelloztetd berendezést kell hasznalni, hogy annak bekapcsolasakor,
valamint iizemeltetés kozben gyujtészikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztiil
kiils6 gyujtoforras gyujtasi vesz€lyt ne jelentsen.

A mesterséges szelloztetés villamos motorjaval B-F tlizvédelmi  osztalyu
épitményszerkezet nem érintkezhet.

Elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem

Az elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem kiépitése nem sziikséges.

19. Villamvédelem

Az épitmény rendeltetése Védelmi szint

(LPS) SPM

Villamvédelmi fokozat Koordindlt tilfesziiltségvédelem fokozat

Oktatasi rendeltetésii

épiiletek I III-1v

A meglévo épiilet tetdszerkezetén van villamvédelmi rendszer, az OTSZ alapjan az uj
épiiletrészre is ki kell épiteni. A rendszer pontos paramétereit a villimvédelmi kockazat
értékeléssel kell meghatarozni.

20. Beépitett tiizjelz6 és oltoberendezés

rendeltetés, kockazati kockazati egység tovabbi tlizjelzo tlizoltd
egység kockazati osztilya feltétel berendezés | berendezés
egészségliigy €s szocidlis
500 m?
0lcso Ko kocka igen
bolcséde 0zepes kockazat felett ige nem
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A fenti tablazat alapjan beépitett tlizjelz0 berendezés 1étesitése kotelezd. A meglévd
rendszert amennyiben lehetséges lehet boviteni. A tlizjelzd terveit a
katasztrofavédelemmel kiilon egyeztetni kell.

21. Tiizeseti fogyasztok
A tlizjelzOnek az OTSZ XV. fejezetben leirtak szeint.

22. Tiizolté késziilék, eszkozok, felszerelések
Az 1j tlizszakasz alapteriilete 273,91 m?. A sziikséges oltéegység 6. Az épiiletben
szilard, folyadék és gaz halmazallapoti anyagok tiizére is lehet szamolni.
A sziikséges oltoteljesitmény: 21A, 1139B. A feltételeknek 1 db. 6 kg-os poroltd
megfelel.

23. Biztonsagi jelzések
Biztonsagi vilagitast nem kell 1étesiteni, mert az épiiletben nincs menekiilési titvonal.
A menekiilési ttvonalon az utanvilagito tablat elhelyezése elegendd a kozlekedokben
€s a bejarati ajté mellett (folott).

24. Oltdviz ellatas
A meglévé tiizszakasz 815,65 m?-rél 825,52 m>-re bdviil, az alapteriilete megfeleld.
A mértékado tlizszakasz a meglévd, igy erre kell az oltdviz intenzitést tervezni.
A 825,52 m? alapteriilethez 1800 liter/perc oltdviz sziikséges.
A sziikséges oltéviz: 1800 liter/perc x 90 perc = 162 m*

Vezetékes vizellatas 1étesitése esetén az oltovizet fold feletti tlizcsapokkal kell
biztositani.

A tlizcsapok a védendd épitménytdl a megkdzelitési utvonalon mérten 100 méternél
tavolabb nem lehetnek jelenleg egy foldfeletti tlizcsap talalhaté 100 méteren beliil, a
meglévo épiilet Béke utcai bejarata elott, az ut tiloldalan. A tlizcsap vizhozama 1100
liter/perc. A hidnyz6 vizhozamot egy masik 1j tlizcsap kiépitésével fogjak biztositani.

24.1. Fali tiizcsapok Kkialakitasa
Vezetékes vizellatas esetén fali tlizcsapot is kell 1étesiteni kozepes kockazati osztalyba
tartozé 500 m2-nél nagyobb alapteriiletii kockédzati egységekben. Az épiilet alapteriilete
alapjan az uj részben 1 db. 30 méteres tomldvel szerelt fali tlizcsapot kell beépiteni, az
59. sz. kozlekeddben, a teherhord6 falnal, a gyermekszobdval, vagy a gyermekoltozdvel
kozos falban.

25. Tiizoltasi megkozelités, felvonulasi teriilet, egyéb beavatkozasi feltételek.
A tlizoltosagi jarmiivek az épiiletet szilard utburkolaton tudjak megkozeliteni.
Tlzoltasi-, felvonulasi teriilet kialakitdsa nem sziikséges.
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26.

27.

28.

29.

Hajdahadhaz bolcsode Kiviteli tervhez

Tiizoltésag riasztasa, kommunikécié

A tlizoltosagra a tlizjelzo be lesz kotve. A dolgozok riasztasat a tizjelz6 hangjelzése, vagy
a tiizet észleld személy €éldszoban fogja végezni.

A tlizoltosagi radi6 erdsitd kiépitésére eddig nem volt sziikség, a bdvitéssel sem indokolt a
kiépitése.

Kivitelezési munkak tiizvédelme

A nyilt langgal jar6 munkak (hegesztés, langvagas, flex hasznalata) alkalomszerii
tizveszélyes tevékenységnek mindsiilnek. A munkéat végzo vallalkoz6 az erre kiéllitott
irasbeli engedélyt koteles az épitésvezetonek bemutatni.

Munkavégzés kozben a menekiilési utvonalakat biztositani kell, anyagtarolast ezen a
teriileten még ideiglenesen sem lehet végezni.

A tlizgatld ajtot és ablakot beépitd dolgozonak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval kell
rendelkeznie.

A kozteriileten 1év0 tlizcsap vizhozam mérését csak erre jogosult vallalkozastdl, vagy a
kozmiiszolgaltatotol lehet megrendelni. A méréshez hasznalt miiszernek hitelesitetnek, kell
lennie, és a mérést végzo szintén tlivédelmi szakvizsgara kotelezett.

Tiizvédelmi Miiszaki Megfeleloségi Kézikonyv
Az épiiletr6l nem kell Tlzvédelmi Megfelel0ségi Kézikonyvet Osszeallitani.

Mellékletek
29.1. Koltségvetés
Kiilon tlizvédelmi koltségvetés nem késziilt.

29.2. Hato6sagi-szakhatosagi engedélyek
Nem késziiltek.

29.3. Eltérési engedélyek
Nem késziiltek.

29.4. Hatosagi, szakhatésagi konzultaciok emlékeztetoi.
Nem késziiltek.

29.5. Rajzi munkarészek
Az épitész rajok tartalmaznak minden tlizvédelemmel kapcsolatos adatot is.

Bocskaikert, 2020. 11. 30.

) Kuffa Lajos
Epitésiigyi tizvédelmi tervezd
TUE 09-1140
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