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TERVEZOI NYILATKOZAT

HAJDUHADHAZ IRINYI JANOS u. VIZ-CSATORNA és FUTESI
RENDSZEREK TERVEZESE

EPULETGEPESZETI MUNKARESZ
KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Készult: a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet Il1. fejezet 9. §. 5. bekezdése szerint:

Epiletgépész tervezs:
Otvds Imre 4080 Hajdunanas Attila utca 126/A. G-09-01221

Az épités helye, az ingatlan cime: 4221 Hajduhadhaz, Irinyi Janos u. HRSZ.12496

Koérnyezet meghatarozo jellemzdi
Varosi kornyezet

Epiiletgépész tervezéként nyilatkozom, hogy :
az altalam tervezett miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, igy
killéndsen az ETV. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott kévetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi
el6irasoknak.
Nemzeti szabvanytdl eltéré mlszaki megoldasokat nem alkalmaztam.
Az épitési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié dsszhangban van.
A dokumentacié munkavédelmi referens kdzremikodésével késziilt.
Az épllet miemléki védettségi.
A betervezett épitési termékek megfeleléségi tanusitvannyal rendelkeznek.

Debrecen, 2020. Junius hé

Epiiletgépész miiszaki tervezési jogosultsaggal rendelkezem:
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Flités szerelés

Az épuletben elektromos energia felhasznalasu fiitési rendszer kerul kialakitasra. Az
elektromos aram el6allitasa érdekében napelem kerul telepitésre.

- Afurdészobaban VIGO elektromos torolkdzé szaritd kertl beépitésre.

- Az étkez6ben és a szobaban Fisher Comfort Plus flté/hité klima kerdl
beépitésre. Télen a fitést is a klima latja el, ezért a kiltériben 1évé kondenz
vezetékeket szigeteléssel és elektromos flitéssel kell ellatni a fagymentesitési
folyamat miatt. Az épuleten kivul elhelyezett kiltéri egységeket a fold sikjatol
legalabb 40 cm magassagban kell megszerelni, hogy héhatar félétt legyen. A
rézcsoveket nyomas probazni kell beizemelés el6tt. A rézcsdOveket szigetelni
kell és kabelcsatornaban kell elvezetni. Gépészeti falatvezetéseket vissza kell
szigetelni és javitani, festeni.




Viz-csatorna szerelés

Vizellatas

Az épulet vizelldtdsa az utcan meglévé kdozmi vezetékrdl torténik, az uj
vizmérbéakna és vizmérdora kialakitasaval és felhasznalasaval. Lakasonként
kulon plusz almérék lesznek beépitve.

A vizfogyasztds meghatarozasa a tervezett csapolé egységek alapjan
kerllnek meghatarozasra.

A tervezett vizvezeték-hal6zat anyaga épulleten belul VAWIN (vagy ezzel
egyenértékl) otrétegl csbvezeték, szabadon, szerel6aknaban, bilincselve, és
szigetelve falhoronyban szerelve.
A hidegvizvezetéket kondenzacié ellen, a meleg vizvezetéket hé veszteség
ellen szigetelni kell zartcellas szigeteléssel, falban vezetett cséveknél PVC-
burkolatu szigetel6éanyaggal.

A hasznalati meleg vizellatast egy Hajdu Aquastic AQ 200 ERP flggesztett
villanybojlerrel biztositijuk. A hasznélati meleg viz komfort biztositasa
érdekében cirkulacidés vezeték kerul kialakitasra.

Az épuleten bellli hidegviz vezetékek 9mm, mig a meleg viz vezetékek 13mm
vastag zart cellas hdszigeteléssel legyenek ellatva. Az épuletszerkezeteken
belll elhelyezett idomok és szerelvények is a csOvel megegyez6 hdszigetelést
kapjanak.

A kozmi vizvezetékrdl érkezd viz mindsége ivoviz minéségl, a vizmintat az
ANTSZ-szel be kell vizsgaltatni. A negativ vizminta a hasznalatbavétel
feltétele!

Csatornazas

Terveinket az MSZ-04-134-1991-es szabvany és a helyi el6irasok szerint
készitjik el. Az épuletben keletkez6 szennyvizek megfelelnek a haztartasi
(kommunalis) mindéségnek, kezelésik nem szikséges. A szennyviz
elvezetése céljabdl az épllet csatorna haldzatat a kézmi halézatra kell kotni.
A szennyviz-halézat gravitacios rendszerli, anyaga PVC falhoronyban és
padléban vezetve bilincselve szerelve, és KG-PVC fdldarokban szerelve.
Ujonnan létesitett tisztitdaknan keresztiil csatlakozik az épiiletbdl kilépd
csatorna a koézmihéz. A szennyviz vezetékek a padléosszefolydkon,
blzelzarékon és tisztitbaknan keresztil tisztithatéak. A féldarokban szerelt
vezetékszakaszokat fagyhatar alatt (terepszint - 0,8m) kell vezetni, és
homokagyazatba kell fektetni. Epiileten belill a lejtés 1%, épiileten kivil 0,5%
kell legyen.




Berendezési targyak

Az épuletben mosdo, WC és zuhanyz6 lesz elhelyezve. A berendezési targyak
anyaga félporcelan, ALFOLDI vagy minéségileg ezzel egyenértéki vagy ennél
jobb gyartmanyok.

A WC-k als6 kidmléstu, mélyoblitési kialakitasuak, oblitétartallyal. A
zuhanytélca akril, a mosogatok rozsdamentes acél anyaguak. A csapold
egységek MOFEM vagy minéségileg ezzel egyenértékii vagy ennél jobb
gyartmanyok lesznek. A betervezett szaniter berendezések kereskedelemben
kaphatdak. Kiegészit§ szerelvények: WC-papir tartd, WC-kefe, piperepolc,
tukor.
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