VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

Hajduhadhaz hrsz: 12496.
2x5 lakasos lakéépiilet
tervéhez

Altalanos eloirasok:

Az épiilet hagyomanyos szerkezetli cserépfedésii épiilet. Foldszinten nappali,
konyha-étkezo egység, tarold helyiség, flirdészoba és lakoszoba van.

A szerelési munka kivitelezésénél a baleset elharitasi eldirasokat, rendeleteket,
szabvanyokat szigoruan be kell tartani, és mar a munkalatok megkezdése elétt a
sziikséges ovintézkedéseket meg kell tenni.

A szerkezeti elemek megveéséset csak a statikus tervezd hozzajarulasaval lehet
elvégezni. Az elkeriilhetetlen furasokat, véséseket a legnagyobb gondossaggal
horonymardval kell elvégezni. A beruhdzo tartozik a munkak megkezdése elott
a telefon, internet, tv csatlakozas bekotésének megrendelését a valasztott
Kirendeltségére eljuttatni.

Villamos halézatra kapcsolas adatai:
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u. kommunadlis hal6zatrol NAYY 4x50 mm?2 keresztmetszetii 1.0 kV-0S
aramszolgaltaté altal kiépitett csatlakozo kabellel biztosithato, a telekhatarban
elhelyezendd fogyasztoi tulajdonu kabelcsatlakozé szekrényig.

A szekrénytdl kell a telekhatarban elhelyezett tlizvédelmi fokapcsoldval ellatott
villamos féeloszto szekrényhez csatlakozni NAYY 4x50 mm2 méretlen
kabellel. A szekrénytél NYY 4x16 mm?2 felfiizott méretlen fovezetéket kell
kiépiteni mindkét épiilethez, a lakasok bejarata mellett falba siillyesztetten
elhelyezett terv szerinti fogyasztdsmérd szekrényig, mely fogyasztdi méretlen
kabelen a fesziiltségesés kisebb mint 1 %. A méretlen fovezeték biztositasara a
kabelfogado szekrénybe NOL 3x100 A biztositot kell helyezni.

A fogyasztasmér6t6l mindkét épiilet lakasaihoz az eldtérben elhelyezett terv
szerinti lakaselosztohoz kell csatlakozni NYY 3x10 mm2 védécsobe huzott
kabellel. Az eloszto tartalmazza a tiizvédelmi fokapcsolot, a talfesziiltség
védelmi késziiléket. lakasbiztositokat.

Fesziiltség: 3x400/230V 50Hz
Erintésvédelem: TN-C-S + RCD /aramvédé kapcsoldy.
Csatlakozasi teljesitmény:10x1x 6.6 KW 10x1x32 A /lakasok/
10x 3.0 kWp 10x1x16 A / napelem/
Az épiilet tetdre 3.0 kW-os teljesitményti haldzatba visszataplald napelemes
rendszert lehet telepiteni minden lakasnal. A napelemes rendszer 2sor 10 db
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1662x997mm 300 Wp teljesitményli modul AS-60PR 300 polykristalyos
A.SOLAR napelemekbdl keriil 6sszeéllitasra, a hozza tartozo szerelOkerettel.
A rendszerhez Fronius 35 V-1 tipusu 1 db 3.5 kW teljesitményii inverter
csatlakozik. A lakas elosztobol MBCu 3x4 mm?2 févezeték kabelt kell kiépiteni
a napelem rendszer taplalasara, a levalaszto kapcsold és szakaszold biztosito
beépitésével.

Villamos berendezés és szerelés:
A lakas villanyszerelése a véddcsObe htizott MCu vezeték.

Allandé iizemii fogyaszték:
Riaszto, informatika kozpont, tv erdsito.
A lakasbejarati vide6 kaputelefon.

Vilagitas:

A lakas bejarati vilagitasat mozgasérzékelds lampa biztositja. A kapubejarat
vilagitasa mozgasérzékeldvel is vezérelt igy gépkocsi behajtasakor nem kell
kiszallni a kocsibol. A lakasvilagitds mennyezeti csillar ill. falikaros vagy spot
vilagitas bels6épitészeti terv szerint.

A mellékhelyiségek vilagitasa energiatakarékos kompakt fénycsoves.

Eroatvitel: /fatés, szell6zés/

Az épiilet flitését, hiitését beépitett split klima biztositja, kiegeszitve fali
flit6testekkel. Melegviz ellatasat villamos bojler biztositja. A belsd terii
fiirddszoba, wc helyiségek geépi szellozésehez a csatlakozas biztositott, mely a
helyiseg vilagitasaval egyiitt iizemel.

Villamvédelem: /kiilon szakterv szerint/

A 1étesitmény MSZ EN 62305 szabvanynorma szerinti villamvédelme kockézat
elemzés alapjan:

Kockézati tényezd: R1,R2 Karforras: S1,S3 Kar fajtja: D1,D2
Alkalmazando villamvédelmi fokozat: LPS III.

Koordinalt talfesziiltség védelem: LPMS III.

Felfogo: 20d/2m tlizi horganyzott koracél

Levezetd: 0 12 mm koracél

Foldeld: 16d/4m tiizi horganyzott koracél+ betonalap foldeld Re < 10 Ohm
54/2014. (XII. 05.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany szerint az épiilet
tetore 1m kiemelésti 0 20 mm koracél felfogo csticsokat, és felfogo, levezetd
vezetéket 0 10 mm koracélbol 0.15m kiemeléssel kell kiépiteni, foldeléssel
ellatva, a kiépitett betonalap f6ldeld felhasznalasaval a terv szerint szerelve.



Gyengearamu rendszerek:

Telefon, internet hal6zat csévezése:

Az épiiletbe telefoncsatlakozas csovezését biztositjuk. A telefonkabelt a
telekhatarig kiépitett 0 25 KPE koz0s csovon keresztiil, az el6térben elhelyezett
telefon rendezdszekrénybe kell bevezetni, a kibelek részére 0 16 MU 1
véddcsovet kell kiépiteni.

Kozponti TV kébel csovezése:

A TV ellatas csovezése fiiggdleges sugaras elrendezésii, also csatlakozassal.

A kabelek részére 0 16 MU I védécsdvet kell kiépiteni. A primer kabelt az
utcafrontig 0 25 KPE ko6z0s csovon keresztiil, az eldtérben elhelyezett tv.
erdsitéhoz kell bevezetni.

A TV ellatas nagyfrekvencias tervezését a valasztott szolgaltatdo Kft-tol kell
megrendelni, vagy egyedi miiholdvevét kell felszerelni 0 36 MU I. védécsével.
Kaputelefon:

Az épiilet kapubejaratdhoz vided kaputelefon késziiléket kell felszerelni.

A lakaskésziilék nyomogombjaval a bejdrati ajtonyitas biztosithato.

Csatlakozo vezetéke MGY 0,8 tipust.

Vagyonvédelem:

A bejaratok vedelmére riasztd kdozpontot, a mozgaserzekelok részére Mii
csovezést kell kiépiteni. A rendszer vezetékeit a kozleked6kben falba
stillyesztett 0 16 M csébe kell htizni. A riasztd kdzpont is az el6térben keriil.
A rendszer kiegésziil az épiilet koriili kamera rendszerrel.

Erintésvédelem:

Az épiilet elektromos halozat érintésvédelmének modja: TN-C-S +RCD

/aramvédé kapcesold/. A lakohaz csatlakozo vezetéke NY'Y 4x16 mm2.

Nulla és véddvezetd szétvalasztott.

Az érintésvédelmi rendszerbe bekotenddk:

-fém alapu elosztok fém részei, fém testli lampatestek fém részei,

-valamennyi csatlakozé ajzat véddérintkezdje.

Az egyenpotencialra hozads/EPH/ céljabol a lakas elosztotabla nulla szintjén

10 mm2 MCu vezetékkel 6ssze kell kotni: -hidegvizvezetek, flirddszoba
-flitési vezeték

A foldszinten a fités, a vizvezeték fém részeit a foldelo vezetékkel kell

0sszekotni, a MSZ HD 60364/2007 szabvanyban eléirtak szerint.

Az érintésveédelmi vezetékek folytonossagat MSZ 4851 szabvany szerint

ellendrizni, mérni €s jegyzokonyvezni kell.



Munkavédelem:

Szerelési munkak elbtt a biztonsagos munkavégzés feltételeit meg kell teremteni
/balesetvédelmi oktatas, hibatlan kéziszerszamok, egyéni védofelszerelések,
munkateriilet biztositasa stb./ Fesziiltség alatt szerelési, javitasi munkéat végezni
tilos! Az elkésziilt villamos halozaton szigetelés ellenérzést, védohalozat
ellendrzést, aramkori folytonossagi vizsgalatat €s tizemprobajat el kell végezni.
Hibas érintés védelem nélkiili halozatot, berendezést, késziiléket fesziiltségre
kapcsolni tilos! Villamos berendezés és haldzat javitasat csak szakképzett
szereld végezheti. Eloszto berendezéseket, kapcsolokat, tartds felirattal kell
ellatni. Az lizemelteté gondoskodjék a teljes villamoshalozat lizemkészségérol,
karbantartasar6l valamint a szabvanyban meghatarozott, id0szakonkeént a halozat
rendszeres feliilvizsgalatarol. A lampatestek tisztitasarol a szabvanyban eldirt
1dészakonként gondoskodni kell.

A létesitményre vonatkozo eléirasok:

A villamos terv az aldbbi szabvanyok és eldirasok figyelembevételével késziilt,
melyeket kivitelezéskor szigortian be kell tartani:

MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464, MSZ EN62305 szabvany, 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet villamvédelemrdl, és a tiizvédelemrdl, munka
torvenykonyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemrol.

Jelen tervben szereplo eloszto berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2010
szabvany ,,Ellendrzott eloszto berendezésekre” vonatkozo kritériumainak teljes
mértékben megfelelve kell elkésziteni. Az ellenOrzések elvégzését a
kivitelezonek tantsitvannyal €s vizsgalati jegyzOkonyvvel kell igazolni.

A 1étesitmény a 312/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségii 50 kVA beépitett 6sszteljesitményti
villamos berendezést nem tartalmaz.

Az atadas feltétele a sziikséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenallas,
foldelési ellenallas, altalanos megvilagitas elvégzése, hiteles jegyzkonyvben
rogzitve, rajzok, tizvédelmi szabvanyossagi jkv., és minden berendezés
telepitési rajza, magyar nyelvil kezelési €s karbantartasi utasitasa.
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Debrecen. 2020. majus ho Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T /09-0234



VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajduhadhaz hrsz: 12496.
2x5 lakasos lakéépiilet
tervéhez

Hivatkozassal: az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (1X.15)
szamu Kormanyrendelet alapjan:

SASVARI GABOR villamos vezetStervezd, villamosmérndk
V-T /09-0234 Debrecen E6tvos u. 31. mint villamos tervezo a cim szerinti
mellékelt dokumentacioban foglalt miiszaki tervek kapcsan nyilatkozom, hogy
az altalam tervezett villamos miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, €s érvényben 1évd hatalyos rendeleteknek, szabalyzatoknak,
utasitasoknak, miiszaki eldirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az
orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyoknak. /IMSZ 2364, MSZ HD
60364, MSZ 12464, MSZ EN62305 szabvany, 54/2014. (XI11. 5.) BM rendelet a
villamvédelemrdl, és a tlizvédelemrol. /

A 1étesitmény a 312/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségii 50 kVA beépitett 6sszteljesitményti
villamos berendezést nem tartalmaz.

A targyi tervdokumentacio tartalma a létesitmény tervezésére €s
tizemeltetésére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, egyéb
hatosagi, egészségvedelmi €s kornyezetvédelmi eldirasok betartdsaval, valamint
a beruhazoval tortént egyeztetés alapjan késziilt, s az érvényben 1€vo
munkavédelmi, tlizvédelmi, egeészségvédelmi, kornyezetvédelmi eldirdsoknak,
tovabba az illetékes szakhatdsagi eldirdsoknak megfelel, - s azoktol valo eltérés
nem valt sziikségessé.

Jelen dokumentaci6 a fenti cim alatti 1étesitmény épitéséhez, sziikséges
elektromos szerelési munkait tartalmazza, 6sszhangban a bejelentési tervvel.
A betervezett villamos termékek magyarorszagi engedéllyel rendelkeznek.
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Debrecen. 2020. majus ho Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T /09-0234



