VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

Hajduhadhaz hrsz: 12496.
2x5 lakasos lakéépiilet
tervehez

Altalanos eloirasok:

Az éplilet hagyomanyos szerkezetli cserépfedésii épiilet. Foldszinten nappali,
konyha-¢étkezd egység, tarolo helyiség, flirdészoba és lakoszoba van.

A szerelési munka kivitelezésénél a baleset elharitasi eloirasokat, rendeleteket,
szabvanyokat szigortian be kell tartani, ¢s mar a munkalatok megkezdése el6tt a
szlikséges ovintézkedéseket meg kell tenni.

A szerkezeti elemek megvésését csak a statikus tervezd hozzajarulasaval lehet
elvégezni. Az elkeriilhetetlen furasokat, véséseket a legnagyobb gondossaggal
horonymaroval kell elvégezni. A beruhdzo tartozik a munkdk megkezdése elott
a telefon, internet, tv csatlakozas bekotésének megrendelését a valasztott
kirendeltségére eljuttatni.

Villamos halézatra kapcsolas adatai:
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u. kommunalis halézatrél NAYY 4x50 mm2 keresztmetszetli 1.0 kV-os
aramszolgaltatd altal kiépitett csatlakozd kébellel biztosithato, a telekhatarban
elhelyezendd fogyasztoi tulajdont kabelcsatlakozo szekrényig.

A szekrénytdl kell a telekhatarban elhelyezett tlizvédelmi fékapcsoloval ellatott
villamos féelosztd szekrényhez csatlakozni NYY 4x50 mm2 méretlen kabellel.
A szekrénytdl NYY 4x50 mm2 €s NYY 4x16 mm?2 felfiizott méretlen
fovezetéket kell kiépiteni mindkét épiilethez, a lakasok bejarata mellett falba
stillyesztetten elhelyezett terv szerinti fogyasztasmérd szekrényig, mely
fogyasztoi méretlen kabelen a fesziiltségesés kisebb mint 1.5 %. A méretlen
fovezeték biztositasara a kdbelfogadd szekrénybe NOL 3x100 A biztositot kell
helyezni.

A fogyasztasmérdtdl mindkét épiilet lakdsaihoz az elétérben elhelyezett terv
szerinti lakaselosztohoz kell csatlakozni NY'Y 3x10 mm2 véddcsébe huzott
kabellel. Az eloszto tartalmazza a tlizvédelmi fokapcsolot, a talfesziiltség
védelmi késziiléket. lakasbiztositokat.

Fesziiltség: 3x400/230V 50Hz

Erintésvédelem: TN-C-S + RCD /aramvédé kapesoldy.

Csatlakozasi teljesitmény:10x1x7.36 kW 10x1x32 A /lakéasok/
10x 1.0 kWp 10x1x16 A / napelem/



Az éplilet tetére 1.0 kW-os teljesitményti haldzatba visszataplaldé napelemes
rendszert lehet telepiteni minden lakdsnal. A napelemes rendszer 1 sor 3 db
1662x997mm 300 Wp teljesitményli modul AS-60PR 300 polykristalyos
A.SOLAR napelemekbdl keriil 6sszeéllitasra, a hozza tartozo szerelOkerettel.
A rendszerhez Fronius V-1 tipusti 1 db 1.5 kW teljesitményli inverter
csatlakozik. A lakas elosztobol MBCu 3x4 mm2 fOvezeték kabelt kell kiépiteni
a napelem rendszer taplalasara, a levalaszto kapcsolo €s szakaszolo biztositd
beépitésével.

Villamos berendezés és szerelés:
A lakas villanyszerelése a véddcsdbe huzott MCu vezeték.

Allandé iizemii fogyasztok:
Riaszt6, informatika kdzpont, tv erdsito.
A lakésbejarati vided kaputelefon.

Vilagitas:

A lakés bejarati vilagitasat mozgasérzékelds lampa biztositja. A kapubejarat
vilagitasa mozgasérzékeldvel is vezérelt igy gépkocsi behajtasakor nem kell
kiszallni a kocsibol. A lakasvilagitas mennyezeti csillar ill. falikaros vagy spot
vilagitas belsdépitészeti terv szerint.

A mellékhelyiségek vilagitasa energiatakarékos kompakt fénycsoves.

Eroatvitel: /futés, szellozés/

Az épiilet fiitését, hiitését beépitett split klima biztositja, kiegészitve fali
futdtestekkel. Melegviz ellatasat villamos bojler biztositja. A belso terti
fiird6szoba, wc helyiségek gépi szell6zéséhez a csatlakozas biztositott, mely a
helyiség vilagitasaval egyiitt iizemel.

Villamvédelem: /kiillon szakterv szerint/

A létesitmény MSZ EN 62305 szabvanynorma szerinti villamvédelme kockézat
elemzés alapjan:

Kockazati tényezd: R1,R2 Karforras: S1,S3 Kar fajtaja: D1,D2
Alkalmazand¢ villdmvédelmi fokozat: LPS III.

Koordinalt tulfesziiltség védelem: LPMS III.

Felfogd: 20d/2m tizi horganyzott koracél

Levezetd: 0 12 mm koracél

Foldeld: 16d/4m tlizi horganyzott koracél+ betonalap foldeld Re < 10 Ohm
54/2014. (XII. 05.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany szerint az épiilet
tetére 1m kiemelésii 0 20 mm koracél felfogd csticsokat, €s felfogo, levezetd
vezetéket 0 10 mm koracelbdl 0.15m kiemeléssel kell kiépiteni, foldeléssel
ellatva, a kiépitett betonalap foldeld felhasznaldsaval a terv szerint szerelve.



Gyengearamu rendszerek:

Telefon, internet haldzat csdvezése:

Az épiiletbe telefoncsatlakozas csovezését biztositjuk. A telefonkabelt a
telekhatarig kiépitett 0 25 KPE k6z6s csovon keresztiil, az elétérben elhelyezett
telefon rendezdszekrénybe kell bevezetni, a kabelek részére 0 16 MU 1
véddcsovet kell kiépiteni.

Ko6zponti TV kébel csévezése:

A TV ellatas csovezése fiiggdleges sugaras elrendez€sii, also csatlakozassal.

A kébelek részére 0 16 MU I védécsovet kell kiépiteni. A primer kabelt az
utcafrontig 0 25 KPE k6zos csovon keresztiil, az eltérben elhelyezett tv.
er6sitéhoz kell bevezetni.

A TV ellatas nagyfrekvencias tervezését a valasztott szolgaltatd Kft-tol kell
megrendelni, vagy egyedi miiholdvevét kell felszerelni 0 36 MU L. védScsével.
Kaputelefon:

Az épiilet kapubejaratahoz video6 kaputelefon késziiléket kell felszerelni.

A lakéskeésziilék nyomogombjaval a bejarati ajtonyitas biztosithato.

Csatlakozo vezetéke MGY 0,8 tipusu.

Vagyonvédelem:

A bejaratok védelmére riasztd kdzpontot, a mozgasérzékeldk részére Mi
csovezest kell kiépiteni. A rendszer vezetékeit a kozlekeddkben falba
stillyesztett 0 16 Mii csObe kell hiizni. A riasztd kdzpont is az eldtérben keriil.
A rendszer kiegésziil az épiilet koriili kamera rendszerrel.

Erintésvédelem:

Az épiilet elektromos halozat érintésvédelmének modja: TN-C-S +RCD

/aramvédo kapcsold/. A lakohaz csatlakozé vezetéke NY'Y 4x16 mm?2.

Nulla és véddvezetd szétvalasztott.

Az érintésvédelmi rendszerbe bekotendok:

-fém alapu elosztok fém részei, fém testli lampatestek fém részei,

-valamennyi csatlakozo ajzat védoérintkezdje.

Az egyenpotencialra hozas/EPH/ céljabol a lakas elosztotabla nulla szintjén

10 mm2 MCu vezetékkel 6ssze kell kotni: -hidegvizvezeték, flirdészoba
-flitési vezeték

A foldszinten a fiités, a vizvezeték fém részeit a foldeld vezetékkel kell

Osszekotni, a MSZ HD 60364/2007 szabvanyban eldirtak szerint.

Az érintésvédelmi vezetékek folytonossagat MSZ 4851 szabvany szerint

ellendrizni, mérni és jegyzdkonyvezni kell.



-
Munkavédelem:

Szerelési munkak eldtt a biztonsdgos munkavégzes feltételeit meg kell teremteni
/balesetvédelmi oktatés, hibatlan kéziszerszamok, egyéni véddfelszerelések,
munkateriilet biztositasa stb./ Fesziiltség alatt szerelési, javitasi munkat végezni
tilos! Az elkésziilt villamos héaldzaton szigetelés ellendrzést, védohaldzat
ellendrzést, aramkori folytonossagi vizsgalatat és lizemprobajat el kell végezni.
Hibas érintés védelem nélkiili halozatot, berendezést, késziiléket fesziiltségre
kapcsolni tilos! Villamos berendezés ¢és haldzat javitasat csak szakképzett
szereld végezheti. Elosztd berendezéseket, kapcsolokat, tartos felirattal kell
ellatni. Az lizemeltetdé gondoskodjék a teljes villamoshéldzat tizemkészségérol,
karbantartasarol valamint a szabvanyban meghatarozott, idészakonként a haldzat
rendszeres feliilvizsgalatarol. A lampatestek tisztitasardl a szabvanyban eldirt
1ddszakonként gondoskodni kell.

A létesitményre vonatkozo eldirasok:

A villamos terv az alabbi szabvanyok ¢és eldirasok figyelembevételével késziilt,
melyeket kivitelezéskor szigortian be kell tartani:

MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464, MSZ EN62305 szabvany, 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet villamvédelemrdl, és a tlizvédelemrdl, munka
torvénykonyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemrol.

Jelen tervben szerepld elosztd berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2010
szabvany ,,Ellendrzott eloszto berendezésekre” vonatkozo kritériumainak teljes
mértékben megfelelve kell elkésziteni. Az ellendrzések elvégzését a
kivitelezonek tantsitvannyal €s vizsgalati jegyzdkonyvvel kell igazolni.

A létesitmény a 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett Osszteljesitményii
villamos berendezést nem tartalmaz.

Az éatadas feltétele a sziikséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenallas,
foldelési ellenallas, altalanos megvilagitas elvégzése, hiteles jegyzékonyvben
rogzitve, rajzok, tizvédelmi szabvanyossagi jkv., €s minden berendezés
telepitési rajza, magyar nyelvii kezelési és karbantartasi utasitésa.

Debrecen. 2021. januar ho Sasvari Gabor
villamos tervezd



V-T /09-0234
VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajduhadhaz hrsz: 12496.
2x5 lakasos lakéépiilet
tervehez

Hivatkozassal: az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009 (I1X.15)
szamu Kormanyrendelet alapjan:

SASVARI GABOR villamos vezetStervezd, villamosmérnok
V-T /09-0234 Debrecen E6tvos u. 31. mint villamos tervezé a cim szerinti
mellékelt dokumentacioban foglalt miiszaki tervek kapcsan nyilatkozom, hogy
az altalam tervezett villamos miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd
jogszabalyoknak, €s érvényben 1év0 hatalyos rendeleteknek, szabalyzatoknak,
utasitasoknak, miiszaki eldirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az
orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyoknak. /MSZ 2364, MSZ HD
60364, MSZ 12464, MSZ EN62305 szabvany, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a
villamvédelemrol, és a tlizvédelemrol. /

A létesitmény a 312/2012. (X1.8.) Korményrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett dsszteljesitményti
villamos berendezést nem tartalmaz.

A targyi tervdokumentécio tartalma a létesitmény tervezésére €s
lizemeltetésére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, egyéb
hatosagi, egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasaval, valamint
a beruhazodval tortént egyeztetés alapjan késziilt, s az érvényben 1évo
munkavédelmi, tlizvédelmi, egészségvédelmi, kornyezetvédelmi eldirasoknak,
tovabba az illetékes szakhatosagi eldirdsoknak megfelel, - s azoktol valo eltérés
nem valt sziikségessé.

Jelen dokumentaci6 a fenti cim alatti Iétesitmény épitéséhez, sziikséges
elektromos szerelési munkait tartalmazza, 0sszhangban a bejelentési tervvel.
A betervezett villamos termékek magyarorszagi engedéllyel rendelkeznek.

Debrecen. 2021. januar ho Sasvari Gabor
villamos tervezo
V-T /09-0234



Méretezési szamitas
Hajduhadhaz hrsz: 12496.
2x5 lakasos lakéépiilet
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Méretezési alapadatok:

Csatlakozasi teljesitmény: 5x 7.36 kW 5 lakas S5x1x32 A

Epiilet ered6 terhel drama 3 fazisra: Ie= Iml

Uf névleges =230 V Pn névleges méretezési lakoegység teljesitmény 7.36 kW
Ino= egy lakés dram igénye 1x32 A

e - egyidejliségi tényezd

n — lakasok szama P /lakas/ 7.36 W /4.5 kW-os reteszelt tiizhellyel/

n =5 /1-5 lakés/ e=0.56 Ie= e*n*Ino Im1=0.56*5*32 A

Im1 4ltalanos vételezésekbdl adodoan: Im1= 89.6 A

Igy az ered méretezési teljesitmény: Ie=89.6 A

A féelosztdban beépitendd tuldramvédelem aramértéke le= Im-hez kozeli érték
Fentiek alapjan a szamitott tilaramvédelmi biztosito értéke: 3x63 A

Méretlen betaplalo fovezeték méretezése fesziiltségesésre /1-5 lakas/

¢ = (I*q*L*cosfi)/A ¢ egy vezetékre juto fesziiltségesés

E=tényleges szdzalékos fesziiltségesés

q=fajlagos ellendllas (ohm) Cu esetén 0.0185

A= vezetd keresztmetszete (mm2) 50 mm2, 16 mm?2

Méretlen fovezeték hossza (m) 40 m 30m

In1-5 1x32 A/fazis n=5 igy e=0.56 alapjan ereddként adodik:
é=89.6%0.0185*%40*0.8/50=1.1V +89.6*0.0185*30*0.8/16=2.5V

Szazalékos fesziiltségesés3thaldzat=¢*100/0.75*Uf=3.6*100/0.75*400=1.2%

Méretlen fovezeték kabel: NYY 4x50 mm2 40m
NYY 4x16 mm2 30m

Debrecen. 2021. januar ho Sasvari Gabor
villamos tervezo
V-T /09-0234



Méretezési szamitas
Hajduhadhaz hrsz: 12496.
2x5 lakasos lakéépiilet

ey

Méretezési alapadatok:

Csatlakozasi teljesitmény: 5x 7.36 kW 5 lakas 5x1x32 A

Epiilet ered6 terhel drama 3 fazisra: Ie= Iml

Uf névleges =230 V Pn névleges méretezési lakoegység teljesitmény 7.36 kW
Ino= egy lakés dram igénye 1x32 A

e - egyidejliségi tényezd

n — lakasok szama P /lakas/ 7.36 W /4.5 kW-os reteszelt tiizhellyel/

n =5 /1-5 lakés/ e=0.56 Ie= e*n*Ino Im1=0.56*5*32 A

Im1 &ltalanos vételezésekbdl adodoan: Im1= 89.6 A

Igy az ered méretezési teljesitmény: Ie=89.6 A

A féelosztdban beépitendd tuldramvédelem aramértéke le= Im-hez kozeli érték
Fentiek alapjan a szamitott talaramvédelmi biztosito értéke: 3x63 A

Méretlen betaplalo fovezeték méretezése fesziiltségesésre /1-5 lakas/

¢ = (I*q*L*cosfi)/A ¢ egy vezetékre juto fesziiltségesés

E=tényleges szdzalékos fesziiltségesés

q=fajlagos ellendllas (ohm) Cu esetén 0.0185

A= vezet6 keresztmetszete (mm2) 16 mm?2

Méretlen fovezeték hossza (m) 70 m

In1-5 1x32 A/fazis n=5 igy e=0.56 alapjan ereddként adodik:
¢=89.6*0.0185*70*0.8/16=5.8V

Szazalékos fesziiltségesés3thaldzat=¢*100/0.75*Uf=5.8*100/0.75*400=1.93%

Méretlen fovezeték kabel: NYY 4x16 mm?2 70m

Debrecen. 2021. januar ho Sasvari Gabor
villamos tervezo
V-T /09-0234



TUZVEDELMI TERVFEJEZET

Hajduhadhaz hrsz: 12496.
2x5 lakasos lakéépiilet
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Fenti létesitmény a 54/2014. (XII. 5) BM. rendelet Orszagos Tlizvédelmi
Szabdlyzat szerint "D" mérsékelten tlizveszélyességi osztalyba sorolt.

Az osztalyba sorolds megjelolését az erre vonatkozo6 szabvanyban eldirt
tablan fel kell tlintetni. A létesitendo, illetve hasznalando villamos berendezések
csak az MSZ 2364 Epﬁletek villamos berendezéseinek 1étesitése ,,Létesitési
biztonsagi szabalyzat”, az MSZ 2364 el6iras szerinti kiviteliiek lehetnek.

A létesitmény fokapcsoloja a tervezett féelosztd nyiladszarodjan nyert elhelyezést.
A tervezett ledgazasok aramkorei biztositékokkal, valamint gorgds kapcsolokkal
valaszthatok le, melyek az elektromos alelosztoban nyertek elhelyezést.

A biztositok, kapcsolok hovatartozasat, valamint a kapcsolok ki-be allasat
feliratozassal kell ellatni. Szerelési munkék-, valamint a napi munkak
befejezésével a fesziiltség alatt 1év6 berendezéseket, illetve haldzatot fesziiltség
mentesiteni kell.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil.
Hegesztést, langvagast végzok kotelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM
rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsagi szabalyzat eldirasait. Tuzveszélyes
tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tliz és robbanasveszély all fen.
Tlzveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi szabalyokra, eldirasokra
dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. Az Orszagos Tlizvédelmi
Szabdlyzat eldirasa szerint a 1étesitményekben az ott keletkezd tliz oltasara
alkalmas, a vonatkozd jogszabalyokban és nemzeti szabvanyokban foglalt
kovetelményeket kielégitd tiizoltd késziileket kell elhelyezni.

A kivitelezo koteles a tervben szerepld tlizvédelmi kdvetelményeket a
kivitelezés sordn megtartani, megvalositani, a tervezési hidnyossagok
megsziintetését a felelds tervezonél, illetdleg a beruhazonal kezdeményezni.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a helyszint és a kdrnyezetét
tlizvédelmi szempontbdl at kell vizsgalni és minden olyan koriilményt meg kell
szlintetni amely tlizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezonek be kell
jelenteni.

..............................

Debrecen. 2021. januar ho. Sasvari Gabor
villamos tervezd
V-T /09-0234



