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HAJDUHADHAZ

Irinyi Janos utca. HRSZ. 12496
LAKOEPULETEK

FELUJITASA

EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Hajduhadh4z Varos Onkormanyzatanak Polgarmesteri Hivatala a Hajdvuhadhdz Irinyi
Jutca 12496 hrsz.-u ingatlanon lévé 2 x 5 lakadsos lakoépiilet felujitdasat hatarozta el.

Telepités, elrendezés:

Két darab 5 lakésos foldszintes épiilet, magas tetds kialakitassal késziilt. A épiiletek falazatai
néhol kilatszanak, eresz, orom deszkazatok beaztak, korhadtak.

Az épliletek kéményei erodaltak, szétfagytak, tizemeltetésiik nem biztonsagos.

A telkekre nincs bevezetve a viz, igy a lakdsokban nincs vizellatas. A hasznalati hideg vizet
az utcaban 1év6 koz kutrdl vételezek. Viz hianyaban flirdészobdk sincsenek kialakitva.

Epiilet bemutatisa, szerkezete:

Kiilso:

Epiilet alapozasa nem feltart, igy errél nincs informécid, de nagy repedések nincsenek az
¢épiileten.

A kiils6 hatarold fal B30-as szerkezet €s nagyméretli tégla, mely mar régen nem felel meg a
hétechnikai eldirasoknak. A vakolatok malnak, tobb helyen tobb négyzetméter hianyzik.

A kiils6 nyilaszardok fa, mlianyag, nem hdszigetelt iivegezéstiek.

Az éplilet fodémje boritott fafodém
A fedélszék fa elemei beazott allapotban vannak, de bontas utdn deriil ki, hogy melyiket
sziikséges cserélni.

Tegola bitumenes lemezfedés van az épiileten, de ezek ragasztasai néhol elengedték, igy a
beazas itt is roncsol, nemcsak a kémények mellett.

A telken kisebb épiiletek vannak taroloként kialakitva, melyeket el kell bontani (Felmérési
helyszinrajz,(FHI1)).



BERES MIHALY 4026 DEBRECEN, BETHLEN u. 6-8/D. 3/26.
TELEFON: (20) 3222-725

Belso:

A belsd allapot kicsit jobb mint a kiils6. Az épiilet funkcionalisan jo elrendezésti.

A belsé valaszfalai 12 cm vastagsagu tégla. Belsé nyilaszarok nem megfeleldek, igy azokat
cserélni kell.

Az elektromos vezetékek helyei megfelelek, de ujra kell huzni az 6sszes kéabelt vakolat
javitas elott.

Jelenleg az épiiletben nincs viz €s csatorna, a fiités mindenhol egyedi kalyhdkkal megoldott a
kéménybe kotve.

Elsédleges cél az épiileteknél, hogy 6sszkomfortos, lakhato lakasok legyenek kialakitva.

KULSO FELUJITAS

Az ¢épiileteket egységesiteni kell, azonos helyiség kialakitdsokkal. A tetd alatti részeket
beépiteni teljesen (nem valtozik a beépitési szazalék).

Az épiiletek el6tti nyitott teraszt el kell bontani, mivel be lesz épitve, ahol alapozassal 0j fal
1étesiil.

HOSZIGETELES (fal):
A meglévé malo vakolatot le kell kdrben verni az épiiletrél, majd a falazatot ki kell kenni a
1égzaras érdekében.
A falazatra 15 cm vastag grafitos polisztirol hdszigetelés keriil fehér vékonyvakolattal. A
labazati részen xps polisztirol hdszigeteléssel. Lakasok kozott 90 cm szélességben tlizallo
hészigeteléssel.
e belsd vakolat (javitva)
meglévo B 30 falazotégla
uj alapvakolat
polisztirol ragaszto
15 cm (10 cm) grafitos polisztirol, labazatnal xps polisztirol
vékony nemesvakolat

NYILASZAROK:

A meglévo nyilaszarokat a déli oldalon (utcai) ki lettek cserélve milanyag nyilaszarokra. Az
ujak mianyag nyilaszarok lesznek. A nyilds zarok a fal kiils6 sikjara keriilnek. A kiilso
hészigetelést ratakarjuk a tokra min. 3 cm-t krben.

Az ablak parkanyok beliil miianyag kiviteliik, kiviil antracit szinli lemez.

Az ablakok miianyag profil kerettel késziilnek ¢és 3 rétegii iivegezés kertil bele (4 — 16 —4 — 16
—4 Low-E+Ar)

A bejarati ajtok szintén hoszigetelt kiviteltiek.

HOSZIGETELES (fodém):

A meglévd fodémet le kell szigetelni. A gerenddkat at kell vizsgalni, ha korhadt nem
megfeleld gerenda van akkor azt ki kell cserélni.

A gerendédkat le kell deszkéazni( kipotolni), majd a deszkéara parazard folia és erre 25 cm
asvanygyapot hoszigetelés keriil a teljes feliileten, 0sszedolgozva a fal szigeteléssel.
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asvanygyapot hdszigetelés 25 cm

parazar¢ folia

meglévo deszkaborités

meglévo fagerendak

gipszkarton burkolat vagy deszka boritas vakolattal (meglévo, javitva) 1,5 - 2,2cm

TETOSZERKEZET, CSEREPFEDES:
A meglévd fedélszéket marad, 1) rétegzddést kell kialakitani. A megrongalddott elemeket
cserélni sziikséges.
e cserépfedés (piros sajtolt cserépfedés)
tetlécezés
tetéfolia
ellenléc
szarufa (meglévo)

A jelenlegi badogos esérendszerek nem miikddni, mivel tobb helyen hianyosak. Ezekeket el
kell tavolitani a tetdrdl és a falakrol.
Az 10j rendszer antracit szinii alu. csatornak.

KULSO BURKOLAS, KERITES, KERT:

Az épiilet bejarata eldtt egy cstiszdsmentes burkolatot kap (+0,02). Az udvar szintjén (-0,36)
4,00 méter mélységben térkdvel burkolt teraszt, melynek két oldalan a telekhatarnal 30 cm
sz¢élességben mosott kavicsot.

Az ¢piileteket hatulrél lehet megkozeliteni, igy a telek észak-nyugati oldaldn 1évo
kozteriiletrdl kap mindenki gyalogos bejaratot.

A telket korbe kell keriteni keritéssel 1,8 m drotkerités harom oldalrél (218 m), az utcai
részen épitett kerités 1étestil (120,41 m).

A telken belsé uthdlozatot alakitunk ki, hogy egymds zavarasa nélkiil minden telek
megkozelithetd legyen gyalogosan és gépkocsival is. Hatso részen belsd parkolot alakitunk ki
lakdsonként. Az ut és parkold zazott kével burkoljuk (800 m?).

A lakasok kozotti részen az elvalasztd "telekhatarokat" is keritéssel valasztjuk el egymastol
(fakerités 1,0 m magas (310 m)).

A kerteket fiivesiteni kell (3456 m?).

NAPELEM:

Lakasonként a tetére 1 kW-os teljesitményti E.ON halozatba visszataplaldé napelemes
rendszert kell telepiteni. A napelemes rendszer 1 sor dsszesen 3 db 1662x997mm 300 Wp
teljesitményti  modul AS-60PR 300 polykristalyos A.SOLAR napelemekbdl kertil
Osszeallitasra, a hozza tartozo szerelOkerettel.

A rendszerhez inverter csatlakozik. A féelosztobdl NYY 3x 10 mm2 fovezeték kabelt kell
kiépiteni a napelem rendszer taplalasira, a fOelosztoba levéalasztd kapcsold és szakaszolo
biztositd beépitésével.

Mivel Cserepes tetd van a napelemeket tart6 sinek rozsdamentes acél kampokkal keriilnek
szerelésre. A kampokat mindig a szarufahoz (gerendakhoz) régzitjiik, mert csak az elég stabil
hosszu tavon is. A telepitéskor csak azokat a cserepeket kell kiszedni vagy kitolni, ahol a
szarufak vannak. Altalaban a cserepek alsé vagy felsé peremébél flex segitségével ki kell
vagni egy 4-5cm-es savot, hogy a kampo ne emelje el a visszahelyezett cserepet, igy
biztosithat6 a tetd vizzardsa a cserép visszahelyezése utan.
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Lakasonként 0,9 kW
Epiiletenként 4,5 kW
Osszesen 9 kW (1.2. tdmb)

KULSO HOMLOKZAT (szin):

Labazat: Miigyanta labazat, sziirke szinben.

Homlokzati fal: EPS grafit hdszigeteld rendszer (15-10 cm) fehér szinti
nemesvakolattal.

Nyilaszaro: Fehér mlianyag nyilaszarok ablakok 3 rtg-ii tivegezéssel, lemez
konyoklovel

Badogos szerkezet: alu. csatorna rendszer és szegélyek antracit szinben

Tetohéjazat: Sajtolt cserép voros szinben

BELSO FELUJITAS

PADLOBURKOLATOK:

A belsé padloburkolatokat minden helyiségben fel kell szedni.

Meglévo rétegrend:
e Helyiségenként valtozé jaroréteg. Keramia mozaik lap, lindleum és parketta.
e Kotdanyag. A kerdmianal misung, a lindleumnal ragasztd, a parkettdnal ragaszto
e Meglévo aljzatbeton.

Uj rétegrend:

e 1 cm 30x30-as kerdmia (kdporceldn) burkolatot ragasztoba rakva. Szalagparketta
1épéscsillapitd polietilén foliara. Csak a kiegyenlito réteg megkotése utan lehet
ragasztani a burkolatokat.

e Viltozd vastagsagu aljzatkiegyenlités. A burkolat felszedése utan az egyenetlen
feliiletet aljazkiegyenlitéssel simara kell kihozni. Aljazkiegyenlités elott a
feliiletnek por és zsirmentesnek kell lennie a tapadas sziikségessége végett.

e Meglévé aljzatbeton. Por és zsirmentes.

A burkolatvaltasoknal burkolatvalto profil sziikséges.
A labazatok helyiségenként a burkolat anyagéval és szinével egyezdek.

FELULETKEPZES:

A falfeliiletek gletteléssel ki kell javitani ahol malo, lehullott, leiitdtt vakolatok vannak.
Feliiletképzésként vizes fehér diszperzids (pl. TRILAK Héra) falfestékkel festett feliiletet
kapnak.

A fiirdészobaban 2,10 m magassagig fel kell csempézni, valamint a konyhdban a konyha
szekrények kozott 50-60 cm magassagban (also, felso szekrény kozott).
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BELSO NYILASZAROK:
A bels6 nyilaszarok kopottak, torottek. Ezeket ki kell cserélni fa tokos fa nyilaszardkra.
Az atalakitassal érintett részeken a falakat ki kell javitani Gjra festés elott.

FURDOSZOBA (SZANITEREK):
Jelenleg nincs flirddszoba. A kialakitott fiirddszobaban zuhanytdlca, we ¢és mosdd keriil
kialakitasra. Flitésként elektromos toriilk6z6 szarito.

KONYHA. ETKEZO:
A konyhékban viz €és csatorna kialakitasa sziikséges

e Az egyes ¢pitdanyagok, szerkezetek, berendezések szigortan a gyartd cég
technoldgiai leirdsainak megfelelden épitenddk be.

e Beépiteni csak olyan épitdanyagot és berendezést lehet, mely rendelkezik érvényben
1év6 EMI mindsitéssel és minden vonatkozasaban kielégiti a Magyar Szabvanyokat és
Eldirasokat! E megjegyzésiink vonatkozik az 0Osszes beruhdzassal kapcsolatosan
beépitendd anyagra, szerkezetre és berendezésre.

e A dokumentacidban szerepld gyartmanyok é€s tipusok iranyado jellegliek, a beruhazo
altal elfogadott azonos, vagy jobb miiszaki paraméterti gyartmanyokkal kivalthatok!

o A latsz6 szerkezetek, burkolatok feliiletképzései, szinei konkrét beépitendd anyagok
bemutatasat igénylik, beruhdzoval, lizemeltetovel és tervezovel jovahagyandok!

Debrecen, 2021. 01. — ' .y !

TERVEZO:

Béres Mihaly

okl. épitészmérnok

E-09-0361

Debrecen, Bethlen utca 6-8/D. 111/26.



