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| Rajzjele | Rajz megnevezése | Méretardny |
| A-1 | ATNEZETI HELYSZINRAJZ | 1:4000 |
V-1 VIZBEKOTES HELYSZINRAJZA 1:500
V-2 RESZLETES HELYSZINRAJZ és KERESZTSZELVENY 1:250
V-3 ViZMERO AKNA TERVE
V-4 VIZELLATAS — CSOMOPONTI VAZLAT
F-1 IDEIGLENES FORGALOMSZABALYOZAS TERVE 1:500
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Orosz Tamds 3
4400 Nyiregyhdza Oz kdz 13. sz.
VZ-T / 15-0041

Hajd0hadhdz Varos Onkorményzata
4242 HajdUhadhdz, Bocskai tér 1. sz.

Tervezett épitési tevékenység helye :

4242 HajdO0hadhdz, Irinyi J. u.-12496 hrsz.

Tervezett épitési tevékenység megnevezése :

A lakasok feltjitasdhoz kapcsolédd vizellatds és szennyvizelvezetés megvaldsitasa

A terv egyeztetésre kerilt , mivel a tervezett |étesitmény - érint kézizemi vezetéket .

A fenti targyu, fenti helyre és fenti megbizonak (épittetének) tervezett [étesitmény terveit az dltaldnos
érvényU hatdsdgi eldirdsokat - ezeken belll az 1997. évi LXXVII. Térvény az épitett kdrnyezet alakitdsd-
rél és védelmérdl, a 253/1997. (XIl. 20.) Kormdnyrendelet az orsz&gos telepUlésrendezési és épitési ko-
vetelményekrdl (OTEK), az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatdnak, a
munkavédelmi kdvetelményeket és a kdzmU rendeletek, szabdlyzatok, orszdgos és dgazati (szakmai)
szabvdnyok /MSZ/, valamint a mUszaki eléirdsokat betartva készitettem el.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott mdszaki megoldds az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjdban
meghatdrozott kdvetelményeknek megfelel.

Az épitési tevékenység jellemzdi
koérnyezeti jellemzék

magdnteriletet érint

védettségi mindsités nincs
A kéménysepré-ipari kdzszolgdltatdval tértént-e egyeztetés nem vdlt szikségessé
A tervezett mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabd-
lyoknak , dltaldnos érvény( elbirdsoknak , kornyezetvédelmi elbird- igen nem

soknak , a statikai az életvédelmi és az égéstermék elvezetbkre

A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése
szUkséges-e (haigen az arra vald utaldsrdl )

igen

)
D
3

A vonatkozd nemzeti

szabvanyoktdl eltéré muaszaki megoldds
alkalmazdsa esetén a szerkezet , eljgrds vagy szémitdsi modszer | nem eltéré eltérd
a szabvdnyossal legaldbb egyenértékl

Az adoftt tervezési feladatra azonos moddszert alkalmazott a ha-
tdsok és az ellendlidsok megdllapitdsa és azt a tervezés sordn igen nem
telies kérlen alkalmazta

megfelel

A tervezéskor alkalmazott mdszaki megoldds az Etv. 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjdban

meghatdrozott kdvetelményeknek igen nem

igazolds csatolva

a fent emlitett egyeztetés(ek) megtdrient(ek) , annak tartalmdardl,
ill. a kovetelmények teljesitése modjardl a mdlszaki leirdsban az nem valt szikségessé

az épitési, bontdsi tevékenységgel érintett épitmény tartalmaz-e igen | nem




azbesztet |
a tervezett létesiimény megfelel az épUletenergetikai kdvetelme-
nyeknek és az ezt igazold energetikai szdmitdst a kildn jogszo- nem valt szikségessé
bdlyi eléirdsok szerint elkészitette

a tervezdi jogosultsdgdt a névjegyzéki besoroldsi szdma feltinte-
tését is tartalmazd névijegyzéki bejegyzését megdllapitd vagy tol nincs
annak megujitdsat ( érvényességét ) bizonyitdé déntés egy mdso- csalolva csatolva
lati példdanydval igazolja

A felhaszndlt alaptérkép a foldhivatali nyilvantartdssal megegyezd hiteles alaptérkép alapjan készult.

TERVEZO! MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Tv. és a végrehajtasardl szolé 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet
valamint a 4/2002. (11.20.) SzCsM — EUM rendelet alapjdn kijelentjik, hogy a targyi munka kiviteli és en-
gedélyes tervdokumentdcidjat a létesitményre, valamint az Uzemeltetésre vonatkozd, tervezéskor ér-
vényben |évd jogszabdlyok, szabvdanyok, szabdlyzatok, és egyéb hatdsdgi eldirdsok figyelembe véte-
|ével készitettUk el .

A tervezett mUszaki megoldds megfelel az Etv. 31.8§ (2) bekezdés c.) -h) pontjaiban meghatd-
rozott kdvetelményeknek .

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott, tervezd kijelentem, hogy a tervezett Iétesitmény mUszaki megolddsai megfelelnek a vonatko-
76 jogszabdlyoknak, az dltaldnos érvényld és eseti eléirdsoknak . A tervezésnél figyelembe vettlk az
aldbbiakat: a TUz elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és a tizoltdsagrél szold 28/2011. ( XI. 6. ) BM
rendeletet az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl.

A ferv mUszaki megolddsai megfelelnek a :
- 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatdnak

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

Nyilatkozzuk ,hogy a tervezett |étesitmény :

- védett természeti terlletet nem érint

- eurdpai kdzosségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetésU (Natura 2000) terGletet nem érint

- nemzetkdzi természetvédelmi egyezmény hatdlya ald tartozd terlletet nem érint

- egyéb védett természeti értéket, védett, vagy fokozottan védett ndvény- vagy dllatfaj dllo-

mdanyt nem érint

- Aterv mUszaki megolddsai megfelelnek az aldbbi elirdsoknak :

- - a koérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold 1995. évi L. Tv., valamint a természet
védelmérdl szold 1996. évi Ll Tv. mddositdsardl — valamint a mddositdsara kiadott 2007. évi
LXXXII tv.

- - az 1997. évi LXXVIIL. Tv az épitett kérnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl valamint annak médosi-
tasai

- - 1995, évi LVI. Tv. — A vizgazddlkoddsrdl és az ezt mddositd 2007. évi LXXXIL Tv.

- - 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérd|

- - 284/2007. ( X. 29.) Kormdny rendelet — a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabd-
lyairdl

Nyiregyhdza , 2021. janudr hd )
|

Orosz Tamas
felelés tervezd
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VIZELLATAS és SZENNYVIZELVEZETES

KIVITELI - ENGEDELYES TERVDOKUMENTACIO

MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZIMENYEK

A Beruhdzdé Onkormdnyzat a tulojdondban 1évé 2*5 lakdsos féldszintes épulet felljitdsat kivanja megvaldsi-
tani. A két épullet az Irinyi J. utca DNy-i oldaldn taldlhatd .

A hatdrold utcdk az Onkorményzot tulajdondban - kezelésében vannak . A K-Ny-i tengelyd Ut szildrd bur-
kolattal kiépitett , mig a D-E-i irdny0 0Ot burkolat nélklli . Az épUletek hosszanti oldaldval pdrhuzamosan
l[évé Uton a kdzlzemi vezetékek kiépitése kordbban megtortént .

A hatdrold Irinyi utca terlletén az aldbbi kdzmilvek taldihatok :
- vizvezeték - D 100 KM PVC
- gravitdciés szennyvizcsatorna-D 200 KG PVC
- gravitdcidés csapadékcsatorna
- kdzépnyomdsu gdzvezeték - D 63 PE
- elektromos 1égvezetékek

Az érintett ferUleten részletes geodérziai felmérését és a szikséges geotechnikai vizsgdlatokat a Generdlter-
vezd elvégezte . A meglévé kdzmUlvek helyzetét az E-kézmdszolgditatds adatainak felhaszndldsaval — a
kapott adatszolgdltatdsnak megfeleld részletezettséggel és pontossdggal tintettlk fel a terviapokon — hely-
szini felméréssel kiegészitve .

2. A TERVEZETT VEZETEKEK , MUTARGYAK ISMERTETESE
2/1. VIZELLATAS - OLTOViZ BIZTOSITASA

Az épuletek, lakdsok hdldzati vizzel térténd elldtdsa az Irinyi utca feldl az éplletek DK-i oldaldn kiépitett D
100 KM PVC anyagu vezetékrdl biztosithatd . A meglévd vezetékhez D 100/2" megfirdidommal kell csatlo-
kozni, melyhez k&zvetlenUl D 50 elzdrdt kell beépiteni. A lakdsok részére egy vizmérdhely készll a telekha-
tarndl. A DN 40 MOM vizmérd vasbeton akndba kerUl elhelyezésre — elétte utdna elzdrd szerelvénnyel és a
rendszer leUritése érdekében DN 20 gémbcsap . Az akna fédémét hdészigeteléssel kell elldtni utdlagosan .
A lejutdst mUanyag bevonatu hdgcsdkkal kell biztositani. Mivel az akna nem burkolt felUletbe kerUlt , ezért
a meglévé kénnyU fedlap is megfelel .

A mérét kdvetden az elsé eldgazdsig D 50 PE, majd azt kdvetbéen D 32 PE anyagu vezeték a lakdsokig .



A normativ vizigényeket az MI-10-158-1:1992 szabvdny elbirdsai szerint hatdrozta meg az épUletgépész
tervezd .

gy a vizigény :
Lakdsok szdma : 10 db
Lakok sz&dma / lakds : 4 6
Fajlagos vizfelhaszndlds : 50 I/f6*nap
Vizigény : 10* 416 * 50 I/f6*nap = 2,0 m3/nap
Az orai csucs-fogyasztds : 2,0 I/sec

A szUkséges oltdviz mennyiséget az OTSZ 72. §-dban foglaltak szerint kell biztositani .

Az OTSZ 270. §. (1) : ,Foldalatti és fold feletti tUzcsapok esetében (a tovdbbiakban: tlzcsapok) az éplletek,
épitmények haszndlatba vételi eljdrdsa sordn a kérelem benyUjtdsa elbétt legfeliebb fél évvel készilt, a
legkedvezbilenebb fogyasztdsi idészakban végzett, a tizesapok vizhozamdnak mérésérél felvett vizhozam
meérési jegyzékdnyvvel igazolni kell az eldirt oltéviz mennyiség meglétét. A mérést az épllet, épitmény 100 m-es
korzetén bellli tizcsapok egyideji mUkddésével kell elvégezni.”

A HajdUkerUleti és Bihari Vizikdzm{ Szolgdltatd zRT dltal Uzemeltetett vizvezetékekbdl a meglévd tlzcsapon
kell mérni a vizmennyiséget .

Az épUlet haszndlatba vételi engedélyezési elidrdsa idészakdra igazolni kell, hogy a meghatdrozott oltdviz-
mennyiség biztositdsa megoldott. Ezt igazolni kell az épllet kdzelében meglévd tlzcsapo(ko)n mért vizho-
zam-méréssel . A rendelkezésre All6 kdézmUOhdldzatbdl kivehetd oltdviz mennyiség igazoldsdra vizhozam
mérési jegyzékdnyv készUl .

Az épités sordn az iranyvdltdsokndl tokos idomokat valamint gyorskété idomokat kell alkalmazni .
ALTALANOS ELOIRASOK VIZVEZETEK EPITESEHEZ

Tervezett PE P-10 anyagu vezetékek 1,2 - 1,4 m foldtakardssal épllinek. A munkdlatok sordn a meglévé és a ter-
vezett kdzmUvek kdzelében csak kézi féldmunka végezhetd. Az MSZ 4787/1-3-ban foglaltakat be kell tartani.

A vezetékek épitése elétt a meglévd kdzmUveket a kdzterlleten fel kell tarni. A vezetékek épitése sordn a keresz-
tezett kdzmUveknél min. 0,20 m véddétavolsdgot kell tartani. A nyomvonal mentén a munkavégzés gépi és kézi
erével torténik.

A csomdpontok kialakitdsa a csomdponti részleteken jeldlt mdédon torténik. Az ivovizvezeték szerelvényei ald a
csomodponti kimutatdsok szerint betontuskdkat, aldtdmasztdsokat kell elhelyezni — az esetlegesen bekdvetkezd
sUllyedések és csétorések elkerllése érdekében.

A vezeték épitését kdvetden a csbd kérnyezetében - 50 cm - 90 %-0s — kézi munkavégzés, mig egyéb részeken 95
%-0s tomorséget kell biztositani. A vezetékek kdrnyezetének visszatdltése csak térmelékmentes vagy csak szem-
csés, humuszmentes talajjal télthetd vissza. A sikeres nyomdspréba utdn a féldet visszatdltés kdzben rétegesen kell
visszatdlteni — 20 cm-enként a telies nyomvonalon. A vezeték kdzelében csak kézi tdmorités végezhetd - Trg 90 %.
A munkadrok tovdbbi részében Trg 95 %-0s témorités szikséges.

Az elkészUlt vezetékeket nyomdsprobdzni (6,0 bar) és fertStleniteni kell ( MSZ 2873:1986 ).

A beépitésre kerUlé anyagoknak meg kell felelnie a vonatkozd szabvdnyokban eléirtaknak — MSZ  2889:1988; MSZ
7908-1:1984; MSZ 8000-1-3, 5:1978; MSZ 7908/1-3:1995; MSZ 9771-1,2,3:1978; az &ntvényidomok, toldzdrak, toldzdrak
és kapcsoloelemek GGG 40 mindséglek legyenek ..... stb.

2/2. GRAVITACIOS SZENNYVIZCSATORNA

Az épUlettdl a keletkezd szennyvizmennyiséget a megbizds alapjdn el kell vezetni. A Beruhdzd képviseldjé-
tél kapott informdcid alapjdn a lakdsokon belll kommundlis szennyviz keletkezik majd —igy elbtisztité mU-
targy beépitését nem kell biztositani .

A gépészeti adatszolgdltatds alapjdn a csatlakozdsi pontoktdl gravitdcidés csatorndval - D 160 KG PVC
anyagu - vezetjik el a terllet hatdrdig — az ott kordbban kiépitett meglévd - kiépitett csonkhoz csatlakozva
. Ennek a szintjét a munkdk megkezdése elbtt ellendrizni kell |

A gépészeti adatszolgdltatdsok alapjan az Uj éplletekben Osszességében az elvezetésre kerUl6 szennyviz
mennyisége :

Osszesen: 2,0 m3/nap
Az ¢rai csucs-fogyasztds : 2,0 I/sec.

A tervezett csatornahdlézat gravitdcids rendszerl , a koérliményekhez igazodva szUkség szerint tisztitdakndkkal .
A csatorna szakaszok cz épiUlet K-i oldaldn épllnek majd . A fisztitonyildsok DN 200 méretl idomokbdl ké-
szllnek . A bekotd és fisztitd idomok kialakitdsadt a csomdponti rajz tartalmazza .



A csatornahdlézat jellemzéi:
- a gyuUjtécsatorna anyaga DN 160 KG PVC SN8 csé ; lejtése min. 3 %o
- bekotévezetékek az épllet felél NA 160 KG PVC ; lejtése —5-10 %o
- fisztitdé akna : @ 0,80 m-es hagyomdnyos beton akna - eléregydrtott elemekbdl

777

ALTALANOS ELOIRASOK SZENNYVIZCSATORNA EPITESEHEZ

A csatorna szakaszok DN 160 KG PVC SN8 anyagu csébdl készllnek —3 %o-es lejtéssel . A téréspontokba a
hdlézat csatlakozdsi pontjaindl @ 80 cm belméretld akndkat kell épiteni eléregydrtott betonelemekbdl. Az
akndk belsé felUletét 3 rétegl vizzdrd vakolattal kell ellgtni. A fedlapokat Ugy kell beépiteni, hogy azok
atldja a burkolt Ut tengelyével pdrhuzamosak legyenek .

Az akndkba a bekotést csak bekdtdidommal lehet kivitelezni ( KGFP ) . A bekdtdidom és a csatornacsd
gumigyUrUs csatlakozdssal kapcsolddik . Az akna sUllyedésébdl keletkezd kdros fesziltségek megeldzésére
az akndtél min. 1,0 m-re tokos, gumigyUrUs kotést kell szerelni. A ftisztitdakndk burkolt fellletbe kerllnek —
ezért a nehéz kivitell D 600 894/F &v. Rexel tipusy fedlapokat kell alkalmazni ( MSZ EN 124 — B terhelési
osztdly ) - kbdnnyU fedlap beépitése megfelel, 80 * 80 * 20 cm betongallérral biztositva .

Az akndk kdzotti szakaszokon DN 200 KG anyagu fisztitonyildsokat kell kialakitani— DN 200/315 T idommal . A
tisztitdidomok nyildsait D 400 6v. fedlappal kel lefedni, melyek dltaldban burkolatba kerlinek . Amennyiben
nem , Ugy szintén 80 * 80 * 20 cm betongallérral kell biztositani .

Az idomos kotéseknél, tisztitdidomokndl a csdévet kildénds gondossdggal kell az dgyazatba helyezni—a figgd-
leges tisztitdcsdvek korll a témaoritést és a csé elmozdulds elleni védelmét is biztositani kell .

A csévezeték ald 10 cm vastagsdgban homokos kavicsbdl dgyazatot kell késziteni. A csévezetékek épi-
tésénél az eldirt felfekvési szog ( dlitaldban 120 fok ) kialakitdsdhoz az egyes rétegeket gondosan kell t6-
moriteni Ugy , hogy a csé a telies fellleten ald legyen tdmasztva . A t0kor kialakitdsa Ugy torténjen , hogy
alatta a talgj természetes dllapota megmaradjon . Az esetleges fellazult , tllfejtett réteget tdmoriteni kell .
A csovek tokjainak fejgodrot kell kialakitani. Ha a termett talaj a fektetés sikjGban nem alkalmas a fekte-
tésre , talajcserét kell végezni, vagy betondgyat kell épiteni. Témorités csdézdndban Trg =85 % ; mig folotte
Trg=90 %.

A kozterUleten a Lujza utca feldl meglévd tisztitdnyilds helyett a telekhatdr kdzelében tisztitdakna épUl majd .

A tervezett csatornaszakaszok keresztezik a tervezett vezetékeket . A keresztezések sordn a vonatkozd
szabvdnyokban foglaltakat kell betartani ( MSZ 7487 , 7048 ) . A kdzmUvek keresztezésénél - mely térténhet
egyardnt alulrél vagy felUlrél —a védstavolsdgot biztositani kell— min. 0,2 m.

Az OsszegyUjtott szennyviz csak akkor vezetheté el a vdrosi hdldzatba , ha mindségi paraméterei megfelel-
nek a 28/2004. ( XIl. 25.) Kormdny szdmuU rendeletben elbirtaknak — az abban foglalt hatdrértékeknek .

Az elkészUlt rendszert viztartdsi probdval kell vizsgdini .

A kinyitott munkadrkot biztositani kell beomlds ellen — zartsord ducolattal , vagy eléregydrtott duckeretekkel .
A terlleten az épités sordn talgjvizzel varhatéan nem kell szdmolni .

A csbvezetékek épitésénél az eldirt felfekvési szo6g ( ditaldban 120 fok ) kialakitdsdhoz az egyes rétegeket
gondosan kell témoriteni Ugy , hogy a csé a telies felUleten ald legyen tdmasztva .

A t0kor kialakitdsa Ugy torténjen , hogy alatta a talaj természetes dllapota megmaradjon . Az esetleges
fellazult , tllfejtett réteget tomoriteni kell. A megkivant témorségi fok Trg=85 % . A csdvek tokjainak fej-
goddrét kell kialakitani .

Ha a termett talaj a fektetés sikjdban nem alkalmas a fektetésre , talajcserét kell végezni, vagy beton-
agyat kell épiteni .

AZ ELKESZULT GRAVITACIOS HALOZAT VIISGALATA

A vizsgdlatot az EKSZ VI k. 6. mn. Szerint kell elvégezni. A cséhdlézatot 2 méter vizoszlopnak megfeleld
tUlnyomdsra kell megvizsgdini , és a vizsgdlati nyomdst 15 percen keresztUl dllanddéan , adott esetben fo-
lyamatos pétidssal fenntartani .

Az elkészUlt rendszert viztartdsi prébdval kell vizsgdini, valamint ipari kamerds vizsgdlatot is kell tartani. Az
elkészUlt csatornaszakaszok nyiltdrkos geodéziai bemérését folyamatosan kell biztositani.

Az elkészUlt létesitményre vonatkozdéan a mUszaki dtadds — divételi eljdrdst kévetdben prébalzem megtartd-
sat nem javasoljuk .

3. SIABVANYOK , ELBIRASOK , EPITESI TERMEKEK

A Vdllalkozédnak a hivatkozott szabvdnyok, rendeletek, utasitdsok, szabdlyzatok és mUszaki irdnyelvek elbirdsait a
megvaldsitas sordn kdtelezéen be kell tartania. A figyelembe veendd elbirdsok kdrét azonban valamennyi érvé-
nyes magyar eldirds jelenti, €s nem korldtozédik csupdn a Dokumentdacidban szerepeldkre.



Valamennyi technoldgidt, berendezést, felszerelést és anyagot gy kell szolgdltatni, valamint a munkat is ugy kell
kivitelezni, hogy megfelelien a magyar nemzeti szabvdnyok, elbirdsok legutolsd kiaddsdban régzitett kdvetelmé-
nyeknek.

A Vdllalkozd koételes megfelel8ség igazoldssal (olyan vizsgdlatokon alapuld dokumentummal, amely igazolja,
hogy a termék, illetve mUszaki megoldds megfelel a rd vonatkozé miszaki specifikécidkban foglalt kévetelmé-
nyeknek) rendelkezd, épitési célra alkalmas épitési terméket.

A megfeleléség igazoldst elsésorban magyar nemzeti szabvdnnyal, ezen belll honositott harmonizdlt szabvdany-
nyal, azaz az eurdpai szabvanylgyi szervezetek dltal elfogadott és az Eurépai Kbzdsségek Hivatalos Lapjdban
kdzzétett szabvdnnyal kell igazolni, amelyet a magyar eljdrdsi rendnek megfeleléen honositottak, és nemzeti
szabvanyként kbzzétettek.

Az igazoldsnak tartalmaznia kell a termékre vonatkozd miszaki kdvetelményeket és alkalmazdsi feltételeket, be-
leértve a szdllitdsra, tdroldsra, beépitésre, Uzemeltetésre, valamint az alkalmazhatd mdszaki megolddsra, elidrdsra,
technolégidra vonatkozd kdvetelményeket, tovdbbd azok vizsgdlati, megfeleléség igazoldsi mddozatait is. Har-
madsorban olyan termékek épitheték be, amelyek épitéipari mUszaki engedéllyel (EME) rendelkeznek, azaz Ma-
gyarorszdgon kijeldlt jovahagyd szervezet dital - mds jovdhagyott miszaki specifikécid hidnydban-, kiadott mU-
szaki specifikGcidval igazolt termékek.

4. FOLDMUNKA - DUCOLAS - VIZTELENITES

A rézsUs munkadrok kiemelése csak 2:1 —es meredekséggel gjdnlott. DUcolds esetén, hézagos 1,2 m mély-
ségig , ez alatt zdrtsord ducolat beépitését kell biztositani . A kitermelt féldet a szakaddlapon kivil kell
depondini, vagy hely hidnydban el kell szdllitani. A munkadrok alja és a legkdzelebbi épullet alapsikja
kdzotti hajlds meredeksége 30° - ndl nagyobb nem lehet. A meglévd kdzmlvek kdzelében — pdrhuzamos
vezetés esetében a ducolat beépitése elengedhetetlen. Itt a talgj laza szerkezetl , omldsveszélyes lehet .

A munkavégzést kévetdéen a munkagddrét — munkadrkot vissza kell tdlteni. A visszatdltést a csé feléig két
oldalon , egyidejlleg , rétegesen gondos tomoritéssel kell végezni . A tomoritendd rétegvastagsdgot az
adott talaj és a rendelkezésre dllé gép , berendezés ismeretében Ugy kell meghatdrozni, hogy az eldirt
tomoritési mérték ( min. Trg = 90% ) biztosithatd legyen . E réteg felett min. 85 % tomorségi fokot és a felsd
50 cm-ben pedig min 90 % tomorségi fokot kell biztositani. Ha a vezetéképités ducolt fald munkadrokban
térténik , a visszatdltéssel és témoritéssel pdrnuzamosan kell eltdvolitani az oldalfalat tdmasztd elemeket Ugy
. hogy a munkavégzés megfelelien a balesetvédelmi kdvetelményeknek . A keletkezd hézagokat ki kell
tolteni és tomoriteni kell . Ha a munkagddor viztelenitése dréncsdvezéssel tértént, az épités befejezése
utdn gondoskodni kell az elzdrdsdrdl, eltdmésérdl . A vezeték kdzvetlen kdrnyezetében visszatdltési célokra
lehetbleg szemcsés talajt kell felhaszndini, amelynek legnagyobb szemcsenagysdga 20 mm ; U>3. A vissza-
toltést és a tomoritést a csé két oldaldn mindig egyszerre , szimmetrikusan kell végezni. A visszatdltés felsd
sikidn mérhetd minimdlis teherbirdsi modulus értéke E2 = 40 MN/m2. A kivitelezés sordn a visszatoltott fold
és dagyazati anyag tomorségét és teherbirdsi modulusdt folyamatosan vizsgdini és dokumentdini kell - a
vonatkozd elbirdsoknak megfeleléen .

Ledsds utdn keményfa ékekkel a felsé duckerethez a lemezeket ki kell ékelni (az ékeknek &nzdrdknak kell
lennitk ) . Ezek utdn mdr hagyomdnyos mddon folytathatd a munkadrok kiemelése és a hatralévd diucke-
retek behelyezése .

Ducoldsra csak eldzetesen megvizsgdlt j6 mindségl , kifogastalan dllapoty faanyagot szabad felhaszndini -
MSZ 04-901-83. EpitSipari féldmunkdk . DUcoldsok és alapozdsok .

A ducolds olyan legyen, hogy az a kiducolt foldtdmeg , gépjadrmU forgalom , épitmény dlliékonysdgdt bizto-
sitsa, a dolgozdk testi épségét megvédije , a munkakdrilményeket biztositsa . A dicolat épitésekor biztosita-
ni kell, hogy az drokba ne hulljion térmelék , épitési anyag — ez érvényes a munkavégzés telies idészakdara
is .

5. EPiTES ALATTI FORGALMI REND

Az ideiglenes forgalomkorlétozds eszkdzeit és jelzéseit az UT 2-1.119 sz. "A kdzutakon folyd munkdk elkorldtozdsa-
nak és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” elbirdsai alapjan kell kihelyezni és érvényben tartani.

Az elkorlatozott munkadrkot és épitési terlletet éjszaka és korldtozott Iatdsi viszonyok esetén borostydnsarga villo-
goval kell jelezni.

A kiépitést a helyi forgalom fenntartdsa mellett kell végezni.

A munkadrokbdl kikerOl6 toérmeléket a helyszinrdl el kell szdllitani. KézUton még ideiglenes jelleggel sem szabad
semmit térolni. KézUton a forgalom feldli oldalon korldtdeszkdt kell alkalmazni. Gyalogos atjdrdk esetében 3 sor
korlat szUkséges annak mindkét oldaldn. A kitermelt féldet Ugy kell elhelyezni, hogy a gyalogos kdzlekedés bizto-
sitva legyen.

A munkahelyen dolgozd személy kbteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti véddmellényt. A munkaterlleten belll 0,5
m-nél mélyebb munkagddrdt a munkavégzés idétartamdn kivil — kildn is kérUl kell korlatozni.

Az Uton elfoglalt terUleteket piros — fehér savozdasu korlattal, fGzérrel vagy terelékUppal kell lehatdrolni.



A kivitelezés idejére a meglévd Uton ideiglenes forgalomkorladtozdst kell alkalmazni. A kihelyezett jelz8eszkbzdknek
fényvisszaverds kivitelGeknek kell lennilk és meg kell felelnitk a 3/2001. ( lIl. 13.) K&VIM rendeletben foglaltaknak.
Az elhelyezésUket az Ut Urszelvényen kivUl kell biztositani — kiborulds mentesen. A forgalomirdnyité eszkdzoket a
munka befejezése utdn el kell tavolitani.

A munkavégzés sordn be kell tartani az aldbbi rendeletekben foglaltakat :

20/1984. ( 21.) KM. sz. és azt mddositd 2/1999. (II. 18.) KHVM rendelet

az utakroél szold 1988. évi térvény

a téblbszér mdédositott 1/1975. (1I. 5.) KPM-BM sz. egyUttes rendelet | KRESZ )

A kdzutakon végzett munkdk elkorldtozdsi és forgalombiztonsdgi szabdlyzata

az UT 2-1. 152:2001. A kdzUti Utlezards, elkorlatozds és forgalomterelés elemei, részletes eléirdsokban foglalta-
kat

A munkdat végzd kivitelezd a munkdlatok sordn folyamatosan kell hogy egyeztessen a Megbizdval.

6. KORNYEZETVEDELEM

A tervezés sordn a koérnyezetvédelmi jogszabdlyok betartdsra kerGliek . A tervezett kézmUvek kivitelezésénél
a koérnyezetvédelmi jogszabdlyoknak és elbirdsoknak megfeleléen kell eljdrni .

A kivitelezési munkdkat Ugy kell megszervezni, hogy a legkiseblb mértékl kdrnyezetterhelést és igénybevé-
telt idézze elé — megelbzze a kdérnyezetszennyezést és kizdria a kdrnyezetkdrositast .

A kornyezeti hatdsvizsgdlat és az egységes kérnyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrdl szold 314/2005. ( XIl.
25.) Kormdnyrendelet vonatkozd elbirdsait kell betartani .

A tervezett és a meglévd burkolatok csapadékvizét a meglévd csapadékviz-elvezetd rendszer valamint az
ahhoz kapcsold bdvitések biztonsdggal elvezetik .

a., A nyomvonal tdjvédelmi szempontjai :
A tervezett csapadékviz-elvezetd rendszer nem érint természetvédelmi és tdjvédelmi korzetet , terlletet . A
kérnyezé él6- és dllatvildgra a létesités nem gyakorol kdros befolydst. A természeti értékek és emlékek —
mUemlékek , fdk , szobrok védelmét a tervezés sordn figyelembe vettlk . A kivitelezés sordn a Polgdrmesteri
Hivatal és a KH Kornyezetvédelmi Féosztdly dltal eldirtakat be kell tartani.

b., Levegétisztasdg védelem :
Az épités sordn olyan technoldgidt , berendezést , munkagépet szabad haszndini — melyek nem okoznak ,
okozhatnak légszennyezést és rendelkeznek a megfeleld mUszaki és kdérnyezetvédelmi bizonylatokkal .

Az anyagok tdroldsa, szdllitdsa , kezelése és feldolgozdsa beépitése sordn a kivitelezédnek gondoskodnia kell
arrél, hogy az adott terlletre megdllapitott levegédmindségi hatdrértékek betartdsra kerllienek .

A kivitelezd feladata a gépjdrmUvek , munkagépek 1égszennyezd anyagainak mérése , azok beszabdlyozdsa
. A légszennyezé forrdsok kibocsdtdsat rendszeresen ellenédrizni kell. Amennyiben a légszennyezés tullépése
vdrhatd , Ugy a munka megkezdése elétt a KH Kérnyezetvédelmi Féosztdly engedélyét be kell szerezni .

Az épités sordn a levegdbterhelés lekerllése érdekében a terllet rendszeres karbantartdsdrdl gondoskodni
kell. Szdraz meleg idében a terllet felUleteit , a szdllitdsi Utvonalakat nedvesen kell tartani — a kiszérédott
porszerd anyagok faltakaritdsdt azonnal el kell végezni .

c., Vizmindség védelem :
A tervezett térburkolatok vizvédelmi bdzist nem érintenek . A tervezés sordn a nyomvonal mentén a meg-
lévé vizvezetékek és csatornahdldzatok nyomvonaldt figyelembe vettik .

d., Talaj- és talajvizvédelem :
A talaj védelmével kapcsolatos feladatok az épitési munkahelyen fordulnak elé . Ezért a kivitelezés sordn
gondoskodni kell :

- a termd&fold védelmérdl

- a humuszréteg elézetes letermelésérdl

- a humuszmennyiség szakszeri depondldsdrdl és visszatdltésérdl

- védeni kell a term&foldet a fizikai rongdldstdl és szennyezéstdl

Ha a kivitelezés idészakdban a talaj szennyezettsége dllapithatd meg — akkor a terlletileg illetékes ANTSZ-t,
KH Koérnyezetvédelmi Féosztdly és Talajvédelmi Szolgdlatot kell értesiteni .

A Kkivitelezést végzd gépek ideiglenes Uzemanyag tdrold helyeit gy kell kijeldlini, a gépeket ugy kell Uze-
meltetni, hogy kérnyezetszennyezés vizszennyezés ne kdvetkezzen be.

e., Laj- és rezgésvédelem:
A kivitelezésnél haszndlt munkagépek , berendezések zaj- és rezgésterhelése nem haladhatjia meg a
27/2008. ( XIl. 3.) KOM-EUM rendelet hatdrértékeit . Amennyiben a zajszint tlllépése vdarhatd , gy a munkdk
megkezdése eldtt az Onkormdnyzat Jegyz8jétdl zajkibocsatdsi hatdrérték megdllapitasat kell kérni .

Amennyiben a megengedett hatdrérték tlllépése vdarhatd, ugy a 284/2007. ( X. 29.) Kormdny rendelet
vonatkozd pontja szerint kell eljamni .



f.. Hulladékok kezelése :
A hulladékok , veszélyes hulladékok nem megfeleld kezelése a viz és a talaj szennyezddéséhez vezethet-
nek — ezért a munkahelyen a veszélyes hulladékot elkllonitve |, feliratozva kell tdrolni az arra célra kijeldlt
helyen és tdrold edényben . A tdroldst, elszdllitdst , az artalmatlanitdst megbizhaté mddon bizonylatolni kell
. A veszélyes hulladék kezelésére kelld szakmai jogosultsGggal és felkészlltséggel rendelkezd személyt kell
megbizni .

A vezeték épitése sordn keletkezd veszélyes hulladék :
- faradtolqj
- mUanyag flakonok, hajtégdzos flakon
- rozsdamardk és rozsdagdatldk gdéngyodlege
- festékek és higitok géngydlege
- a PE vagy PVC anyagu csoévek, idomok hulladékai

A hulladékok gyUjtése és datmeneti szakszer( tdroldsa illetve az azokkal kapcsolatos bejelentési kdtelezett-
ség a kivitelezd feladata .

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzése sordn — gylijtés , tdrolds , artalmatlanitds és a
belfoldi szdllitds vonatkozdsdban a 98/2001. (VI. 15.) Kormdny rendeletben , adatszolgdltatdst és nyilvéntar-
tast illetéen pedig a 102/1996. (VI 12.) Kormdny rendeletben elirtaknak megfeleléen kell eljdmi .

Tilos a hulladékot elhagyni, a gyUjtés , begyUijtés , tdrolds , lerakds szabdlyaitdl eltéré mddon felhalmozni,
ellenérizhetetlen kérlimények kdzott elhelyezni, kezelni .

A vezetékek épitésénél haszndlt folyadékok maradékainak és gongydlegeinek drtalmatianitdsdt a
180/2007. ( VII. 3.) Kormdny rendeletben eléirtaknak megfeleléen kell eljarmni.

A 45/2004. ( VII. 26.) BM-KVWM rendelet — az épitési bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyozdsat
ira elé. A 3. § 6./ bekezdés alapjdn : ,, amennyiben az épitési és bontdsi hulladék mennyisége egyik cso-
portja sem éri el a rendelet 1. melléklet szerinti tdbldzatdban kézodlt mennyiségi kUszobértéket , az épittetd
mentesUl a 8-11. §-ban foglalt kdtelezettségek aldl .

Az épitési és bontdsi hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor a telepUlési hulladékkal kapcsola-
tos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold jogszabdly eldirdsait kell alkalmazni.

A bontott hullaodék hasznositdsra kerOl . A 10korbdl kiszedett foldet a rekultivdcidos munkdkhoz fel lehet
haszndlni .

7. MUNKAVEDELEM

A korldtozd elemek és kdzUti jelzések elhelyezésérdl a kivitelezd koteles gondoskodni . Csak szabvdanyos
méret( és kiviteld elkorldtozd és forgalomszabdlyozd eszkdzok alkalmazhatdk.

A munkaterUlet megvildgitasardl ill. korldtozott Iatdsi viszonyok kdzott a sdrga villogd Idmpdk mikddésének
folyamatossdgdrdl szintén a kivitelezé kdteles gondoskodni .

Az épitkezés sordn az érvényben 1évé munkavédelmi, tizvédelmi és balesetvédelmi rendszabdlyokat be

kell tartani. Ezek betartdsdért a kivitelezd vagy az dltala kijeldlt munkavédelmi felelds, ill. az épitésvezetd
a felelés. A munkavégzés idején a helyszinen mindig legyen munkavédelmi felelds .

A munkdlatok megkezdése elétt a dolgozdkat munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni. Az oktatds sordn
kiemelten kell foglalkozni :

- a mUtdargyépités

- kézi- és gépi foldmunkdk-

- a forgalom mellett végzett munkavégzés

- a betonmunkdk

- a csbvezeték épités

A munkdlatok sordn a biztonsdgtechnikai, munkavédelmi és tUzrendészeti elbirdsokat be kell tartani .

A kivitelezésnél haszndlt folyadékok maradékainak és géngyodlegeinek drtalmatlanitdsédt a 120/2004. (IV. 29.)
Kormdny rendeletben elbirtaknak megfeleléen kell eljdrni .

A kivitelezés sordn gondoskodni kell arrdél, hogy a munkahely kdérnyezetében a zajterhelés ne lépje tUl a
8/2002. (. 22.) K&M - EOM rendeletben foglalt hatdrértékeket . Amennyiben a zajszint tullépése varhato ,
Ugy a munkdk megkezdése elétt az Onkormdnyzat Jegyzdjétdl zajkibocsdtdsi hatdrérték megdllapitdsat
kell kérni .

Nyiregyhdza, 2021. janudr hd -

Orosz Tamds
felelds tervezd
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