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MUSZAKI TERVEK

A-1 ATNEZETI HELYSZINRAJZ 1:4000

U-1 UT- és PARKOLO EPITES TERVE 1:500

u-2 HOSSZ-SZELVENY , KERESZTSZELVENY 1:100 ; 1:500
Uu-3 ATERESZ BEEPITES TERVE 1:100 ; 1:500
F-1 IDEIGLENES FORGALOMSZABALYOZAS TERVE 1:500
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Felelbs tervezd :

Neve : Orosz Tamds 3
Cime : 4400 Nyiregyhdza Oz kdéz 13. sz.
Jogosultsdg szédma : KE-K / 15-0041

Tervezett 1étesitmény :
2*5 lakas felUjitasa

Epittetd neve , cime :
Hajd0hadhdz Varos Onkorményzata
4242 HajdUhadhdz, Bocskai tér 1. sz.

Tervezett épitési tevékenység helye :
4242 HajdOhadhaz, Irinyi J. u.-12496 hrsz.

Tervezett épitési tevékenység megnevezése :
A lakdasok feltjitdsdhoz kapcsolédd Ut- , parkoldé és térburkolat megvaldsitasa

Alulirott, mint tervezd kijelentem, hogy a tervezett |étesitmény mUszaki megolddsa megfelel a vonat-
kozd jogszabdlyoknak, az altaldnos érvényU és eseti elirdsoknak — azon belll a kérnyezetvédelmi eld-
irdsoknak-, élet- és balesetvédelmi eléirdsoknak, valamint a jogerds épitési engedélyben leirtaknak. A
tervezésnél figyelembe vettUk az aldbbiakat: a T0z elleni védekezésrél, a mdszaki mentésrdl és a tizol-
tosagrol szold 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl, az OTSZ kiaddsdardl.

A fenti targyy, fenti helyre és fenti megbizonak (épittetdnek) tervezett [étesitmény terveit az dltaldnos
érvény( hatdsdagi eléirasokat - ezeken belll az 1997. Evi LXXVIIL. Térvény az épitett kdrnyezet alakitdsd-
rol és védelmérdl, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. és a 37/2007. (XIl. 13.) OTM rendeletek, a 253/1997.
(XIl. 20.) Kormd&nyrendelet az orszdgos telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK), munka-
védelmi kovetelményeket és a kdzmU és Utépitési rendeletek, szabdlyzatok, orszdgos és dgazati
(szakmai) szabvdnyok /MSZ/, valamint a mUszaki el8irdsokat betartva készitettem el.

rrr s

A tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek az UME (Utigyi MUszaki El8irdsok), valamint az 55/2011.
(X. 24.) NFM rendelet elGirasainak.

A tervezett mUszaki megoldds megfelel az Etv. 31.§ (2) bekezdés c.) -h) pontjaiban meghatd-
rozott kdvetelményeknek .

A tdrgyi létesitmény tervezésére a fenti Mérndk Kamarai sz&m alapjdn jogosult vagyok.

Az épitési, bontdsi tevékenység azbesztet: nem tartalmaz

TERVEZOl MUNKAVEDELMI _NYILATKOZAT

A 1993, évi XCIIL. (II. 3.) sz. a munkavédelemrdl sz6l6 torvény és a mddositdsdra kiadott 2004. évi XI.
Tv - a végrehajtdsardl szélé 5/1993. (XI. 26.) MUM rendelet valamint a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM — EUM ren-
delet alapjan kijelentjik, hogy a tdrgyi munka kiviteli és engedélyes tervdokumentaciéjat a létesit-
ményre, valamint az Uzemeltetésre vonatkozd, tervezéskor érvényben [évé munkavédelmi jogszabd-
lyok, szabvdanyok, szabdlyzatok, és egyéb hatdsdgi elbirdsok figyelembe vételével készitettUk el.

A tervezett Iétesitmény a dokumentdcid alapjdn biztonsdgosan kivitelezhetd és a megvalssitast kdve-
téen az az egészséget nem veszélyeztetdé mddon Uzemeltetheté majd .

A terv mUszaki megolddsai megfelelnek a :



- 14/2004. (IV. 19.) FMM. sz. rendelet: a munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsagi és egészségugyi
kovetelményeinek minimdlis szintjérdl
- 284/2007. (X. 29) Kormdny rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

TERVEZO! TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott, tervezd kijelentem, hogy a tervezett 1étesitmény mUszaki megolddsai megfelelnek a vonatko-
z6 jogszabdlyoknak, az dltaldnos érvényl és eseti eldirdsoknak . A tervezésnél figyelembe vettik az
aldbbiakat: a Tz elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrél és a tizoltdsagrdl szold 28/2011. (XI. 6.) BM
rendeletet az OTSZ kiadasdarodl.

A terv mUszaki megolddsai megfelelnek a :

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatdrdl

- 253/1997.(XIl. 20.) Kormdny rendelettel kiadott OTEK el8irdsai és a médositasdra kiadott Kormdny
rendeletek

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott, tervezd kijelentem, hogy a tervezett 1étesitmény mUszaki megolddsai megfelelnek a vonatko-
z6 jogszabdlyoknak, az dltaldnos érvényU és eseti eldirdsoknak — azon belll a kérnyezetvédelmi eldird-
soknak .

A ferv mUszaki megolddsai megfelelnek a :

2004. évi LXXVI tv. a koérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold 1995. évi Llll. Tv., valamint
a természet védelmérdl szold 1996. évi Llll. Tv. mddositasardl — valamint a mddositdsdra kiadott
2007. évi LXXXII tv.

- 2003. évi XIl. térvény- az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl széld 1997. évi LXXVII. Tv
modositasardl

2000. évi XLIII. Tv. hulladékgazddlkoddsdrdl és azt mddositd 2000. évi CXXXII. Tv., 2002. évi XLVII. Tv.
, 2003. évi CXX. Tv., 2004. évi XXIX. Tv. — 2005. évi CXXVII. Tv. = 2008. évi XLVII. Tv.

98/2001. (VI. 15.) Kormdny r.— A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének
feltételeirdl

- 1995, évi LVI. Tv. — A vizgazddlkoddsrdl és az ezt mddositd 2007. évi LXXXIL. Tv. és CXLIX tv.
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
284/2007. (X. 29.) Kormdny rendelet — a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl
192/2003. (XI. 26.) sz. Kormdny rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek vég-
zésének feltételeirdl szold 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet mddositdsardl

274/2002. (XII. 21.) sz. Kormdny rendelet: A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabdlyokrdl
szOI6 21/2001. (ll, 14.) Kormdny rendelet és a felszini vizek mindségi védelmének egyes szabdlyai-
rél sz6ld 203/2001. (X. 26.) Kormdny rendelet médositdsdrdl

Tdj és természetvédelem:

Az épitési munka sem tdj, sem természetvédelmi terlletet nem érint.

A tervezett |étesitmény kérnyezetében nem taldlhatd
e Helyi védettségl természeti érték
o FErzékeny Természeti TerUlet
e Természetvédelmi oltalom alatt allé terllet.

Nyiregyhdza , 2021. janudr hd -

Orosz Tamds
felel&s tervezd
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MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZMENYEK

A Beruhdzd Onkormdnyzat a tulojdondban 1évé 2*5 lakdsos fdldszintes épulet felljitdsat kivanja megvaldsi-
tani. A két épullet az Irinyi J. utca DNy-i oldaldn taldlhatd .

A hatdrold utcdk az Onkormdnyzo’r tulajdondban — kezelésében vannak . A K-Ny-i tengely( Ut szildrd bur-
kolattal kiépitett , mig a D-E-i irdny0 0Ot burkolat nélklli . Az épUletek hosszanti oldaldval pdrhuzamosan
[évé Uton a kdzlzemi vezetékek kiépitése kordbban megtortént .

A hatdrold Irinyi utca terUletén az aldbbi kdzmUlvek taldlhatdk :
- vizvezeték - D 100 KM PVC
- gravitdcids szennyvizcsatorna-D 200 KG PVC
- gravitdciés csapadékcsatorna
- kdzépnyomdsu gdzvezeték - D 63 PE
- elekfromos légvezetékek

Az érintett terlleten részletes geodéziai felmérését és a szUkséges geotechnikai vizsgdlatokat a Generdlter-
vezd elvégezte . A meglévé kdzmUlvek helyzetét az E-kézmdszolgdlitatds adatainak felhaszndldsaval — a
kapott adatszolgdltatdsnak megfeleld részletezettséggel és pontossdggal tintettUk fel a terviapokon — hely-
szini felméréssel kiegészitve .

2. A TERVEZES TARGYANAK LEIRASA

A terlleten belll az épUletek kiszolgdldsa az igényeknek megfelelé mddon kerGlt kialakitdsra . A kapube-
jaré az Irinyi utca E-i oldali, burkolt szakaszdhoz csatlakozik — zUzottké burkolattal . A csatlakozdsndl 3,0 m,
mig a terUleten belUl 4,0 szélességgel épuUl. A csatlakozdsi ivek 3,0 m-es sugdrral kerUlnek kialakitasra . A
telekhatdr elétt a meglévé csatorna keresztezénél D 30/b anyagU dtereszt kell épiteni . Ezen szakaszon
illetve az dteresz eldtt —utdn 10,0 - 10,0 m-es szakaszon az drkot mélyiteni szikséges — mintegy 40,0 cm-rel .

A fterGleten belUl az Uttal pdrhuzamosan, az épuUletek feldli oldalon 3,0 m szélességl sdv készil .
Az Ut és a parkolésdv zUzottkd burkolattal épUl majd .
Az esetleges két-irdnyU forgalom lebonyolitdsa érdekében a parkoldsdv kerdl felhaszndldsra .

A burkolt felUletek épitésénél figyelembe kell venni a meglévd Utburkolat szintiét és a meglévd ingatlanon
bellli terep szintadatait is .



A tervezett burkolatok paramétereit a helyszinrajzon dbrdzoltuk .

A burkolatok pdlyaszintjét Ugy alakitottuk ki, hogy annak felUletén vizdllds ne maradjon. A csapadékviz az
Utrédl és a parkoldterletrdl az oldallejtés miatt parkositott felUletre folyik le .

3. VIZSZINTES VONALVEZETES

A tervezett létesitmény vizszintes vonalvezetését az épitési helyszinrajz dbrdzolja .
A tervlapon dbrdzoltuk a vizszintes vonalvezetés jellemzé adatait .

A megvalésitdshoz szUkséges kitUzési adatokat a vonatkozd helyszinrajz fogja mutatni a keresztmetszeti és
hosszirdnyU méretekkel és a szegélylekerekitd ivek sugaraival .

4. MAGASSAGI VONALVEZETES

A tervezési terlleten dbrdzoltuk a teljes terUlet végleges burkolatait .

A magassdgi vonalvezetést alapvetéen a meglévd burkolatmagassdg , az Utcsatlakozds szintie , a mérték-
add  kdzmUvek feletti minimdlis foldtakards biztositdsa , a csapadékviz-elvezetéshez szUkséges minimdlis
hossz- , és keresztirdnyU lejtések biztositdsa .

Az utak burkolatszintiét olyan magassdgban kellett vezetni, hogy a csapadékviz-elvezetéséhez megfeleld
legyen .

A burkolatok egyoldali oldalesésiek 1.00-2.50 % értékkel .
Az alfoldi kérnyezetnek megfeleléen a tervezett burkolatok hosszesése dtlagos .

HosszirdnyU lejtés adatait a hossz-szelvény tartalmazza .

5. KERESZTSZELVENY! KIALAKITAS , FOLDMU , PALYASZERKEZET

A pdlya alatti foldmU teherbird képessége olyan legyen , hogy az elbirja az épitési forgalmat is. A foldmy
felsé felUletén legaldbb 40 MN/m?2 teherbirds biztositdsa szikséges .

A pdlyaszerkezet tervezésénél nemcsak a teherbirds és a szerkezeti vastagsdg . hanem a megfeleld fagy-

A pdlyaszerkezet megépitésének feltétele az eldirt tomaorségl Uttikor , illetve kotd vagy térfogatvdliozd
talaj esetén a megfeleld dgyazat kialakitdsa . Az alapréteg és kopdréteg (burkolat) vastagsdga a felhasz-
ndlt épitéanyagok beépithetdségére eldirt vastagsdg értékeitdl fugg .

Tervezett pdlyaszerkezetek :

Utburkolat - 1. |. rétegrend :

Vastagsdg Szerkezeti réteg
50 cm vig. M22 zUzottkd -Trp 293 %, E2>270 MPa
20,0 cm vtg. M80 zUzottkd alap

Téméritett altalaj - Trp 2 93% , E2 2 30 Mpa

6. TERULET ELOKESZITES

A munkdlatok megkezdése elétt a terlleten 1évd fak, bokrok kivagdsdat, a tuskdk kiszedését, a meglévd burkolatok
és mUtargyak elbontdsdat biztositani kell. A munkdlatokkal érintett terlletrdl a humusz réteget — min. 0,20 m vastag-
sdgban elézetesen le kell tolni és azt helyben kell depondini.

Terep-elbkészités: A tervezett nyomvonalba esé terlletrdl a névényzet és a felszini laza, névényi gydkerekkel at-
sz6tt humuszos talajréteget el kell tavolitani. Fak kivagdsa tuskdirtdssal térténhet. Arkok, gddrék aljdrél a feliszapo-
|6dott hordalékréteget el kell tavolitani. MélyfekvésU terUleteket — megtisztitdsukat kdvetden — toltésépitésre al-
kalmas talajjal, réteges elteritéssel és tdmoritve szintbe kell hozni. Elérendd tomaorség Trg = 85 %. A tervezett tolté-
sek alaftt a humuszmentesitett terep felsé 0,50 m vastag rétegét Trg = 85 %-ra kell tdmoriteni.

Toltésalapozds: A tervezett toltések alatt az altalaj dltaldban teherbird, a fenti terep-elékészitésen kivil mds kilén-
leges toltésalapozds nem szUkséges. KiGlon nyomatékkal hivjuk fel a figyelmet arra, hogy féldmunkdt csak fold-
munkavégzésre alkalmas idében lehet és szabad végeznil

Téltésanyag: A fdldmibe az UT 2-1.222 sz. Utak geotechnikai tervezésének dltaldnos szabdlyai szerint kell eljémi.

Nem épithetbk be szerves talajok, térfogatvdltozdsra hajlamos anyagok, valamint a mddositott Proctor vizsgdlat-
tal megdllapitott legnagyobb szdraz térfogatsiriség nem éri el a 15,5 kN/m3 értéket, valamint fagyott talajok.



7. KORNYEZETVEDELEM

A tervezés sordn a koérnyezetvédelmi jogszabdlyok betartdsra kerlltek. A tervezett kdzmdivek kivitelezésénél a
kérnyezetvédelmi jogszabdlyoknak és eldirdsoknak megfeleléen kell eljarni.

A kivitelezési munkdkat Ugy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékd kdrnyezetterhelést és igénybevételt idéz-
ze elé - megelézze a kérnyezetszennyezést és kizdrja a kérnyezetkdrositdst.

A tervezett és a meglévé burkolatok csapadékvizét a meglévd csapadékviz-elvezetd rendszer valamint az ahhoz
kapcsold bévitések biztonsdggal elvezetik.

Az épitési fazis Iégszennyezd hatdsa csekély, az emberi egészséget, az élévildg fajait, a terllethaszndlat lehetdsé-
geit nem veszélyezteti.

Az épitési munkdk csupdn rovid ideig és nem jelentds mértékben terhelik a telepUlési kdrnyezetet.

Vizmindség védelem
A tervezett térburkolatok vizvédelmi bdzist nem érintenek. A tervezés sordn a nyomvonal mentén a meglévd viz-
vezetékek és csatornahdldzatok nyomvonaldt figyelembe vettik.

Talaj- és talajvizvédelem
A talaj védelmével kapcsolatos feladatok az épitési munkahelyen fordulnak eld. Ezért a kivitelezés sordn gondos-
kodni kell:

- a humuszréteg elézetes letermelésérél

- a humuszmennyiség szakszerl depondldsdrdl és visszatoltésérd|

- védenikell a terméféldet a fizikai rongdldstdl és szennyezéstdl

Ha a kivitelezés idészakdban a talaj szennyezettsége dllapithatd meg — akkor a terlletileg illetékes Kormdnyhiva-
talt kell értesiteni.

A kivitelezést végzd gépek ideiglenes Uzemanyag tdrold helyeit Ugy kell kijeldini, a gépeket Ugy kell Uzemeltetni,
hogy kérnyezetszennyezés vizszennyezés ne kdvetkezzen be.

Zaj- és rezgésvédelem
A kivitelezésnél haszndlt munkagépek, berendezések zaj- és rezgésterhelése nem haladhatja meg a vonatkozd
rendelet hatdrértékeit. Amennyiben a zajszint tUllépése varhatd, Ugy a munkdk megkezdése eldtt az Onkormany-
zat Jegyzdjétdl zajkibocsatdsi hatdrérték megdilapitdsat kell kérni.

Amennyiben a megengedett hatdrérték tillépése varhatd, Ugy a 284/2007. ( X. 29. ) Kormdny rendelet vonatkozd
pontja szerint kell eljdrni.

Hulladékok kezelése
A hulladékok, veszélyes hulladékok nem megfeleld kezelése a viz és a talaj szennyezddéséhez vezethetnek — ezért
a munkahelyen a veszélyes hulladékot elkUlonitve, feliratozva kell térolni az arra célra kijeldlt helyen és térold
edényben. A tdroldst, elszdllitast, az drtalmatlanitdst megbizhatd mdédon bizonylatolni kell. A veszélyes hulladék
kezelésére kelld szakmai jogosultsdiggal és felkészUltséggel rendelkezd személyt kell megbizni.

A vezeték épitése sordn keletkezd veszélyes hulladék:
- faradtolqj
- mUanyag flakonok, hajtdégdzos flakon
- rozsdamardk és rozsdagdatlok géngyodlege
- festékek és higitdk géngydlege
- a PE vagy PVC anyagu csévek, idomok hulladékai

A hulladékok gyUjtése és dtmeneti szakszer( tdroldsa illetve az azokkal kapcsolatos bejelentési kdtelezettség a
kivitelezd feladata.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzése sordn — gydjtés, tdrolds, artalmatlanitds és a belfoldi
szdllitds vonatkozdsdban a 98/2001. ( VI. 15. ) Kormdny rendeletben eléirtaknak megfeleléen kell eljdrni.

Tilos a hulladékot elhagyni, a gyUijtés, begyUjtés, tdrolds, lerakds szabdlyaitdl eltéré mddon felhalmozni, ellendriz-
hetetlen koriimények kodzott elhelyezni, kezelni.

A kivitelezés sordn aszfaltbontds is térténik. A kibontott aszfaltot a kijeldlt helyre kell elszdllitani.

A 45/2004. ( VII. 26. ) BM-KVVM rendelet — az épitési bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyozdsdt irja eld. A
3. § 6./bekezdés alapjan: ,,amennyiben az épitési és bontdsi hulladék mennyisége egyik csoportja sem éri el a
rendelet 1. melléklet szerinti tdbldzatdban k&zdlt mennyiségi kiszdbértéket, az épittetdé mentestl a 8-11. §-ban
foglalt kotelezettségek aldl.

Az épitési és bontdsi hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor a telepUlési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl szo16 jogszabdly elbirdsait kell alkalmazni.

A bontott hulladék hasznositdsra kerUl. A tUkoérbdl kiszedett féldet a rekultivacios munkdkhoz fel lehet haszndini.

Epités kézbeni kornyezetvédelem
Az épitési fdzis hatdsai a tdj képét érdemben nem befolydsoljdk.

A munkaterUleten, a gépeken karbantartdsi munkat nem lehet végezni, csak a kivitelezd telephelyein.



Szorédod és szennyezd anyagot kdzdton csak ponyvdzott gépkocsin szabad szdllitani.
A hulladékot minden nap végén éssze kell gyUjteni a munkaterletrdl és a keverdtelepre kell szdllitani, depondini.

Szemetet, térmeléket olyan lerakdhelyen szabad elhelyezni, amelyrdl a kivitelezé befogadd nyilatkozattal rendel-
kezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakdsdhoz szintén az adott lerakdhely befogadd nyilatkozata szUkséges.
Olyan munkagépet, amelynek Uzemanyaga, illetve hidraulika rendszere folyik, Gzemeltetni nem szabad!

A gépekbdl, kocsikbdl esetlegesen elfolyt olajt, Gzemanyagot homokkal le kell fedni, a szennyezett homokot ide-
iglenes lerakdhelyre - célszerGen a keverbdtelepen elkllonitett tarold helyre - kell szdllitani a keverbtelep terlletén.
Az Uzemanyag tdroldtereket foldgdttal keli kérilvenni az esetleges Uzemanyag kidmlés szétterjedésének meg-
akaddlyozdsdra.

A vizelvezetést szolgdld drkokat szakaszolhatdva kell tenni (ledugdzds) és ezzel lehet biztositani, hogy ha vizszeny-
nyezés tortént, csak kis szakaszok vdlhassanak szennyezetté. A leszakaszolt részen igy megindulhat az artalmatlani-
tds.

Anyagatrendezés, burkolatépités

A bitumen kétéanyagu aszfaltokbdl a csapadékviz hatdsdra kétéanyag gyakorlatiag nem mosddik ki, szennye-
z6dés nem keletkezik (a bitumen oldhatdsdga vizben ezredszdzalék korll van). Az aszfalt szdllitdsa és teritése ma-
gas hémérsékleten torténik, ezért bitumengdzok keletkeznek. A tapasztalatok szerint e gézdk csak zdrt térben
végzett aszfaltozds esetén érhetnek el olyan koncentrdcidt (5 mg/ms3), amely a helyszinen tartdésan jelenlévé em-
berek (aszfaltozd munkdsok) egészségét veszélyeztetheti. A bitumengdzdket erds szaghatds jellemzi, azonban nyilt
térben, illetve a beépités viszonylag gyors folyamatdban ez a hatds is csak dtmeneti kellemetlenséget okozhat a
lakdterlleteken, ezért a tényezd jelentéktelennek értékelhetd.

A kivitelezés kézben vezetni kell az épitési hulladék terviapot!

8. MUNKAVEDELEM

A korldtozd elemek és kdzUti jelzések elhelyezésérdl a kivitelezd koteles gondoskodni . Csak szabvdnyos
méretl és kivitell elkorldtozd és forgalomszabdlyozd eszkdzdk alkalmazhatdk.

A munkaterUlet megvildgitdsardl ill. korldtozott I&tdsi viszonyok kdzdt a sdrga villogd Idmpdk mikddésének
folyamatossdgdrdl szintén a kivitelezé kdteles gondoskodni .

Az épitkezés sordn az érvényben 1évé munkavédelmi, tGzvédelmi és balesetvédelmi rendszabdlyokat be

kell tartani. Ezek betartdséért a kivitelezd vagy az dltala kijeldlt munkavédelmi felelds, ill. az épitésvezetd
a felelés. A munkavégzés idején a helyszinen mindig legyen munkavédelmi felelds .

A munkdlatok megkezdése elétt a dolgozdkat munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni. Az oktatds sordn
kiemelten kell foglalkozni :

- a mutargyépités

- kézi- és gépi féldmunkdk-

- a forgalom mellett végzett munkavégzés

- a betonmunkdk

- a csbvezeték épités

A munkdlatok sordn a biztonsdgtechnikai, munkavédelmi és tlzrendészeti elirdsokat be kell tartani.

A kivitelezésnél haszndlt folyadékok maradékainak és géngyodlegeinek drtalmatlanitasdt a 120/2004. (IV. 29.)
Kormdny rendeletben eléirtaknak megfeleléen kell eljdrni .

A kivitelezés sordn gondoskodni kell arrdl, hogy a munkahely kérnyezetében a zajterhelés ne lépje tUl a
8/2002. (. 22.) K&M - EUM rendeletben foglalt hatdrértékeket . Amennyiben a zajszint tlllépése varhato,
Ugy a munkdk megkezdése elétt az Onkormdnyzat Jegyzdjétél zajkibocsdtdsi hatdrérték megdllapitdsat
kell kérni .

9. EPITES ALATTI FORGALMI REND

Az ideiglenes forgalomkorldtozds eszkdzeit és jelzéseit az UT 2-1.119 sz. "A kdzutakon folyd munkdk elkorlatozdsa-
nak és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa" elSirdsai alapjdn kell kihelyezni és érvényben tartani.

Az elkorldtozott munkadrkot és épitési terlletet éjszaka és korldtozott IGtdsi viszonyok esetén borostydnsdrga villo-
géval kell jelezni.

A kiépitést a helyi forgalom fenntartdsa mellett kell végezni.

A munkadrokbdl kikerOl6 tormeléket a helyszinrdl el kell szdllitani. Kéziton még ideiglenes jelleggel sem szabad
semmit tarolni. K&zUton a forgalom feldli oldalon korldtdeszkdt kell alkalmazni. Gyalogos atjdrék esetében 3 sor
korlat szUkséges annak mindkét oldaldn. A kitermelt foldet Ugy kell elhelyezni, hogy a gyalogos kdzlekedés bizto-
sitva legyen.

A munkahelyen dolgozd személy koteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti véddmellényt. A munkaterlleten belll 0,5
m-nél mélyebb munkagddrét a munkaveégzés idétartamdan kivil — kldn is korUl kell korldtozni.



Az Uton elfoglalt terUleteket piros — fehér sGvozdasu korlattal, fUzérrel vagy terelékUppal kell lehatdarolni.

A kivitelezés idejére a meglévé Uton ideiglenes forgalomkorldtozdst kell alkalmazni. A kinelyezett jelzdeszkdzdknek
fényvisszaverds kivitellUeknek kell lenniUk és meg kell felelnilk a 3/2001. ( lll. 13.) K&VIM rendeletben foglaltaknak.
Az elhelyezésUket az Ut Urszelvényen kivUl kell biztositani — kiborulds mentesen. A forgalomirdnyité eszkdzoket a
munka befejezése utdn el kell tavolitani.

A kihelyezendd jelz6tdbldk szabvdnyos fényvisszaverds kivitellek lehetnek . Az értelemzavard jelzéseket el
kell tavolitani, vagy le kell takarni, mely a munka befejezése utdn az eredeti dllapotban visszadllitandd .

A korlétozds idején az egy forgalmi sdv minden esetben biztositandé .

A munka befejezése utdn az Utburkolati jeleket az érvényes elbirdsoknak megfeleléen fel kell festeni. A
kivitelezés idejérél a lakossdgot ill. a kodzlekedésben résztvevéket a kommunikdcids eszkdzokdn keresztUl
idében kell tdjékoztatni .

Az ideiglenesen kihelyezésre kerUlé KRESZ tdbldkat az Utépitésre vonatkozdan rendnek megfeleléen kell
kihelyezni minden esetben .

A munkavégzés sordn be kell tartani az aldbbi rendeletekben foglaltakat :

20/1984. ( 21.) KM. sz. és azt mddositd 2/1999. (II. 18.) KHVM rendelet

az utakrél sz6ld 1988. évi térvény

a téblbszér médositott 1/1975. (1. 5.) KPM-BM sz. egyUttes rendelet ( KRESZ )

A kdzutakon végzett munkdk elkorldtozdsi és forgalombiztonsdgi szabdlyzata

- az UT 2-1. 152:2001. A kdzUti Utlezdrds, elkorldtozds és forgalomterelés elemei, részletes eléirdsokban foglalta-
kat

A munkat végzé kivitelezé a munkdlatok sordn folyamatosan kell hogy egyeztessen a Megbizéval.

10. EPIiTES UTANI FORGALMI REND

Az Ut0gyi elbirdsok felhaszndldsdval a forgalomtechnikai helyszinrajz szerinti tdbldk és Utburkolati jelek elhe-
lyezését terveztUk, mely a meglévd forgalmi rendet nem vdltoztatja meg, csak kiegésziti .

Nyiregyhdza, 2021. janudr hé

Orosz Tamds
felelés tervezd



